


DLACZEGO WARTO WYBRAC
KOSIARKI KOMERCYINE FERRIS?

Ferris zapewnia komercyjne maszyny do pielegnacji zieleni
pozwalajgce Tobie pracowac szybciej, osiggac wiecej z
wiekszg tatwoscig, a wszystko dzieki innowacyjnym
technologiom, bezkompromisowej wydajnosci i jakosci.

Naszg podroz innowacji rozpoczeliSmy od zaprojektowania
kosiarki samojezdnej, wyposazonej w opatentowany
system zawieszenia, dzieki czemu mogta kosic szybciej,
nie zwalniajgc nawet na nierdwnym terenie. Kolejnym
krokiem byto wprowadzenie systemu niezaleznego
zawieszenia do kosiarek z zerowym promieniem skretu.
Do pracy w harmonii z zawieszeniem, skonstruowalismy
nasz uktad tngcy, dajacy wiekszg kontrole dla uzyskania
wyjatkowego poziomu koszenia.

Nasze jednoosiowe kosiarki serii FW posiadajg rownie
wysoki poziom zaawansowania. Ferris jako pierwszy
wprowadzit naped hydrostatyczny do tego typu kosiarek,
co dla profesjonalistdw oznacza tatwos¢é obstugi oraz
wiekszg uniwersalnosc.

Bez wzgledu, czy wybierzesz kosiarke jednoosiowg czy
zero-skreta, cata flota naszych maszyn zostata zbudowana
tak, aby wytrzymac ciezka, catodniowg, komercyjng prace.
Wszystkie narazone na uderzenia podczas pracy miejsca

zostaty specjalnie wzmocnione. Nasi inzynierowie
zaprojektowali cze$ci ruchome tak, aby mogty pracowaé
dtuzej, skracajqc czas przestojow i zwiekszajac Twoje
zyski.

Nie wazne, czy zarzgdzasz flotg maszyn i specjalistow od
pielegnacji zieleni, czy jeste$ wymagajacym witascicielem
duzego trawnika, Ferris przypomni dlaczego go kochasz
przy kazdym uruchomieniu.

Wiecej informacji na temat Ferris znajdziesz
na stronie www.ferrismowers.com lub na
www.facebook.com/FerrisMowersEU.

WORK HARD. FEEL GOOD.




SPIS TRESCI

Technologia zawieszenia

Uktad tnacy iCD™

Dwa paski napedzajgce ukfad tnacy
Technologia koszenia iCD™ Triple
Elektroniczny wirysk paliwa

0il Guard™ System

Kosiarki o zerowym
promieniu skretu
IS® 6200

ISX™ 3300

IS® 2600

ISX™ 2200

ISX™ 800

IS® 600

400S

Kosiarka Stand On Seria SRS™
SRS™ 71

Kosiarki zdalnie sterowane
FRC7

Kosiarki pchane
FM35
FW45
FW25
FW15

Rozsiewacze Stand-On
ROVER XC™ FS1200

Dmuchawa Stand-On
FB1000

Osprzet

Parametry techniczne
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OPATENTOWANY

SYSTEM
ZAWIESZENIA

MNIEJ WYSIEKU, WIECEJ ZYSKU. Po co wybiera¢ pomiedzy
szybszym wykonywaniem pracy, a dobrym samopoczuciem

po jej zakoriczeniu? Ferris gwarantuje obie te opcje. Nasza
opatentowana technologia zawieszenia redukuje skutki
nieréwnosci terenu, tagodzac wstrzasy i zmniejszajac obcigzenie
zaréwno dla operatora jak i dla maszyny. Wielu operatoréw nie
zawsze zdaje sobie sprawe, ze spowalniajg, aby zrekompensowac
sobie trudny teren. Zabezpieczony przed tymi skutkami za pomocg
opatentowanego zawieszanej operator moze w petni wykorzystac
dostepng moc maszyny do utrzymania statej predkosci koszenia.
A pozwalajac na utrzymanie predkosci podczas koszenia,
zwieksza produktywnos$¢ poprzez szybsze wykonanie pracy.

Sam uktad zawieszenia jest zaprojektowany w taki sposob, aby
pochtaniat wstrzasy i wibracje, ktére mogg powodowaé zmeczenie
operatora. Dzieki temu mozesz pracowac dtugi czas wiedzac, ze
jutro czeka cie dobry dzieA.




JAKTO DZIALA?

Zintegrowane systemy zawieszenia Ferris s zaprojektowane z uzyciem
starannie dobranych komponentdw, ktére wspotpracuja ze soba, aby
zapewni¢ ptynng jazde po nieréwnym terenie. Aparat tnacy kosiarki dziata
w potfaczeniu z systemem zawieszenia w celu zapewnienia statej jakoSci
ciecia. System aktywnego mocowania agregatu kosiarki pozwala na jego
unoszenie i opuszczanie w harmonii z ruchem két. Systemy te minimalizuja
wstrzasy operatora i maszyny, co przektada sig na wyzszy komfort,
stabilno$¢, trakcje i wigkszg wydajno$¢ koszenia.

TRZY UKLADY ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO

System zawieszenia Forefront™

(ISX™ 3300, ISX™ 2200, ISX™ 800)

Najbardziej zaawansowany i niezalezny system zawieszenia w branzy,
wykorzystuje dwa stalowe wahacze dla kazdego z przednich ko, ktore
wspdtpracujg z amortyzatorami Srubowymi, aby zapewni¢ utrzymanie
idealnej pozycji pionowej kétka w petnym zakresie skoku. Eliminuje to drgania,
zapewniajac ptynng jazde i prostoliniowos¢ - nawet podczas koszenia z petng
predkoscia.

Jednoramienny system zawieszenia IS®

(1S° 6200, 1S° 2600)

Sprawdzona technologia zawieszenia wykorzystujgca niezalezne wahacze
dla kazdego przedniego kota i amortyzatory sprezynowe, pozwalajgce na
zminimalizowanie drgan. Przednie kdtka podazaja po lekkim fuku w petnym
zakresie skoku. Thumi to obcigzenie udarowe spowodowane nierdwnym
terenem - umozliwiajac koszenie z wigkszg predkoscia.

Wahliwa przednia o$

(400S, 1S° 600)

Wahliwa o$ przednia w potgczeniu z amortyzatorami sprezynowymi
umozliwia dostosowanie przednich két do nieréwnosci terenu. Amortyzatory
ttumia ruchy przedniej osi i pozwalajg na lepszy kontakt kot z podtozem,
zwiekszajgc stabilnosé.

UKLAD ZAWIESZENIA TYLNEGO

>

Wszystkie modele

Tylne zawieszenie wykorzystuje amortyzatory sprezynowe i wspdlny
punkt obrotu. Pozwala to na jednoczesne poruszanie sie tylnych kot,
poprawiajac stabilnos¢ i utatwiajgc jazde po nieréwnym terenie.



SYSTEM
KOSZENIA
iICD™

o o

Wzmocniona krawedZ przednia zapewnia ochrone urzadzenia w miejscach najbardziej narazonych na uszkodzenie.
Wielowarstwowa konstrukcja ze stali o duzej grubo$ci gwarantuje maksymalng wytrzymatos¢.

Ostona przed zabrudzeniem kot pasowych utrzymuje wilgo€ i kurz z daleka, wydtuzajgc trwatosé tozysk.

Punkt centralny jest przesuniety, optymalizujac przeptyw powietrza przy wyrzucie.

Pochylona krawedZ umozliwia unoszenie trawy w obudowie urzadzenia przed jej kontaktem z ostrzem,

co zapewnia lepszg jakoS¢ ciecia.

Schodek utatwia wsiadanie i wysiadanie z maszyny.

Mocne stalowe noze Marbain® o grubosci 6 mm.

Demonotowalna za$lepka mielgca*,

Noze mielgce Ferris jako wyposazenie standardowe w aparatach koszgcych RD i Triple.

* Fabrycznie wyposazony w zaslepke mulczujgcq o potowie wysokosci oraz noze mielgce taczace funkcje tylnego wyrzutu wraz z
funkcja mielenia (wyposazenie standardowe w aparatach koszacych RD i Triple). Przegroda mielgca o petnej wysokosci do petnego
mulczowania (wyposazenie standardowe w aparatach koszacych Triple, opcjonalne wyposazenie w aparatach koszacych RD).



ADAPTERY NOZA HERCULES™ Il

Zeliwna obudowa adaptera z kotnierzem
o Srednicy 257 mm, mocowanym 6
Srubami, z watem 30,16 mm i tozyskami
dwurzedowymi klasy przemystowej, o
$rednicy 62mm. Profesjonalne podwdjne
uszczelki, a takze mozliwos¢ smarowania
przez gorng cze$¢ adaptera.

ADAPTERY NOZA ZELIWNE

Zeliwna obudowa adaptera z kotnierzem o
Srednicy 201 mm, mocowanym 6 Srubami,
z watem 25,4 mm i jednorzedowymi
tozyskami. Zintegrowane uszczelniacze
tozysk, metalowe ostony przed
zabrudzeniem na gérze i na dole, a takze
mozliwo$é smarowania przez gérna czesé
adaptera.

ADAPTERY NOZA ALUMINIOWE :
Obudowa adaptera z odlewu aluminium, - 9 h ..._. 1 220" o .

z kotnierzem o $rednicy 133 mm, mocowanym - oz : Y g -
4 $rubami, z watem 25,4 mm i tozyskami L - : ' -
jednorzedowymi. Zintegrowane uszczelniacze
tozysk, metalowe ostony przed zabrudzeniem
na gorze i na dole,a takze mozliwos¢
smarowania przez gérng cze$¢adaptera.

ADAPTERY NOZA ALUMINIOWE
Obudowa adaptera z odlewu aluminium, z kotnierzem o
Srednicy 135 mm, mocowanym 6 Srubami, z watem 20 mm i
dwurzedowymi tozyskami skosnymi 47 mm. Zintegrowane
uszczelniacze tozysk, metalowe ostony przed zabrudzeniem
na gorze i na dole, a takze mozliwo$¢ smarowania przez
gorng czes$¢ adaptera.



DWA PASKI
NAPEDZAJACE UKLAD TNACY

2-pasowy uktad napedowy pozwala na zastosowanie mniejszej ilosci kot pasowych, ktére w potgczeniu z zeliwng rolkg
napinacza tworzg bardziej ptynny uktad. W rezultacie naprezenie paska jest mniejsze, co zapobiega jego przegrzaniu.
Gteboko rowkowane kota pasowe w potgczeniu z napinaczem wyposazonym w prowadnik paska pozwalajg na
ptynniejsze zataczanie uktadu napedowego. Dzieki zastosowanej technologii paski sq mniej podatne na zrzucenie z két
pasowych oraz uszkodzenia.

Powyzsze wyposazenie przektada sie na dtuzszg zywotno$¢ paska, mniejszy interwat serwisowy, lepsza wydajnosé i
mniej przestojow. Dodatkowo uktad ten zostat objety 3-letnig, ograniczong do 300 godzin pracy gwarancja.

Dostepne w modelach IS® 6200, ISX™ 3300, ISX™ 2200 i ISX™ 800.

A.PROWADNIK PASA
Stalowe ramie zapobiega
zedlizgiwaniu sie paska z
zeliwnego kota pasowego.

B. KOLA NAPEDOWE Z
GLEBOKIM ROWKIEM

Gteboki rowek w kole pasowym
zapewnia ptynne sprzeganie
kota pasowego z pasem
napedzajgcym, co zmniejsza
prawdopodobienstwo
zeslizgniecia sie pasa.

C.BARDZO WYTRZYMALY PAS
NAPEDOWY OPTIBELT®

Zostat zaprojektowany z my$lg
0 najwyzszej odpornosci na
rozcigganie i przedwczesne
zuzycie, dzieki profilowi, ktory
jest w stanie przenies¢ wiecej
mocy niz klasyczne paski.

3-LETNIA
OGRANICZONA
GWARANCJA

NA PAS
NAPEDOWY"

Uktad koszacy z dwoma

pasami napedowymi objety
jest 3-letnig, ograniczong do
300 godzin pracy gwarancja, w
zaleznosci od tego, co nastapi
pierwsze. Gwarancja obejmuje
czesci i robocizne w pierwszym
roku, a w drugim i trzecim
jedynie czesci.

* Petne informacje dotyczace gwarancji znalezé mozna w instrukcji obstugi lub na

stronie www.ferrismower.com



TECHNOLOGIA KOSZENIA
ICD™ TRIPLE

Oferuje wszystkie konfiguracje aparatu koszacego, ktérych bedziesz potrzebowac!

",

Wychodzac naprzeciw potrzebom klientow, oferujemy rozwigzanie typu “all in
one™, Aparaty koszace iCD™ Triple dostarczajg mozliwo$¢ zmiany konfiguracji w

zaleznosci od panujacych warunkdw oraz potrzeb.

Tradycyjne metody koszenia, preferencije regionalne, réznice klimatyczne, a takze
zZmieniajgce sie pory roku i odmiany traw wymagajg réznych metod koszenia.
Dzieki naszej technologii jesteSmy w stanie zaoferowaé klientowi rozwigzanie
dostosowane do jego specyficznych preferencii i potrzeb.

ISX™ 800 i 400S.

TRIPLE

MOWING TECHNOLOGY
Dostepne w modelach IS® 6200,
ISX™ 3300, IS® 2600, ISX™ 2200,

WYRZUT BOCZNY

Usuwa Scietg trawe poprzez wyrzut boczny

aparatu koszacego.
Najbardziej tradycyjna konfiguracja.
Pozostawia mozliwo$¢ koszenia tylko po
jednej z stron jazdy.
Dobre rozmieszczenie resztek $cietej trawy.
Wymaga planowania, aby unikna¢ jazdy po
$cietych resztkach oraz rozrzucania ich na
chodniki, rabatki kwiatowe itp.

WYRZUT DO TYLU

Usuwa $cietq trawe poprzez wyrzut tylny
aparatu koszacego.
Popularna konfiguracja komercyjna.
Pozostawia mozliwo$¢ koszenia po obu
stronach jazdy.
Rozmieszcza resztki Scietej trawy pomiedzy
tylnymi kotami.
Zapobiega rozrzucaniu resztek Scietej trawy
na chodniki, rabatki kwiatowe itp.

MULCZOWANIE
Scinki sa ciete i ponownie rozdrabniane na
drobng $cidtke, ktdra pozostaje na trawniku jako
sktadnik odzywczy.
Popularna metoda koszenia w Europie.
Pozostawia mozliwo$¢ koszenia po obu
stronach jazdy.
Ograniczona przepustowo$¢ trawy.
Wymaga czestego koszenia.
Rozmieszcza resztki Scietej trawy po
szeroko$ci aparatu koszacego.
Zapobiega rozrzucaniu resztek Scietej trawy na
chodniki, rabatki kwiatowe itp.

MULCZOWANIE / WYRZUT DO TYLU
50% mielenia, 50% wytadunku poprzez
wyrzut do tytu.
Najpopularniejsza konfiguracja komercyjna.
Pozostawia mozliwo$¢ koszenia po obu
stronach jazdy.
Zwiekszona przepustowo$¢ trawy.
Rozmieszcza resztki $cietej trawy po
szeroko$ci aparatu koszgcego.
Zapobiega rozrzucaniu resztek Scietej trawy
na chodniki, rabatki kwiatowe itp.

WWW.FERRISMOWERS.COM
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Kazdy specjalista poszukuje profesjonalnego sprzetu koszgcego, ktdry
zwieksza produktywno$é i maksymalizuje dochody. Aby sprostaé tym
wymaganiom, producenci korzystajg z marek silnikdw z zaawansowanymi
technologiami i zintegrowanymi systemami, ktére optymalizujg wydajno$¢
kosiarki, wymagaja mniej konserwacji i minimalizujg czas przestoju.
Wymogi te spetniajq elastyczne i niezawodne silniki Vanguard®.

ELEKTRONICZNY WTRYSK PALIWA

Technologia Vanguard® EFI wykorzystuje modut sterowania silnikiem (ECM)
do odpowiedniego dostrojenia pracy silnika. Pobiera on sygnaty z czujnikow
zlokalizowanych w silniku, aby podejmowaé decyzje cykl po cyklu, ile paliwa

i iskry dostarczyé i kiedy. To z kolei oznacza lepszy rozruch we wszystkich
temperaturach, ptynne dziatanie na wszystkich wysokosciach, lepsza reakcje
na obcigzenia i mniejsze zuzycie paliwa.

ELEKTRONICZNE STEROWANIE PRZEPUSTNICA

Technologia Vanguard® ETC reaguje natychmiast na wszelkie obcigzenia,
aby utrzymaé moc na odpowiednim poziomie. Czujnik predkosci kota
zamachowego wykrywa wszelkie zmiany w liczbie obrotéw na minute

i wysyta sygnat do korpusu przepustnicy, zapewniajgc statg predkos¢
obrotowg silnika - co oznacza statg moc i jakoSc¢ ciecia.

|  ELECTRONIC FUEL INJECTION | ‘ ELECTRONIC THROTTLE CONTROL |

Dostepne w modelach ISX™ 3300 (EFI & ETC) i ISX™ 2200 (EFI).



OIL GUARD™ SYSTEM

Wydtuzony interwat wymiany oleju z 100 do 500 godzin.

Duzy filtr oleju z jeszcze wiekszymi zdoIno$ciami filtrujgcymi.

Wieksza ilo$¢ oleju 0znacza jego mniejsze zanieczyszczenie,

State smarowanie silnika podczas pracy do 45° pochylenia terenu.

Czystsza, szybsza, tatwiejsza wymiana oleju bez koniecznosci uzywania narzedzi.
Zmniejszona czestotliwo$é wymiany oleju i filtra olejowego.

Zmniejsza czas przestoju, podnosi wydajnos¢.

3-letnia gwarancja na silnik**,

Silniki Vanguard® EFI dostepne jedynie w kosiarkach Ferris.

STANDARD OIL GUARD™
SYSTEM SYSTEM

A Korek wlewu i zintegrowany filtr znajdujacy sie w tatwo dostepnym miejscu sprawig, iz wymiana
oleju bedzie fatwa, czysta i szybka.

B Zbiornik oleju o duzej pojemnos$ci pozwoli na utrzymanie odpowiedniej temperatury silnika i oleju.

C Unikalna, sucha miska olejowa zapewnia systematyczne smarowanie oraz minimalizuje przestdj
spowodowany zbyt duzg temperaturg oleju.

UANGUARD
GUARD _
SYSTEM WYDLUZONY INTERWAL WYMIANY
. OLEJU DO 500 GODZIN 0ZNACZA
ZAOSZCZEDZ* 60% KOSZTOW
* 0szczednosci wynikajgce ze standardowej wymiany oleju z 100 godzinnego okresu do 500 godzinnego okresu serwisowego dzieki systemowi Oil Guard™. ZWIAZANYCH Y4 WYMIANA OLEJU.

Dostepne w modelach ISX™ 3300 i ISX™ 2200. ** Patrz www.vanguardengines.com/service-support/warranty for w celu uzyskania szczegétéw gwarancyjnych. KAZDA JEDNOSTKA KAZDEGO ROKU
'’ L]



KOSIARKI 0 ZEROWYM PROMIENIU SKRETU




KOSIARKI 0 ZEROWYM
PROMIENIU SKRETU

Technologia zawieszenia. Ekskluzywny, opatentowany system zawieszenia stawia marke Ferris na duzo
wyzszym poziomie w stosunku do konkurencji. Catkowicie niezalezne zawieszenie w potgczeniu z silnikiem o duzej
mocy, przenosi nas w nowy wymiar komfortu, wydajno$ci i jakosci pracy. System zawieszenia chroni operatora
podczas pracy na nierdwnym terenie, co umozliwia statg predkos¢ jazdy i petne wykorzystanie mocy kosiarki.

Dzigki szerokiej gamie silnikow benzynowych oraz diesla, jak i uktadow tngcych o szerokosciach od 112 cm do 183 cm,
mozesz by¢ pewny, ze wybierzesz kosiarke Ferris idealnie spetniajacg Twoje potrzeby. Daj sie zaskoczy¢ niezwykle

wysokg wydajnoscig przy maksymalnym komforcie pracy.

5 LATA
2+2LATA
0GRANICZONE! GIWARANCII

GWARANCII” ZAWIESZENIE*

1S® 6200 ISX™ 3300 IS® 2600 ISX™ 2200 ISX™ 800 IS® 600 IS® 4008
183 CM TRIPLE™ (72”) 183 CM TRIPLE™ (727) 155 CM TRIPLE™ (61”) 155 CM TRIPLE™ (61”) 132 CM TRIPLE™ (52”) 112 CM RD (44”) 122 CM TRIPLE™ (48”)
155 CM TRIPLE™ (61”) 132 CM TRIPLE™ (52”) 132 CM TRIPLE™ (52”)

* Wigcej szczegdtowych informacji znalez¢ mozna w instrukcji obstugi lub u autoryzowanego dilera marki Ferris. Szczegdty gwarancji silnika znajdujg sie w instrukcji obstugi silnika.



KOSIARKI 0 ZEROWYM PROMIENIU SKRETU

IS® 6200

WIBRACJE*

€033

m/s?
HAV <2,5
WBYV <0,5

PREDKOSC JAZDY
(> 20
27 KM
DO
2,93
(183 CM)

HEKTARA/H
PRZY WYDAINOSCI 80%

* Deklarowana warto$¢ emisji drgar zgodnie ziso 5395-1:2013 g.7.
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Szukasz maszyny roboczej o niespotykanym dotad poziomie
wydajnosci i jednocze$nie niezwykle komfortowej obstudze?
Przestan szukac dalej, znalaztes to! Niesamowita moc silnika

i bardzo wszechstronna konstrukcja aparatu koszgcego
sprostajg najtrudniejszym zadaniom podczas koszenia, a
nasza wyjgtkowa technologia zawieszenia zredukuje skutki
nierownosci terenu, pozwalajgc na utrzymanie predkosci
koszenia i zwiekszenie produktywnosci poprzez szybsze
wykonanie zadania. Bo, po co decydowac pomiedzy szybszym
wykonywaniem pracy, a dobrym samopoczuciem po jej
zakonczeniu? Ferris gwarantuje obie te opcje! Dzieki 1IS°6200
wyznaczyliSmy nowy standard branzowy dla najlepszej
maszyny do jazdy i ciecia.



MODEL SILNIK URZADZENIE TNACE
IS® 6200 48 KM* Caterpillar” 3 cylindry 183 cm - 72" iCD™
wysokoprezny chtodzony cieczg Ukfad tnacy Triple
ZESPOL SILNIKA 8 NAPED / ZAWIESZENIE
} Turbodotadowany, wysokoprezny silnik = ) Opatentowany ukfad zawieszenia, ktory radykalnie zwigksza
Caterpillar® C1.7 common-rail zapewnia &  komfortiwydajno$c pracy operatora, w tym:
imponujace 0siggi przy niezrownanej mocy. - niezalezne zawieszenie przednich kot IS® wykorzystujace

Dwustopniowy przemystowy filtr powietrza
Donaldson® FPG RadialSeal™ zapewnia
doskonaftg filtracje w warunkach duzego
zapylenia.

Podwdjne zbiorniki paliwa o tacznej
pojemnosci 51 litréw oraz wskaznik poziomu
paliwa w kazdym z nich.

Filtry paliwa zasadniczy i wt6rny zapewniaja
dtugotrwatg ochrone.

Zatrzask maski w stylu samochodowym dla

tatwego dostepu serwisowego.

Kompatybilny z paliwami odnawialnymi i '—f)é:i_'

alternatywnymi, takimi jak HVO, BTL i GTL**, —O—5=
URZADZENIE TNACE

Technologia iCD™ umozliwia unoszenie trawy
w obudowie urzadzenia przed jej kontaktem z
ostrzem, co zapewnia lepszg jakoSc cigcia.
Aparat koszacy w technologii Triple:
rozwigzanie typu "All-in-One” oferujace
wyrzut tylny, wyrzut boczny i mulczowanie.
Wysokos¢ koszenia: 3,8 - 15,2 cm (1,5" - 6")
regulacja co 0,6 cm (.25").

Zeliwne adaptery noza Hercules™ Il
smarowane od gory.

2-pasowy uktad napedowy zwigksza
zywotno$¢ paska i jest bardziej niezawodny.

* Moc wedtug producenta silnika.

** Przed uzyciem zawsze nalezy sprawdzic, czy paliwo alternatywne spetnia wymagania producenta silnika.

jednoramienne wahacze i duze, regulowane amortyzatory
sprezynowe.
- niezalezne zawieszenie tylnych két z podwojnymi zeliwnymi
wahaczami i duzymi, regulowanymi amortyzatorami sprezynowymi.
Niezalezne pompy Hydro-Gear® PW, silniki két Parker TG0335 z duzym
filtrem olejowym typu przemystowego oraz chtodnicg oleju.
Wiodgca w branzy rama o grubosci 6.35 mm, rury stalowe o
wymiarach 38.1x 63.5 mm.
Solidny, zintegrowany zderzak tylny, chroniagcy przedziat silnika.

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Przestronny przedziat operatora zawiera ergonomicznie
zaprojektowany panel sterowania z uchwytem na kubek, kieszenig
na komoérke, wyjSciem 12 Vi schowkiem.

Wielofunkcyjny kolorowy wy$wietlacz pokazujacy funkcje silnika i
maszyny oraz ostrzezenia silnikowe i przypomnienia o konserwacii.
Certyfikowany, sktadany pafgk zabezpieczajacy przed
przewréceniem (ROPS).

Hydrauliczny uktad unoszenia urzadzenia tngcego, sterowany
pedatem.

Fotel Premium z wysokim oparciem oraz zagtowkiem, wyposazony
w regulowane podtokietniki i chowany pas bezpieczefstwa.
Zdejmowana ptyta podtogi utatwia dostep do napedu aparatu
koszacego w celu konserwacii.

Elektryczne zataczanie sprzegta PTO.

Zintegrowane punkty mocowania z przodu i z tytu maszyny.

TRIPLE

I, IOWING TECHNOLOGY
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KOSIAR KI o ZEROWYM PRO M I EN I u SKR ETU ISX™3300 jest najwiekszym osiggnieciem w dziedzinie koszenia.
TM Koszenie trawy tym modelem to sama przyjemno$¢. Wyposazony
I X w technologie zawieszenia ForeFront™, mocny silnik z wtryskiem
paliwa i systemem ETC Qil Guard™, 2-pasowy system tngcy iCD™
z technologig Triple, hydrauliczny uktad unoszenia urzadzenia
tngcego, wytrzymaty uktad napedowy Hydro-Gear® ZT-5400
Powertrain® i predkos¢ jazdy do 20 km/h. ISX™ 3300 jest
skonstruowany z najlepszych dostepnych na rynku komponentdw,
aby osiggac lepsze wyniki, maksymalizowa¢ wydajnosc i komfort
operatora. Ta maszyna jest wytrzymata i dopracowana - Model

Premium w swojej klasie.

WIBRACJE*

U
m/s?
HAV <2,5
WBYV <0,5

PREDKOSC JAZDY

> 20

KM/H

DO
2,48 2,93
(155CM) | (183CM)

HEKTARA/H
PRZY WYDAINOSCI 80%

* Deklarowana warto$¢ emisji drgari zgodnie z iso 5395-1:2013 9.7
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MODEL SILNIK URZADZENIE TNACE

ISX™ 3300 40 KM* Vanguard® BIG BLOCK™ 155 cm - 61" iCD™ Y
EFI V-Twin benzynowy z ETC i Uktad tnacy Triple ' _ i T
systemem Qil Guard™ ;

ISX™ 3300 40 KM* Vanguard® BIG BLOCK™ 183 cm - 72" icD™
EFI V-Twin benzynowy z ETC i Uktad tngcy Triple

systemem Qil Guard™

ZESPOL SILNIKA NAPED / ZAWIESZENIE
HCD Silnik Vanguard® EFI charakteryzuje sie zmniejszonym zuzyciem = Opatentowany uktad zawieszenia, ktéry radykalnie zwieksza komfort i
paliwa, duzg moca, zwiekszona tolerancja na obcigzenia oraz 5 wydajno$¢ pracy operatora, w tym:
zoptymalizowanym rozruchem. - System zawieszenia przednich két Forefront™ wykorzystujacy dwa

1O

[l

Elektroniczne sterowanie przepustnicq Vanguard® pozwala
silnikowi wykorzystac catg generowang moc, na uzyskanie state;
predkosci ostrza tngcego.

Vanguard® il Guard™ system chroni olej przed nadmiernymi
temperaturami wydtuzajgc jego interwat wymiany do 500 godzin.
Szybsza, tatwiejsza i sprawniejsza wymiana oleju silnikowego
0znacza mniej czasu po$wiecanego na wymiane oleju i wigcej
Czasu na prace.

Dwustopniowy przemystowy filtr powietrza Donaldson® FPG
RadialSeal™ zapewnia doskonatg filtracje w warunkach duzego
zapylenia.

Podwajne zbiorniki paliwa o tacznej pojemnosci 42 litrow

oraz wskaznik poziomu paliwa w kazdym z nich.

URZADZENIE TNACE
Technologia iCD™ umozliwia unoszenie trawy w obudowie
urzadzenia przed jej kontaktem z ostrzem, co zapewnia lepszg
jakosc ciecia.
Aparat koszacy w technologii Triple: rozwigzanie typu
“All-in-One" oferujgce wyrzut tylny, wyrzut boczny i
mulczowanie.
Wysoko$¢ koszenia: 3,8 - 12,7 cm (1,5" - 5") regulacja co 0,6 cm (.25").
Zeliwne adaptery noza Hercules™ Il smarowane od gory.
2-pasowy uktad napedowy zwieksza zywotno$¢ paska i
jest bardziej niezawodny.

niezalezne wahacze i duze regulowane amortyzatory sprezynowe.
- Tylne zawieszenie wykorzystujgce amortyzatory sprezynowe i
wsp6lny punkt obrotu.
Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® z niezaleznym
filtrem oleju, pompa dotadowuijaca, shock valves i maksymalnym
wyjsciowym momentem obrotowym 949 Nm,
Wiodaca w branzy rama o grubosci 6.35 mm, rury stalowe o wymiarach
38.1x63.5mm.
Solidny, zintegrowany zderzak tylny, chronigcy przedziat silnika.

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Przestronny przedziat operatora zawiera ergonomicznie
zaprojektowany panel sterowania z uchwytem na kubek i schowkiem.
Certyfikowany, sktadany patak zabezpieczajacy przed przewréceniem
(ROPS).
Hydrauliczny uktad unoszenia urzadzenia tngcego,
sterowany pedatem.
Fotel Premium z wysokim oparciem oraz zagtéwkiem, wyposazony w
regulowane podtokietniki i chowany pas bezpieczeristwa.
Zdejmowana ptyta podtogi utatwia dostep do napedu aparatu
koszacego w celu konserwacji.
Elektryczne zatgczanie sprzegta PTO.
Zintegrowane punkty mocowania z przodu i z tytu maszyny.

UNNGUARD UNNGUARD
} SYSTEM f””[ FRONT
*Wszystkie wartosci mocy oznaczaja moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE 11940 okreslone przez Briggs & Stratton®, ETc ~ | SUSPENSION ' R///M‘owlmsrchﬂmg

ELECTRONIC THROTTLE CONTROL
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KOSIARKI 0 ZEROWYM PROMIENIU SKRETU

IS® 2600

WIBRACIE*

€033

m/s?
HAV <2,5
WBV <0,5

PREDKOSC JAZDY

m18

KM/H

DO
1,90 | 2,23
(132CM) | (155 CM)

HEKTARA/H
PRZY WYDAINOSCI 80%

* Deklarowana warto$¢ emisji drgar zgodnie ziso 5395-1:2013 g.7.
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Seria kosiarek o zerowym promieniu skretu IS®
2600 wyposazona w silniki diesla oferuje mniejsze
zuzycie paliwa z funkcjami klasy Premium,
jednoczesnie zwiekszajgc wydajnosc pracy.
Zaden inny produkt w tej klasie nie moze sie z
nig rownac, zwtaszcza w potaczeniu z zaletami
opatentowanego systemu zawieszenia Ferris,
ktory dostosowuje sie do nieréwnosci terenu
zapewniajgc kontrole nad maszyng, tagodzac
wstrzasy i zmniejszajgc obcigzenie zardwno

dla operatora jak i dla maszyny. Wyposazona

w naszg renomowang technologie koszenia
Triple w potgczeniu z systemem cigcia iCD™

oraz smarowane zeliwne adaptery o wydtuzone;
zywotnosci, maszyna ta Swietnia sprawdza sie w
warunkach profesjonalnej pielegnacji zieleni.



MODEL SILNIK URZADZENIE TNACE
IS® 2600 24 KM* Yanmar 3 cylindry 132 cm - 52" iCD™
wysokoprezny chtodzony cieczg Uktad tngcy Triple
I1S® 2600 24 KM* Yanmar 3 cylindry 155 ¢m - 61" iCD™
wysokoprezny chtodzony cieczg Uktad tnacy Triple
ZESPOL SILNIKA NAPED / ZAWIESZENIE

)

Wysokoprezny silnik Yanmar 3TNM74F jest w stanie

sprosta¢ najbardziej wymagajacym zadaniom.
Dwustopniowy przemystowy filtr powietrza

Donaldson® FPG RadialSeal™ zapewnia doskonatg

filtracje w warunkach duzego zapylenia.
Kompatybilny z paliwami odnawialnymi i
alternatywnymi, takimi jak HVO, BTL i GTL**,
Podwdjne zbiorniki paliwa o tacznej pojemnosci
42 litrdw oraz wskaznik poziomu paliwa w
kazdym z nich.

Filtry paliwa zasadniczy i wtérny zapewniajq
dtugotrwatg ochrone.

Zatrzask maski w stylu samochodowym dla
tatwego dostepu serwisowego.

URZADZENIE TNACE
Technologia iCD™ umozliwia unoszenie trawy
w obudowie urzgdzenia przed jej kontaktem z
ostrzem, co zapewnia lepszg jako$¢ ciecia.
Aparat koszacy w technologii Triple: rozwigzanie
typu “All-in-One" oferujgce wyrzut tylny, wyrzut
boczny i mulczowanie.
Wysokos¢ koszenia: 3,8 - 12,7 cm (1,5" - 5”)
regulacja co 0,6 cm (.25").
Zeliwne adaptery noza smarowane od géry.

* Moc wedtug producenta silnika.

Opatentowany uktad zawieszenia, ktory radykalnie
zwieksza komfort i wydajno$¢ pracy operatora, w tym:
- niezalezne zawieszenie przednich kot IS® wykorzystujace

jednoramienne wahacze i duze, regulowane amortyzatory

sprezynowe.
- Tylne zawieszenie wykorzystujgce amortyzatory
sprezynowe i wspdlny punkt obrotu.
Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-4400™ z
filtrem oleju i maksymalnym wyj$ciowym momentem
obrotowym 780 Nm.
Wytrzymata rama o grubo$ci 3.0 mm, rury stalowe o
wymiarach 38.1x50.8 mm.
Solidny, zintegrowany zderzak tylny, chronigcy przedziat
silnika.

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA

Przestronny przedziat operatora zawiera ergonomicznie
zaprojektowany panel sterowania z uchwytem na kubek i
schowek.

Certyfikowany, sktadany patak zabezpieczajacy przed
przewrdceniem (ROPS).

Sprezynowy uktad unoszenia urzadzenia tnacego,
sterowany pedatem.

Fotel Premium w petnej wysokosSci, wyposazony w
regulowane podtokietniki i chowany pas bezpieczefstwa.
Zdejmowana ptyta podtogi utatwia dostep do napedu
aparatu koszacego w celu konserwacji.

Elektryczne zataczanie sprzegta PTO.

** Przed uzyciem zawsze nalezy sprawdzic, czy paliwo alternatywne spetnia wymagania producenta silnika.

TRIPLE

MOWING TECHNOLOGY




KOSIARKI 0 ZEROWYM PROMIENIU SKRETU o N .
Wystarczy jeden dzien pracy kosiarka ISX™ 2200 o zerowym promieniu

ISX™ 2200

skretu, aby przekonac sig, jak nasza opatentowana technologia
zawieszenia zmienia powolne koszenie na wybojach w komfortowg
jazde, umozliwiajacg wydajng prace. Aparat koszacy w technologii
Triple oferuje wyjatkowg wszechstronno$¢ w jednym pakiecie! Ten
model to energiczna maszyna dla profesjonalnych uzytkownikéw

i najbardziej wymagajacych wtascicieli ogrodéw. Napedzany
silnikiem Vanguard® EFI z systemem Qil Guard™ charakteryzujgcym
sie zmniejszonym zuzyciem paliwa oraz wydtuzonym interwatem
wymiany oleju. 2-pasowy ukfad tngcy zaprojektowany zostat z myslg o
dtuzszej zywotno$ci, zmniejszonym interwale konserwacji i krétszym
przestoju podczas pracy, oferuje on réwniez 3 lata gwarancji lub 300
godzin pracy w zalezno$ci od tego, co nastgpi pierwsze.

WIBRACJE*

033
m/s?
HAV <2,5
WBYV <0,5

PREDKOSC JAZDY

{;318

KM/H

DO
1,90 | 2,23
(132CM) | (155CM)

HEKTARA/H
PRZY WYDAINOSCI 80%

* Deklarowana warto$¢ emisji drgari zgodnie z iso 5395-1:2013 9.7
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MODEL SILNIK URZADZENIE TNACE

ISX™ 2200 28 KM* Vanguard® 810 EFI V-Twin 132 cm - 52" icD™
benzynowy z systemem Qil Guard™ Uktad tnacy Triple
ISX™ 2200 28 KM* Vanguard® 810 EFI V-Twin 155 ¢cm - 61" iCD™
benzynowy z systemem Oil Guard™ Ukfad tnacy Triple
ZESPOL SILNIKA 8 NAPED / ZRWIESZENIE
Hi::] Silnik Vanguard® EFI charakteryzuje sie = Opatentowany uktad zawieszenia, ktdry radykalnie zwieksza komfort i
zmniejszonym zuzyciem paliwa, duzg moca, 1®  wydajnosc pracy operatora, w tym:
zwiekszong tolerancjg na obcigzenia oraz - System zawieszenia przednich két Forefront™ wykorzystujacy dwa
zoptymalizowanym rozruchem. niezalezne wahacze i duze regulowane amortyzatory sprezynowe.
Vanguard® Oil Guard™ system chroni olej przed - Tylne zawieszenie wykorzystujgce amortyzatory sprezynowe i
nadmiernymi temperaturami wydtuzajac jego wspolny punkt obrotu.
interwat wymiany do 500 godzin. Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-4400° z filtrem
Szybsza, tatwiejsza i sprawniejsza wymiana oleju i maksymalnym wyjsciowym momentem
oleju oznacza mniej czasu po$wiecanego na jego obrotowym 780 Nm.
wymiane i wiecej czasu na prace. Wytrzymata rama o grubosci 3.05 mm, rury stalowe o wymiarach
Dwustopniowy przemystowy filtr powietrza 38.1x50.8 mm.
Donaldson® FPG RadialSeal™ zapewnia doskonatg Solidny, zintegrowany zderzak tylny, chronigcy przedziat silnika.

filtracje w warunkach duzego zapylenia.
Podwajne zbiorniki paliwa o tacznej pojemnosci SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
42 litréw oraz wskaznik poziomu paliwa w ﬁ Przestronny przedziat operatora zawiera ergonomicznie

kazdym z nich. “o—°~  zaprojektowany panel sterowania z uchwytem na kubek i schowek.
97 ) Certyfikowany, sktadany patak zabezpieczajacy przed
URZADZENIE TNACE przewréceniem (ROPS).

Technologia iCD™ umozliwia unoszenie trawy Sprezynowy uktad unoszenia urzadzenia tngcego, sterowany
w obudowie urzadzenia przed jej kontaktem z pedatem.
ostrzem, co zapewnia lepszq jako$c¢ ciecia. Fotel Premium w petnej wysokosci, wyposazony w regulowane
Aparat koszacy w technologii Triple: rozwigzanie podtokietniki i chowany pas bezpieczenstwa.
typu “All-in-One" oferujgce wyrzut tylny, wyrzut Zdejmowana ptyta podtogi utatwia dostep do napedu aparatu
boczny i mulczowanie. koszacego w celu konserwacji.
Wysoko$¢ koszenia: 3,8 - 12,7 cm (1,5" - 5”) Elektryczne zataczanie sprzegta PTO.
regulacja co 0,6 cm (.25"). Zintegrowane punkty mocowania z przodu i z tytu maszyny.

Zeliwne adaptery noza smarowane od gory.
2-pasowy uktad napedowy zwieksza zywotnosé

paska i jest bardziej niezawodny. UNNGURRD UNNGUNRD

GUARD
| 3 il TRIPLE
*Wszystkie wartosci mocy oznaczaja moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okre$lone przez Briggs & Stratton®, ELECTRONIC FUEL INJECTION . e S S
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KOSIARKI o ZEROWYM PROMIENIU SKRETU Profesjonalne firmy zajmujace sie pielegnacjq zieleni,

T M poszukujgce sprzetu koszgcego, ktory zwieksza
wydajnos¢, zachowujac przy tym jakoSc¢ cigcia i
komfort jazdy powinni zwrdci¢ uwage na kosiarki o

zerowym promieniu skretu serii ISX™ 800. Wyposazona

jest ona w nowszg generacje zawieszenia -
ForeFront™, zapewniajgcq potozenie przednich két w
pozycji pionowej przez caty zakres pracy, co wptywa
na ptynniejszg jazde i jakos¢ ciecia. 2-pasowy uktad
tngcy w technologii iCD™ oraz wytrzymata przektadnia
Hydro-Gear®, w ktére wyposazony jest ISX™ 800
zwiekszajg jego wydajnos¢ i komfort pracy operatora.

WIBRACJE*

€033

m/s?
HAV <2,5
WBYV <0,5

PREDKOSC JAZDY

o

D0
1,69
HEKTARA/H

PRZY WYDAINOSCI 80%

* Deklarowana warto$¢ emisji drgari zgodnie z iso 5395-1:2013 9.7
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SILNIK

URZADZENIE TNACE

ISX™ 800 27 KM* Briggs & Stratton® 132 cm - 52" iCD™
CXi Serie V-Twin benzynowy Uktad tnacy Triple
ZESPOL SILNIKA NAPED / ZAWIESZENIE

)

590

Silnik Briggs&Stratton® CXi Series wyposazony
jest w unikalny pieciostopniowy zintegrowany
filtr powietrza.

Pieciostopniowy filtr powietrza zapewnia
zaawansowana ochrone silnika przed
zanieczyszczeniami unoszacymi sie w
powietrzu.

tatwy w uzyciu waz spustowy dla tatwiejszej i
bezproblemowej wymiany oleju.

Zbiornik paliwa o catkowitej pojemnosci

22 litréw wyposazony we wskaznik poziomu
paliwa.

URZADZENIE TNACE
Technologia iCD™ umozliwia unoszenie trawy
w obudowie urzadzenia przed jej kontaktem z
ostrzem, co zapewnia lepszg jakos¢ ciecia.
Aparat koszacy w technologii Triple:

rozwigzanie typu "All-in-One” oferujgce wyrzut

tylny, wyrzut boczny i mulczowanie.
Wysokos¢ koszenia: 3,8 - 12,7 cm (1,5" - 5")
regulacja co 0,6 cm (.25").

Aluminiowe adaptery noza smarowane od gory.

2-pasowy uktad napedowy zwigksza zywotnos¢

paska i jest bardziej niezawodny.

* Wszystkie warto$ci mocy oznaczajg moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okreslone przez Briggs & Stratton®.

e

Opatentowany uktad zawieszenia, ktdry radykalnie

zwieksza komfort i wydajno$¢ pracy operatora, w tym:

- System zawieszenia przednich kot Forefront™
wykorzystujacy dwa niezalezne wahacze i duze
regulowane amortyzatory sprezynowe.

- Tylne zawieszenie wykorzystujgce amortyzatory
sprezynowe i wspdlny punkt obrotu.

Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-3400° z filtrem oleju i

maksymalnym wyjSciowym momentem obrotowym 677 Nm.

Wytrzymata rama o grubosci 3.05 mm, rury stalowe o

wymiarach 38.1x50.8 mm.

Solidny, zintegrowany zderzak tylny, chronigcy przedziat

silnika.

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Przestronny przedziat operatora zawiera ergonomicznie
zaprojektowany panel sterowania z uchwytem na kubek.
Certyfikowany, sktadany patak zabezpieczajacy przed
przewrdceniem (ROPS).

Sprezynowy uktad unoszenia urzgdzenia tngcego,
sterowany pedatem.

Fotel ze Sredniej wysokoSci oparciem wyposazony w
regulowane podtokietniki i chowany pas bezpieczeristwa.
Zdejmowana ptyta podtfogi utatwia dostep do napedu
aparatu koszacego w celu konserwaciji.

Elektryczne zatgczanie sprzegta PTO.

Zintegrowane punkty mocowania z przodu i z tytu maszyny.

4 / FORE FRONT

SUSPENSION

TRIPLE

I MIOWING TECHNOLOGY
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KOSIARKI 0 ZEROWYM PROMIENIU SKRETU

WIBRACJE*

033

m/s?
HAV <2,5
WBYV <0,5

PREDKOSC JAZDY

~ 14,5
m KH
DO
1,30
HEKTARA/H

PRZY WYDAINOSCI 80%

* Deklarowana warto$¢ emisji drgari zgodnie z iso 5395-1:2013 g.7

24

Uzytkownicy poszukujacy kompaktowej kosiarki o
zerowym promieniu skretu w najlepszej cenie, wtasnie
ja znaleZli - to model Ferris IS® 600. Kosiarka zostata
wyposazona w naszg opatentowang technologie
zawieszenia, solidny uktad napedowy Hydro-Gear® oraz
silnik skonstruowany specjalnie z mysla o kosiarkach z
zerowym promieniem skretu, umozliwiajgcy koszenie z
predkoscig nawet 14,5 km/h. Model IS® 600 wyposazony
jest w mndstwo funkcji, aby zapewni¢ maksymalng
wydajnos¢ pracy. Kosiarka 1S® 600 moze pracowac

w ciasnych przestrzeniach, jednoczes$nie oferujgc
wydajno$¢ i maksymalng zdolno§¢ manewrowania.
Oznacza to wykoszenie wiekszego obszaru w krétszym
czasie. Specjalnie dobrana szeroko$¢ aparatu
koszacego pozwala na przejazd przez waskie fragmenty
koszonego terenu, aby 0siggna¢ najwyzszg mozliwg
wydajnos¢ na mniejszych obiektach pracy.



MODEL

1S® 600

SILNIK

25 KM* Briggs & Stratton®
CXi Series V-Twin benzynowy

URZADZENIE TNACE

N2cm - 44"
Urzadzenie tngce z wyrzutem tylnym

ZESPOL SILNIKA
} Silnik Briggs&Stratton® CXi Series wyposazony

jest w unikalny pieciostopniowy zintegrowany
filtr powietrza.

Pieciostopniowy filtr powietrza zapewnia
zaawansowana ochrone silnika przed
zanieczyszczeniami unoszacymi sie w
powietrzu.

tatwy w uzyciu waz spustowy dla tatwiejszej i
bezproblemowej wymiany oleju.

Zbiornik paliwa o catkowitej pojemnosci

22 litréw wyposazony we wskaznik poziomu
paliwa.

URZADZENIE TNACE

Konfiguracja tylnego wyrzutu aparatu
koszacego fabrycznie wyposazona w zaslepke
mulczujacg i noze mielace jest uniwersalnym
zastosowaniem dla wigkszosci warunkéw pracy.
Wysoko$¢ koszenia: 3,8 - 11,4 cm (1.5" - 4.5")
regulowana co 0,6 cm (0.25")

Aluminiowe adaptery noza smarowane od gory.

NAPED / ZRWIESZENIE

Opatentowany uktad zawieszenia, ktéry radykalnie

zwieksza komfort i wydajno$¢ pracy operatora, w tym:

- Wahliwa przednia 0§ z regulowanymi
amortyzatorami.

- Tylne zawieszenie wykorzystujgce amortyzatory
sprezynowe i wspdlny punkt obrotu.

Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-3400° z

filtrem oleju i maksymalnym wyjsciowym momentem

obrotowym 677 Nm.

Wytrzymata rama o grubosci 3.05 mm, rury stalowe o

wymiarach 38.1x 50.8 mm.

Solidny, zintegrowany zderzak tylny, chronigcy

przedziat silnika.

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA

Przestronny przedziat operatora zawiera
ergonomicznie zaprojektowany panel sterowania z
uchwytem na kubek.

Certyfikowany, sktadany patak zabezpieczajacy przed
przewrdceniem (ROPS).

Uktad unoszenia urzadzenia tngcego, sterowany
pedatem.

Fotel Premium, wyposazony w regulowane
podtokietniki i chowany pas bezpieczenstwa.
Zdejmowana ptyta podfogi utatwia dostep do napedu
aparatu koszgcego w celu konserwacii.

Elektryczne zataczanie sprzegta PT0.

* Wszystkie warto$ci mocy oznaczajg moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okreslone przez Briggs & Stratton®.




KOSIARKI 0 ZEROWYM PROMIENIU SKRETU

WIBRACIE*

U3

m/s?
HAV <2,5
WBYV <0,5

PREDKOSC JAZDY

12,8
m KNVH
DO
1,25
HEKTARA/H

PRZY WYDAINOSCI 80%

* Deklarowana wartos¢ emisji drgan zgodnie z iso 5395-1:2013 g.7
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Model 400s ma konkurencyjng ceng, jest trwaty,
wyposazony w profesjonalny silnik oraz komercyjny
uktad napedowy. Kompaktowe rozmiary pozwalajg na
prace w ciasnych przestrzeniach, nie powodujgc utraty
waloréw maszyny dla profesjonalisty. Pojemne zbiorniki
paliwa, duze opony poprawiajgce trakcje i komercyjne
przektadnie wynoszg model 400s ponad konkurencje.
Aparat koszacy w technologii Triple oferuje wyjatkowg
wszechstronno$é. Wyrzut tylny lub boczny oraz dwa
poziomy mielenia dostepne sg w jednym urzgdzeniu. To
rewelacyjne rozwigzanie umozliwia dostosowanie sie do
kazdej napotkanej sytuaciji.




SILNIK

URZADZENIE TNACE

400S

23 KM* Briggs & Stratton®
CXi Series V-Twin benzynowy

122 cm - 48”
Uktad tnacy Triple

)

ZESPOL SILNIKA

Silnik Briggs&Stratton® CXi Series
wyposazony jest w unikalny
pieciostopniowy zintegrowany filtr
powietrza.

Pieciostopniowy filtr powietrza zapewnia
zaawansowana ochrone silnika przed
zanieczyszczeniami unoszacymi sie w
powietrzu.

tatwy w uzyciu waz spustowy dla
tatwiejszej i bezproblemowej wymiany oleju.
Zbiornik paliwa o catkowitej pojemnosci

23 litréw wyposazony we wskaznik poziomu
paliwa.

NAPED / ZRWIESZENIE

Opatentowany uktad zawieszenia, ktéry radykalnie

zwieksza komfort i wydajno$¢ pracy operatora, w tym:

- Wahliwa przednia 0§ z regulowanymi
amortyzatorami.

- Tylne zawieszenie wykorzystujgce amortyzatory
sprezynowe i wspdlny punkt obrotu.

Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-3100° z

filtrem oleju i maksymalnym wyjsciowym momentem

obrotowym 474 Nm.

Wytrzymata rama o grubosci 2.7 mm, rury stalowe

C-channel o wymiarach 38.1x76.2 mm.,

Solidny, zintegrowany zderzak tylny, chronigcy

przedziat silnika.

URZADZENIE TNACE ﬁ SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Aparat koszacy w technologii Triple: o2 ) Przestronny przedziat operatora zawiera
rozwigzanie typu "All-in-One" oferujgce —O—5-  ergonomicznie zaprojektowany panel sterowania

wyrzut tylny, wyrzut boczny i mulczowanie.
Wysoko$¢ koszenia: 3,8 - 11,4 cm (1.5" - 4.5")
regulowana co 0,6 cm (0.25")

Aluminiowe adaptery noza smarowane od

gory.

z uchwytem na kubek.

Uktad unoszenia urzadzenia tngcego, sterowany
pedatem.

Fotel ze $redniej wysokosci oparciem wyposazony w
regulowane podtokietniki.

Zdejmowana ptyta podfogi utatwia dostep do napedu
aparatu koszgcego w celu konserwacii.

Elektryczne zafaczanie sprzegta PTO.

TRIPLE

*Wszystkie warto$ci mocy oznaczajg moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okreslone przez Briggs & Stratton”. EEEESSS—— /OWING TECHNOLOGY




KOSIARKI STAND-ON SERIA SRS™




SERIA SRS™
KOSIARKI STAND-ON

KROK W STRONE NOWEGO POZIOMU KOMFORTU | WYDAJNOSCI. Nasze kosiarki Stand-On taczg w sobie szybkosc,
zwinno$¢, wysokq jakos¢ ciecia i komfort pracy z niespotykang wydajnoscia.
Jesli juz staniesz na naszej nowej kosiarce Stand-0n nie bedziesz chciat z niej zsig$¢. To dlatego, ze SRS™ Z1 podnosi

poprzeczke dzieki regulowanej platformie operatora z systemem amortyzacji. Technologia ta zwieksza komfort pracy, a co
za tym idzie znacznie podnosi jej wydajnosé.

Wtaczamy w naszg oferte profesjonalnych zero-skretéw maszyne o zwiekszonej wydajnosci, kosiarke SRS™ Z1, ktdra
obrazuje warto$ci marki Ferris. Precyzyjnie zaprojektowana z myslg o doskonatej zwrotnosci, stabilnosci, przyczepnosci i
ergonomii. Natadowana innowacyjnymi technologiami dla wiekszej wydajnosci i komfortu pracy operatora.

5 LATA

2+:2LATA
0GRANICZONE! GIWARANCII

E N
GWARANCII ZAWIESZENIE*

SRS™ 71 SRS™ 71
122 CM RD (48”) 91 CM RD (36”)

* Wigcej szczegdtowych informacii znalez¢ mozna w instrukcji obstugi lub u autoryzowanego dilera marki Ferris. Szczegdty gwarancji silnika znajduja sie w instrukcji obstugi silnika.



KOSIARKI STAND-ON

SRS™ Z1

WIBRACIE*

U3

m/s?

HAV <2,5

PREDKOSC JAZDY

120

DO
0,93 1,25
(g1cm) | (122cM)

HEKTARA/H
PRZY WYDAINOSCI 80%

* Deklarowana warto$¢ emisji drgar zgodnie ziso 5395-1:2013 g.7.
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Jazda kosiarkg Stand-On SRS™ Z1 jest niezwykle tatwa,
dzieki opatentowanej i regulowanej platformie operatora
z systemem amortyzacji, jednocze$nie optymalizujgc
komfort pracy i zwiekszajgc wydajno$¢ maszyny!
Zapewniona stabilno$¢ i zwrotno$¢ przekraczaja
wszelkie oczekiwania. Stand-0n SRS™ Z1 umozliwia
operatorowi szybkie wejscie i zejScie z platformy, co

jest szczegdlnie przydatne, gdy czesto trzeba usungé
napotkane przeszkody podczas koszenia, otworzy¢
brame lub zatadowac i roztadowaé urzadzenie podczas
transportowania w rdzne miejsca pracy. Kompaktowe
wymiary maszyny pozwalajg na wieksze mozliwosci
transportowe.



MODEL SILNIK URZADZENIE TNACE
SRS™ 71 19 KM* Kawasaki FX600V 91cm - 36"
V-Twin benzyna Uktad tngcy z wyrzutem tylnym
SRS™ 71 22 KM* Kawasaki FX691V 122 cm - 48"

V-Twin benzyna

iCD™ Ukfad tnacy z wyrzutem tylnym

)

ZESPOL SILNIKA
Silnik Kawasaki z serii FX charakteryzujacy sie
wysoka wydajnoscig oraz niezawodnoscia.
Dwustopniowy filtr powietrza zapewnia
doskonatg filtracje w warunkach duzego
zapylenia.
tatwy w uzyciu waz spustowy dla tatwiejszej
i bezproblemowej wymiany oleju.
Zbiornik paliwa o catkowitej pojemnosci
23 litréw wyposazony we wskaznik poziomu
paliwa.

URZADZENIE TNACE
Technologia iCD™ umozliwia unoszenie trawy
w obudowie urzadzenia przed jej kontaktem
z ostrzem, co zapewnia lepszg jako$c ciecia.
(model 122 cm)
Konfiguracja tylnego wyrzutu aparatu
koszacego fabrycznie wyposazona w zaslepke
mulczujac i noze mielace jest uniwersalnym
zastosowaniem dla wiekszosci warunkéw pracy.
Wysoko$¢ koszenia: 4,4 - 11,4 cm (1.75" - 4.5")
regulowana co0,6 cm (0.25")
Aluminiowe adaptery noza smarowane od géry.

* Moc wedtug producenta silnika.

|Slim:e)

NAPED / ZRWIESZENIE
Regulowane zawieszenie platformy dla duzego zakresu
wag i réznych warunkéw pracy, aby zoptymalizowac
komfort operatora i zwigkszy¢ produktywnosé.
Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-3400° z filtrem
oleju i maksymalnym wyjsciowym momentem
obrotowym 677 Nm.
Wytrzymata rama o grubosci 3.05 mm, rury stalowe o
wymiarach 38.1x50.8 mm.
Duze 23" opony typu turf zapewniajace lepszg
przyczepno$c¢ i lepsze pokonywanie wzniesien.

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Niezalezne dZwignie jazdy w przdd i w tyt z podwaojnymi
stabilizatorami.
tatwa 3-pozycyjna blokada regulacji predkosci jazdy w
celu dostosowania predkosci do warunkéw.

Panel sterowania posiada wtgcznik sprzegta PTO0,
licznik motogodzin oraz wskaznik poziomu paliwa.
Elektryczne zafgczanie sprzegta PTO i jego
automatyczne roztgczanie, tatwy restart.

Reczny, wspomagany sprezynowo system podnoszenia
urzadzenia tngcego utatwiajgcy zmiane wysoko$¢
koszenia z pozycji operatora.

Ergonomiczna poduszka podtrzymujgca uda operatora
dla wigkszego komfortu szczegdlnie na pagérkowatym
terenie.




KOSIARKA ZDALNIE STEROWANA
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KOSIARKA ZDALNIE
STEROWANA

Mniejsze obcigzenie fizyczne, brak wibracji i wigksza niezawodno$¢ dziatania. Nowa zdalnie sterowana kosiarka Ferris
FRC7 spetnia wszystkie wymagania, zwiekszajac fatwo$¢ obstugi i komfort podczas pielegnaciji miejskich terendw
zielonych, Zwtaszcza obszarach o duzym nachyleniu.

COMMERCIAL
LIMITED

‘ WARRANTY

115 CM SZEROKOSCI KOSZACEJ, WYRZUT DWUKIERUNKOWY




KOSIARKA ZDALNIE STEROWANA e e e e oo

moze powodowac niebezpieczne sytuacje zaréwno
dla operatora, jak i 0sdb postronnych. Korzystanie
z dedykowanych zdalnie sterowanych maszyn

drastycznie zmniejsza ryzyko, wysitek fizyczny i
narazenie na wibracje, hatas oraz emisje. Naped
za pomocg gasienic zapewnia stabilno$¢ na

N OWOSC wzniesieniach do 55° oraz doskonatg trakcje.

2 02 3 Zaréwno gasienice, jak i agregat koszacy sg
napedzane elektrycznie przez hybrydowy system
r.__

napedu e-drive, ktory taczy silnik spalinowy z

napedem akumulatorowym, tworzgc w ten sposdb
wysoce wydajny uktad napedowy. FRC7 moze kosi¢
do przodu i do tytu, wiec obrét na zboczu nie jest
konieczny. Zapobiega to ewentualnemu uszkodzeniu
podtoza,

Silnik Vanguard® EFI jest ekonomiczny i dziata
niezaleznie od ukfadu elektrycznego. Jego
zdolno$¢ wykrywania obcigzenia zapewnia
optymalng prace agregatu koszgcego i
automatycznie dostosowuje predko$¢
koszenia, w zaleznosci od panujgcych
warunkdw.

WIBRACJE*

Do PREDKOSC JAZDY
0,72 . (03
HEKTARA/H m 7’0 2 m/s}

HYBRID e-DRIVE  ~w~ KWH - Hav 0 - wev 0

* Deklarowana warto$¢ emisji drgar zgodnie z iso 5395-1:2013 g.7
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FRC7 23 HP* Vanguard® EFI V-Twin benzynowy

NAPED / ZAWIESZENIE
Hybrydowy uktad napedowy.
Generator, ktory jest na stafe podtaczony do silnika,
taduje akumulatory 48V.
System napedowy 48 V DC zapewnia zasilanie nozy

ZESPOL SILNIKA
} Silnik Vanguard® EFI charakteryzuje sig zmniejszonym

zuzyciem paliwa, duzg mocg, zwigkszong tolerancjg na
obciazenia oraz zoptymalizowanym rozruchem.
Elektroniczne sterowanie przepustnicq Vanguard® pozwala

silnikowi wykorzystac catg generowang moc na uzyskanie i gasienic.

statej predkosci ostrza tnacego. Podwajne elektryczne silniki napedowe.
Przemystowy filtr powietrza. Szeroko$¢ gasienic 150 mm ze stopniowanym
System odpowietrzania miski z automatycznym powrotem bieznikiem dla optymalnej przyczepnosci.

oleju i separatorem drugiego stopnia. Podwajne rowki rolki nosnej minimalizuja ryzyko
tatwo dostepny i demontowalny zbiornik paliwa o tacznej wysuniecia sig ggsienic.

pojemnosci 25 litrow.
ﬁ SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA

URZADZENIE TNACE Maszyna moze przejechac do 200 metréw na

Wytrzymaty agregat tnacy o szerokoSci koszenia 115 cm i Tg: zasilaniu akumulatorowym bez koniecznosci

dwukierunkowym wyrzutem. uruchamiania silnika.

Dwa przesuniete wzgledem siebie adaptery nozy z Pilot zdalnego sterowania umozliwia obstuge

poprzecznymi ostrzami wahliwymi dla optymalnego koszenia. urzadzenia z odlegtosci do 300 m.

Naped za pomocq paska zabezpiecza silnik przed nagtym Podwajne reflektory LED z przodu i z tytu pozwalajg

zatrzymaniem. na prace podczas zmierzchu,

System redukcji obcigzen automatycznie dostosowuje Funkcje zdalnego sterowania obejmuja: sterowanie

predkos$¢ koszenia w zalezno$ci od obcigzenia silnika napedu kierunkiem jazdy, uruchamianie i wytgczanie silnika,

nozy. zataczanie sprzegta nozy, regulacja wysokosci

Wysokos¢ koszenia: 5,0 - 18,0 cm (2" - 7") regulowana koszenia, ogranicznik predkosci jazdy, klakson,

bezstopniowo przy pomocy uktadu elektrycznego. Swiatta robocze, Swiatta LED, czujnik przechytu,
\ zatrzymanie awaryjne, reset.

Podnos$nik serwisowy Jack
stand na wyposazeniu.

* Moc wedtug producenta silnika.
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KOSIARKI PCHANE
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KOSIARKI PCHANE

Przemierzajac trawnik na piechote, najskuteczniej skosimy trawe kosiarkg pchang marki Ferris. Istnieje kilka
waznych powoddw, dla ktérych warto rozwazy¢ zakup profesjonalnej kosiarki Ferris. Chociaz kosiarka samojezdna o
zerowym promieniu skretu wykosi wiekszy obszar szybciej, w sposéb mniej meczacy dla operatora, kosiarki serii FW
Swietnie sprawdzajq sie jako ich uzupetnienie. Wielu operatoréw potrzebuje pozycji stojacej, aby doktadnie przyjrzeé

sie temu, co znajduje sie przed urzadzeniem tnacym.

Podobnie, jak w przypadku kosiarek o zerowym promieniu skretu, zbudowali$my nasze kosiarki pchane w taki sposdb, by taczyty
innowacje z prostotg konstrukcji. Na przyktad modele FM35 i FW35 wyposazono w patak kontroli trakcji z mozliwo$cig sterowania
predkoscig i kierunkiem za pomocg oddzielnych elementow sterujgcych, w elementy sterowania kciukiem, utatwiajgce prace na terenie
pochytym oraz dedykowane punkty mocowania. Model FM35 wyposazony zostat dodatkowo w gtowice z nozami bijakowymi, dzieki czemu moze
stawic czota najbardziej wymagajacym i zaniedbanym terenom. W modelu FW25 wykorzystano te same profesjonalne podzespoty, co w wigkszej maszynie
FW45, jednak w bardziej kompaktowej formie. To wszystko zostato zapewnione réwniez w jeszcze mniejszym wydaniu maszyny FW15, ktéra umozliwia przejazd
przez bardzo waskie miejsca pracy.

2+2 LATA
OGRANICZONE)
GWARANCII*

FM35 FWA45 FW25 FW15

122 CM FLAIL (48”) 122 CM TRIPLE™ (48”) 91 CMRD (367) 81 CM SD (327
91 CM SD (36”)

* Wigcej szczegétowych informacii znaleZ¢é mozna w instrukcji obstugi lub u autoryzowanego dilera marki Ferris. Szczegéty gwarancii silnika znajduja sie w instrukeji obstugi silnika.



0S C
K IAR KI P HAN E Bijakowa kosiarka FM 35 przeznaczona jest do pracy

w najbardziej wymagajgcych warunkach, nadajac
sie idealnie do rzadko pielegnowanych, trudnych
terendw. Mocna, spawana konstrukcja stalowa

miesci solidny rotor bijakowy o szerokosci roboczej
122 cm, wyposazony w 34 niezalezne noze bijakowe
gwarantujgce znakomite efekty ciecia. Ta skuteczna

kosiarka bijakowa przeznaczona jest do stosowania
w firmach zajmujgcych sie pielegnacjq zieleni,
rolniczych, spétkach miejskich, na placach budowy,
obrzezach drdg, zaniedbanych przejazdach i w
innych miejscach porosnietych zaroslami i wysoka
trawg. Kosiarka FM35 tnie, mieli i rozrzuca materiat
roslinny, pozostawiajac starannie przycietg trawe.

WIBRACIE*

€033

m/s?
HAV <2,9
PREDKOSC JAZDY
i 11

o

KM/H

* Deklarowana warto$¢ emisji drgar zgodnie ziso 5395-1:2013 g.7.

38



SILNIK

26 KM* Vanguard® V-Twin benzynowy 122 cm - 48"

URZADZENIE TNACE

Kosiarka bijakowa

ZESPOL SILNIKA
Silnik Vanguard® zaprojektowany do obstugi
najbardziej wymagajacych zastosowan
komercyjnych.
Dwustopniowy przemystowy filtr powietrza
Donaldson® FPG RadialSeal™ zapewnia
doskonatg filtracje w warunkach duzego
zapylenia.
tatwy w uzyciu waz spustowy dla tatwiejszej i
bezproblemowej wymiany oleju.
Zbiornik paliwa o catkowitej pojemnosci 19
litrow.

URZADZENIE TNACE
Noze gtowicy bijakowej sg ruchome i odbijajg
sie od przedzkody, ktérej nie moga skosic.
34 wahliwe noze bijakowe o $rednicy
ciecia 308 mm.
Rura rotora o grubosci 5,75 mm o $rednicy
102 mm i wale rotora 25 mm.
Zaokraglona przednia cze$¢é koncowki
montazu noza daje wieksze bezpieczerstwo
w przypadku przypadkowego kontaktu z
przeszkoda.
Wysoko$¢ koszenia: 5,0 - 8,9 cm (2.0" - 3.5")
regulowana co 0,76 cm (0.3").
Smarowane i zabezpieczone kotnierzem
tozyska rotora.
Utwardzone ostony do $lizgania sie po
konturach terenu.
Pasek napedowy watu eliminujacy poslizg i
zapewniajacy optymalne przenoszenie mocy.

|Sim:6)

NAPED / ZRWIESZENIE
Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-3100°  filtrem oleju i
maksymalnym wyj$ciowym momentem obrotowym 474 Nm.
Wytrzymata, prefabrykowana konstrukcja ramowa z
platforma silnikowg o grubosci 6,35 mm i obudowie rotora o
grubosci 3,6 mm.
Duze 20" opony zapewniajgce lepszg przyczepnosé.
tatwo dostepne dZwignie nozne utatwiajg znalezienie
neutralnego biegu maszyny, upraszczajac obstuge i
o0szczedzajac czas.
Uchwyty ze stalowych rur dla zwiekszenia wytrzymatosci i
trwatosci.
Drazki sterujgce umieszczone bezpiecznie ponad podwoziem
w zasiegu uchwytdw, dla optymalnej ochrony przed
uszkodzeniem i zabrudzeniami.
Mocne stalowe ostony o grubosci 6,35 mm chronig
przektadnie podczas pokonywania przeszkad.

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Ustawienie predkosci za pomocg patgku kontroli trakcji w
celu zmniejszenia obcigzenia rak."

Niezalezne, recznie sterowane dZwignie redukcji predkosci
uzywane do zmiany kierunku jazdy, zatrzymywania i cofania.
Niezalezne sterowane za pomocag kciuka dZwignie
sterujacej predkoscig obrotowg uzywane do tatwiejszego
manewrowania na pochytosciach.

Panel sterowania posiada wtgcznik sprzegta PTO, licznik
motogodzin i dZwignie hamulca postojowego.

Elektryczne zatgczanie sprzegta PTO i jego automatyczne
roztgczanie, tatwy restart.

Whudowane punkty mocowania, umozliwiajgce
zabezpieczenia maszyny podczas transportu.

* Wszystkie warto$ci mocy oznaczajg moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okreslone przez Briggs & Stratton®.




KOSIARKI PCHANE

FW45

WIBRACJE*

€033

m/s?

HAV <2,5

PREDKOSC JAZDY

=

KM/H

* Deklarowana warto$¢ emisji drgari zgodnie z iso 5395-1:2013 g.7
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Kosiarka FW45 o podwdjnym napedzie hydrostatycznym
zostata stworzona od nowa z myslg o potrzebach
profesjonalnych zespotéw pielegnujacych zielen.
Wytrzymata konstrukcja oferuje nisko potozony punkt
ciezkosci, a szeroko rozstawione kota zapewniajg
niezrownang trakcje i stabilno$¢ na zboczach bez
koniecznosci korzystania z podwdjnych két. Przyjazny
dla uzytkownika design zapewnia ptynng obstuge
tempomatu, niezaleznych dzwigni sterowania trakcja,
regulacji predkoSci za pomocgq kciuka oraz nozng
dZwignig przywracania potozenia neutralnego.
Konstrukcja wahliwego urzgdzenia tngcego w potaczniu
z szerokim kotem podporowym pozwala mu reagowac
na wszelkie nierdwnosci terenu. Kosiaki Ferris
zaprojektowane sq tak, aby wytrzymacé ciezkie warunki
uzytkowania komercyjnego.




SILNIK URZADZENIE TNACE

FW45 26 KM* Vanguard® V-Twin benzynowy | 122 cm - 48" ukfad tngcy TRIPLE™
ZESPOL SILNIKA 8 NAPED / ZAWIESZENIE
} Silnik Vanguard® zaprojektowany do obstugi = Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-3100°  filtrem oleju i
najbardziej wymagajacych zastosowari Icy maksymalnym wyj$ciowym momentem obrotowym 474 Nm.
komercyjnych. Wytrzymata, prefabrykowana konstrukcja ramowa z platforma silnikowg o

Dwustopniowy przemystowy filtr powietrza wytrzymato$ci 6,35 mm i stalowym, rurowym profilem ramy o wymiarach

Donaldson® FPG RadialSeal™ zapewnia
doskonatg filtracje w warunkach duzego
zapylenia.

tatwy w uzyciu waz spustowy dla

tatwiejszej i bezproblemowej wymiany oleju.

Zbiornik paliwa o catkowitej pojemnosci 19
litrow.

URZADZENIE TNACE

Aparat koszacy w technologii Triple™:
rozwigzanie typu "All-in-One” oferujace
wyrzut tylny, wyrzut boczny i mulczowanie.
Wysokos¢ koszenia: 3,8 -12,7 cm (1.5
-5.0") ptynna regulacja za pomocg
jednopunktowego pokretta dostepnego z
pozycji operatora.

Zeliwne adaptery noza smarowane od gory.

38,1x 50,8 mm i grubosci 3,05 mm.

Duze 20" opony typu turf zapewniajgce lepsza przyczepnosé i fatwiejsze
pokonywanie wzniesien.

tatwo dostepne dZwignie nozne ufatwiajg znalezienie neutralnego biegu
maszyny, upraszczajac obstuge i 0oszczedzajgc czas.

Uchwyty ze stalowych rur dla zwigkszenia wytrzymatosci i trwatoSci.
Drazki sterujgce umieszczone bezpiecznie ponad podwoziem w zasiegu
uchwytdw, dla optymalnej ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniami,
Mocne stalowe ostony o grubosci 6,35 mm chronig przektadnie podczas
pokonywania przeszkdd.

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Ustawienie predkosci za pomoca pataku kontroli trakcji w celu
zmniejszenia obcigzenia rak."
Niezalezne recznie sterowane dzwignie redukcji predkoSci uzywane
do zmiany kierunku jazdy, zatrzymywania i cofania.
Niezalezne sterowane za pomocg kciuka dZzwigni sterujacej predkoscig
obrotowg uzywane do tatwiejszego manewrowania na pochytosciach.
Panel sterowania posiada wtgcznik sprzegta PTO0, licznik motogodzin i
dZwignie hamulca postojowego.
Elektryczne zatgczanie sprzegta PTO i jego automatyczne roztgczanie,
tatwy restart.
Whbudowane punkty mocowania, umozliwiajgce zabezpieczenia
maszyny podczas transportu.

* Wszystkie warto$ci mocy oznaczajg moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okreslone przez Briggs & Stratton®.




KOSIARKI PCHANE

Kosiarka FW25 z podwéjnym napedem hydrostatycznym to profesjonalne

funkcje modelu FW45 zamkniete w wezszym niz standardowo urzgdzeniu.
Proste w obstudze dZwignie, rozrusznik elektryczny i maksymalna
predkos¢ jazdy 9,6 km/h to wszystko, co jest potrzebne uzytkownikom, by
wykonywali prace niemal bez wysitku. Dzieki kompaktowemu rozmiarowi
maszyna zmiesci sie pod wiekszoscig matych wiat czy na przyczepie,
jednoczesnie zapewniajac doskonatg kontrole podczas pracy w gestej
trawie, nierdwnych powierzchniach czy zboczach. Solidna konstrukcija i
duze 20" kota w potgczeniu z profesjonalnej jakosci przektadnig sprawiaja,
ze FW25 osigga znakomitg wydajno$¢ podczas dtugich godzin pracy.

WIBRACIE*

€033

m/s?

HAV <2,5

PREDKOSC JAZDY

(7 98

KM/H

* Deklarowana warto$¢ emisji drgar zgodnie ziso 5395-1:2013 g.7.
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MODEL SILNIK URZADZENIE TNACE
FW25 18,5 KM* Kawasaki FS600V 91cm - 36"
V-Twin benzynowy Uktad tnacy z wyrzutem tylnym
FW25 18,5 KM* Kawasaki FS600V 91cm - 36"

V-Twin benzynowy

Uktad tngcy z wyrzutem bocznym

)

ZESPOL SILNIKA
Silnik Kawasaki z serii FS zapewniajacy
dtugotrwate osiggi i trwatosé.
Dwustopniowy filtr powietrza.
tatwy w uzyciu waz spustowy dla
tatwiejszej i bezproblemowej wymiany
oleju.
Zbiornik paliwa o catkowitej pojemnosci
19 litrow wyposazony we wskaznik
poziomu paliwa.

URZADZENIE TNACE
Konfiguracja tylnego wyrzutu aparatu
koszacego fabrycznie wyposazona w
zaslepke mulczujacq i noze mielgce
jest uniwersalnym zastosowaniem dla
wiekszo$ci warunkéw pracy.
Konfiguracja bocznego wyrzutu aparatu
koszacego fabrycznie wyposazona w
standardowe noze i gumowg osfone
wyrzutu.
Wysoko$¢ koszenia: 3,8 - 11,4 cm
(15" - 4.5") precyzyjnie regulowana za
pomocaq trzpienia blokujacego co
12,7 mm (%2").
Aluminiowe adaptery noza smarowane
od gory.

* Moc wedtug producenta silnika.

|Sim:c)

NAPED / ZAWIESZENIE
Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-3100° z filtrem oleju i
maksymalnym wyjsciowym momentem obrotowym 474 Nm.
Wytrzymata, prefabrykowana konstrukcja ramowa z platformg
silnikowg o wytrzymatosci 6,35 mm i stalowym, rurowym profilem
ramy o wymiarach 38,1x 50,8 mm i grubosci 3,05 mm.
Duze 20" opony typu turf zapewniajgce lepszg przyczepnosé i
tatwiejsze pokonywanie wzniesien.
tatwo dostepne dZwignie nozne utatwiajg znalezienie neutralnego
biegu maszyny, upraszczajac obstuge i 0szczedzajac czas.
Uchwyty ze stalowych rur dla zwiekszenia wytrzymatosci i
trwatosci.
Drazki sterujgce umieszczone bezpiecznie ponad podwoziem w
zasiegu uchwytow, dla optymalnej ochrony przed uszkodzeniem i
zabrudzeniami.
Mocne stalowe ostony o grubosci 6,35 mm chronig przektadnie
podczas pokonywania przeszkdd.

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Ustawienie predko$ci za pomocg patgku kontroli trakcji w celu
zmniejszenia obcigzenia rak.
Niezalezne, recznie sterowane dzwignie redukcji predkosci
uzywane do zmiany kierunku jazdy, zatrzymywania i cofania.
Panel sterowania posiada wigcznik sprzegta PTO, licznik
motogodzin i dZwignie hamulca postojowego.
Elektryczne zataczanie sprzegta PTO i jego automatyczne
roztgczanie, tatwy restart.
Wbudowane punkty mocowania, umozliwiajgce zabezpieczenia
maszyny podczas transportu.




Kos IAR KI PCHAN E Kosiarka FW15 posiada w swej kompaktowej budowie wszelkie

potrzebne funkcje. Konstrukcja zaréwno ramy jak i obudowy cechuje
sie duzg wytrzymatoscia. Silnik klasy komercyjnej oraz przektadnia
hydrostatyczna z napedem do przodu i do tytu pozwalajg na tatwiejsze

pokonywanie wiekszych nieréwnosci terenu. Dzieki temu jest to
najmocniejsza kosiarka pchana, dostepna na rynku. Mata szeroko$¢

S ) aparatu koszgcego pozwala na przejazd przez waskie fragmenty
' f FERRIS ’ koszonego terenu, aby 0siggng¢ najwyzszg mozliwg wydajnos¢ na
‘“. mniejszych obiektach pracy, natomiast przednie kota sprawiaja, ze
maszyna ta jest bardzo zwrotna i fatwa w obstudze. To urzadzenie z
tatwoscig stanie sie Twoim nowym ulubieficem!

WIBRACJE*

€033

m/s?

HAV <2,5

PREDKOSC JAZDY
[ 64
Foret

KM/H

* Deklarowana warto$¢ emisji drgar zgodnie ziso 5395-1:2013 g.7.
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MODEL

FW15

SILNIK

10,2 KM* Honda GXV390 benzynowy

URZADZENIE TNACE

81cm - 32"
Uktad tngcy z wyrzutem bocznym

)

ZESPOL SILNIKA 8
Silnik serii Honda GXV zapewnia =
niezawodno$¢, tatwy rozruch i oszczedno$é 8
paliwa.

Dwustopniowy filtr powietrza.

Zbiornik paliwa o catkowitej pojemnosci

2,1litra.

URZADZENIE TNACE
Konfiguracja bocznego wyrzutu aparatu
koszacego fabrycznie wyposazona w
standardowe noze i gumowg osfone
wyrzutu bocznego.
Wysoko$¢ koszenia: 3,8 - 12,7 cm (1.5" -
5") precyzyjnie regulowana za pomocg
jednopunktowego samozabezpieczajgcego
sworzniaco 12,7 mm (%2 ").
Smarowane adaptery nozy z odlewu
aluminiowego.
Gietka, gumowa ostona wyrzutu bocznego
odpoorna na uderzenia.
Spawana konstrukcja obudowy ze
wzmocnieniami wokot catej dolnej
krawedzi,

* Moc wedtug producenta silnika.

NAPED / ZAWIESZENIE
Hydrostatyczna przektadnia Hydro-Gear® RT-310™
potagczona z mechanizmem réznicowym Peerless.
Naped do przodu i do tytu, zapewniajacy
niezréwnang trakcje podczas skrecania,
precyzyjnego podkaszania i pracy na pochytym
terenie.
Duze 13" opony typu turf dla lepszej trakcii.
10,5" odporne na przebicie przednie opony z
mozliwoscig blokady w celu lepszej przyczepnosci
na pochytosciach.
Drazki sterujgce umieszczone bezpiecznie ponad
podwoziem w zasiegu uchwytéw, dla optymalnej
ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniami.

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Intuicyjny system prowadzenia jedng rekq z
mozliwos$cig regulacji predkosci.

Sterowanie napedem przy pomocy jednej dtoni, do
obstugi prawa lub lewq reka.

4-stopniowa regulacja wysokosci uchwytéw.
Panel sterowania wyposazony w mechaniczny
wigcznik sprzegta PTO i ogranicznik predkosci
jazdy.

Sprezynowy system podnoszenia urzadzenia
tngcego w celu zmniejszenia wysitku fizycznego.
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ROZSIEWACZE STAND




ROZSIEWACZE
STAND-ON

Dbamy o Ciebie, aby$ Ty mdgt zadbac o swoich klientow. Rozsiewacz Ferris umozliwia spersonalizowane traktowanie
kazdego z nich. Rozsiewacze Stand-On zapewniajq produktywnos¢ i elastycznos¢.

‘ WARRANTY ‘

ROVER XC™ FS1200




ROZSIEWACZ STAND-ON

ROVER XC™
FS1200 s

48

Rover XC™ FS1200 to wytrzymaty rozsiewacz
nawozow granulowanych, ktory idealnie
nadaje sie do zastosowan niewymagajacych

stosowania ptynéw. Duzy pojemnik na granulaty

o0 pojemnosci 90 kg pozwala na przygotowanie
do 5000 m? powierzchni.

Nisko potozony Srodek ciezkosSci zapewnia
doskonate osiggi na pochytym terenie. Rama
wykonana w 100% ze stali nierdzewnej

i przektadnia Peerless pokryta powtokg
antykorozyjng odporng na chemikalia,
wydtuzajg zywotno$é maszyny.

Jego szerokos$¢, wynoszaca zaledwie 90 cm,
utatwia poruszanie sie w waskich przejsciach i
bramach.

WIBRACJE*

U3

m/s?

HAV <3,3

PREDKOSC JAZDY

DTS

KM/H

DO
1,20
HEKTARA/H
PRZY WYDAINOSCI 80%



ROVER XC™ FS1200

5,0 HP* Vanguard® 160 benzynowy

)

ZESPOL SILNIKA
Benzynowy silnik Vanguard 160 zapewnia fatwy rozruch,
niski poziom hatasu i mniej wibracji.
Zintegrowany filtr powietrza wydtuza okres wymiany
filtra do 600 godzin.
System TransportGuard™ eliminuje wycieki oleju/paliwa
podczas transportu, co przektada sie na mniejsze straty,
krotsze przestoje i lepszg wydajnosé.
tatwo dostepny zbiornik paliwa o tacznej pojemnosci
31litra.

ZASOBNIK
Zasobnik Spyker 220 Series o pojemnosci 90 kg
granulatu.
Zasieg siewu granulatu do 4 metrdw.
Wskaznik utatwiajgcy ustawienie dawki nawozu.
Ptyta ograniczajaca po lewej stronie zasobnika, aby
ograniczy¢ rozsiewanie wzdtuz zadanej krawedzi.

i

%ﬁ

NAPED / ZAWIESZENIE
tozysko stozkowe o niskim wspétczynniku tarcia
zapewnia ptynny ruch, dzieki czemu nie potrzebujemy
mechanicznego wspomagania kierownicy.
Przektadnia Peerless 855 series, 2 hiegi do przodu, 1
bieg do tytu, pokryta powtokq antykorozyjna.
Rama wykonana w 100% ze stali nierdzewne;j.
Duze 18" opony typu turf z bieznikiem z wypustkami.

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Zmiana przefozenia obstugiwana stopg.
Regulacja siewu oraz ptyty ograniczajacej z pozycji
operatora.

Niezalezne uktady hamulca serwisowego i postojowego.

Panel sterowania posiada dZwignie przepustnicy, licznik
godzin i przetacznik zaptonu.

NAJLEPSZA ZWROTNOSC

tozysko stozkowe o niskim wspdtczynniku tarcia
zapewnia ptynny ruch, dzieki czemu nie potrzebujemy
mechanicznego wspomagania kierownicy.

ERGONOMICZNE ZAPROJEKTOWANY
PANEL STEROWANIA

Ergonomiczne, dobrze rozmieszczone
elementy sterujgce na panelu.

* Wszystkie warto$ci mocy oznaczajg moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okreslone przez Briggs & Stratton®,

Rt L L]
-

ZASILANY PRZEZ VANGUARD®

Wyposazony w TransportGuard™ (sterownik 3-w-1
eliminujacy rozciericzenie oleju/paliwa) i wydtuzone
interwaty miedzy przegladami. Przemystowy filtr
powietrza zapewnia zaawansowang ochrone przed
zanieczyszczeniami przedostajacymi sie do silnika.

ZASOBNIK SPYKER 220-SERIES

Solidny, komercyjny, odporny na uderzenia
zasobnik z tworzywa sztucznego moze
obstuzy¢ do 90 kg granulatu, zapewniajac do
5000 m? maksymalnego pokrycia.
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DMUCHAWA STAND-ON




DMUCHAWA
STAND-ON

Dzieki dmuchawie Stand-On mozna mie¢ pewnosc, ze po pracy trawnik pozostanie nienaruszony i czysty.
Opatentowany przez firme Hurricane™ system Dual Air Flow System™, zaprojektowany w celu zapewnienia
maksymalnego przeptywu powietrza i mocy dla efektywnego oczyszczania trawnika i usuwania zanieczyszczen,

rozdziela strumien powietrza, aby uzyskac jak najlepsze efekty pracy.

2-LETNIA

OGRANICZONA
GWARANGJA®

‘ WARRANTY ‘

FB1000

* Wigcej szczegétowych informacii znaleZ¢é mozna w instrukcji obstugi lub u autoryzowanego dilera marki Ferris. Szczegéty gwarancii silnika znajduja sie w instrukeji obstugi silnika.



DMUCHAWA STAND-ON

81000

WIBRACIE*

€033

m/s?

HAV <2,5

PREDKOSC JAZDY

m12,8

KM/H

* Deklarowana warto$¢ emisji drgar zgodnie ziso 5395-1:2013 g.7.
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Ferris rozszerzyt swojq linie produktéw Stand-On o nowa
kategorie. Dmuchawa FB1000 charakteryzuje sie wysokg
wydajnoscig i tatwoscig manewrowania przy zerowym skrecie,
a przy tym ma kompaktowg budowe i w matym stopniu
wptywa na zmeczenie operatora. Niewielka szerokos¢ 90

cm utatwia poruszanie sie¢ w waskich przejsciach i bramach,
maszyna zajmuje mniej miejsca na przyczepie.

Opatentowany system przeptywu powietrza Dual Deflector Air
Flow System™ umozliwia doktadne czyszczenie powierzchni.
Strumien powietrza moze by¢ skierowany na lewg lub prawg
strone za pomocg wygodnego pedatu noznego. Dmuchawa
Stand-On FB1000 poradzi sobie z kazdym zadaniem zwigzanym
z usuwaniem zanieczyszczen na trawniku lub twardej
nawierzchni. Szybko i skutecznie porusza trawe, liScie i inne
zanieczyszczenia, jest doskonatym dodatkiem dla osdb, ktére
zajmujg sie pielegnacjq trawnikow i utrzymaniem terenu.



FB1000 18 KM* Vanguard® V-Twin benzynowy

NAPED / ZAWIESZENIE
Sktadana, amortyzowana platforma operatora
z polimerowymi odbojnikami zapewniajacymi
komfortowg prace.
Podwajna przektadnia Hydro-Gear® ZT-3100° z

ZESPOL SILNIKA
} Silnik Vanguard® V-Twin zapewniajacy niezawodnos¢,

tatwy rozruch i oszczedno$¢ paliwa.
Przemystowy filtra powietrza Dual Clean”.
Smarowanie ci$nieniowe z filtrem oleju Spin-0n.

tatwo dostepny zhiornik paliwa o catkowitej niezaleznym filtrem oleju, pompg dotadowujgca,
pojemnosci 19 litrow. zaworami i maksymalnym wyjsciowym momentem
obrotowym 474 Nm.
DMUCHAWA Wytrzymata rama o grubosci 3.05 mm, rury stalowe
‘ Dual Air flow System™ dostepny po lewej i o wymiarach 38.1x50.8 mm.
= = prawej stronie. Duze 20" opony typu turf zapewniajace lepszg
Opatentowany system Dual Deflector Air Flow System™ przyczepno$c¢ i lepsze pokonywanie wzniesien.
rozdziela strumien powietrza w celu zwiekszenia 11" odporne na przebicie przednie opony.
mozliwosci czyszczenia.
Duzy poziomy wirnik o $rednicy 45 cm i konstrukcija ﬁ SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
silnika zapewniaja przeptyw powietrza do 5900 m*/h**, o tatwa w uzyciu regulacja przeptywu powietrza
Szybko usuwane zanieczyszczenia dzieki poteznej —O—5-  sterowanastopa.
predko$ci powietrza do 246 km/h i sile nadmuchu Niezalezne dZwignie jazdy w przod i w tyt z
do 132 N**, podwaojnymi stabilizatorami.
Hamulec postojowy umieszczony wygodnie przed
pozycja operatora.
* Wszystkie wartosci mocy oznaczajg moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 Panel sterowania Wyposaiony w diwignie ssania (
okreslone przez Briggs & Stratton". oraz przepustnicy, licznik motogodzin i stacyjke. VANGUARD

** Dane dotyczace wydajnosci dmuchawy sg mierzone zgodnie z normg ANSI B175.2-2012. . .
yeaene e ! ! Ergonomiczna poduszka podtrzymujaca uda

operatora dla wiekszego komfortu szczegéinie na
pagdrkowatym terenie.

KOMFORT | WYDAJNOSC
Sktadana platforma operatora jest
wyttumiona od wstrzagséw podczas
pracy dzieki polimerowym odbojnikom,
co zapewnia bardziej komfortowg i
zréwnowazong jazde.

REGULACJA PRZEPLYWU POWIETRZA
STEROWANA STOPA

Pozwala na utrzymanie produktywnosci
dzieki fatwemu w uzyciu, opatentowanemu
noznemu sterowaniu kierunkiem przeptywu strumienia powietrza w celu
powietrza, tatwe przefgczanie wyjscia zwiekszenia skutecznosci
powietrza na lewg lub prawg strone. oczyszczania z zanieczyszczen,

PRZEPLYW POWIETRZA
Opatentowany system dzielonych
deflektoréw pozwala operatorowi
na rozdzielenie i zmiane kata

53



OSPRZET

| DODATKI

ZERO-SKRETY KOSIARKI STAND-ON KOSIARKI PCHANE ROZSIEWACZ DMUCHAWA
1S® 6200 ISX™ 3300 1S® 2600 ISX™ 2200 ISX™800 | 1S®600 4008 SRS™ 71 FM35 FW45 FW25 FW15 FS1200 FB1000
183cm | 183cm | 155¢cm | 155¢cm | 132cm | 155¢m | 132cm | 132cm | 112cm | 122c¢m 122 cm 91cm 122 cm 122 cm 91cm 91 cm 81cm
Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple RD Triple RD RD Flail Triple RD SD SD
Noze standardowe [) ) [} o o o o o o o ) o ) o ° °
Zestaw nozy
Laseredge® Eversharp™ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Nozemielace | o ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° o o
Zaslepka o potowie wysokosci ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Zaslepka mielgca wyrzutu tylnego ° ° ° ° ° ° ° ° o ° o o ° o
Zaslepka mielagca wyrzutu bocznego o o
Podnosnik serwisowy o o o o o o o o o o o o o
Zestaw zaczepu przyczepy ° o o o o ° ) ) o
Odporne na przebicie opony 3 o 5 a o o o o o N N N N N N N
kotek samonastawnych
Opony o zwigkszonej przyczepnosci o o o o o o o o o ) ° o
Przednie o$wietlenie LED ) o
0Oswietlenie LED na rame ROPS o ) ) o o o o
Oswietlenie LED o o o o o
Przedni obcigznik o o o
Zestaw serwisowy do przektadni o ) o o o o o o o o o ) o ) ) o
Kosz z zestawem Turbo-Pro™ o
Waz spustowy oleju silnikowego ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° )
Amortyzowany fotel z
oparciem o Sredniej wysokosci °
Fotel Premium z oparciem w
pefnej wysokosci | ° ¢ ° & ° ° °
Zestaw zagtéwka ° ° ° o ) ) )
Zestaw zabezpieczajacy Ferris ) ) o o ) ) ) o o ) ) o o ) o o ) ) )
Zestaw do rozsiewania soli ®

e Montowane fabrycznie o Opcja
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OSPRZET

| DODATKI

~ =

Noze standardowe. Umozliwiaja
boczny lub tylny wyrzut.

A
l'a

Podno$nik serwisowy. Zapewnia
tatwy dostep podczas konserwacji
uktadu tngcego.

Noze mielace. Wykorzystywane do
mielenia $cinek na drobniejsze oraz do
petnego rozdrobniania.

-

Zestaw zaczepu przyczepy.

Do uzytku z hakiem holowniczym
gwintowanym 1/2" (1,25 cm) lub ze
standardowym hakiem holowniczym.

Zaslepka mielgca wyrzutu
bocznego. Do zmiany konfiguracji
aparatu koszacego z bocznym
wyrzutem na mielenie.

Kosz z zestawem Turbo-Pro™.
227 litrowy kosz z systemem air-assist
turbo do modeli 400S.

Przedni obcigznik. Dodatkowe
obcigzenie zapewniajace lepszg
stabilno$¢ na pochytosciach.

Zestaw serwisowy do
przektadni. Zestaw serwisowy
zawiera olej, filtry, uszczelki oraz
narzedzia do wymiany oleju.

Zaslepka mielgca wyrzutu tylnego.
Do zmiany konfiguracji aparatu
koszacego z tylnym wyrzutem

na mielenie.

Odporne na przebicie opony kétek
samonastawnych. Catodzienna praca
bez ryzyka przebicia opony eliminujaca
przestoje w pracy maszyny.

Przednie oSwietlenie LED.
2x 6 watowe energooszczedne
o$wietlenie LED z przodu.

Oswietlenie LED. Energooszczedna
lampa LED o mocy 18 W.

Fotel Premium ze $redniej
wysokosci oparciem. Fotel
zregulowanym zawieszeniem,
podtokietnikami oraz potozeniem
regulowanym przdd-tyt.

Fotel Premium z oparciem

w petnej wysokosci. Fotel z
regulowanym zawieszeniem,
podtokietnikami oraz potozeniem
regulowanym przéd-tyt.

Zestaw zabezpieczajacy Ferris.
Zestaw do zabezpieczenia maszyny na
aucie dostawczym lub przyczepie.

Waz spustowy oleju
silnikowego. Utatwia
odprowadzanie oleju
silnikowego.

Tylne opony typu traction. Opony z
bardziej agresywnym wzorem bieznika
dla lepszej przyczepnosci.

Oswietlenie LED na rame ROPS.
Energooszczedna lampa LED o mocy
18 W do montazu na ramie ROPS.

Zestaw zagtéwka. Do uzytku przy
fotelach Premium z oparciem w petnej
wysokosci.

Zestaw nozy Laseredge®
Eversharp™. Noze w technologii
LaserEdge® Eversharp™ ktdrych
powtoka nie wymaga ostrzenia przez
caty okres uzytkowania.
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PARAMETRY TECHNICZNE xosiARKi 0 ZEROWYM PROMIENIU SKRETU
MODEL

Numer #

SILNIK

Marka

Model

Uktad paliwowy

Moc silnika

Cylindry

Chtodzenie

Rozruch

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (litry)

5901850

Caterpillar® - Euro Stage 5 wysokoprezny

C17
Common-rail, turbodofadowany, wtrysk bezposredni z katalizatorem
483 KM" / 36.0 KW @28000br/min
3 cylindry w rzedzie /1699 cm?
Cieczg
Elektryczny
51

e

Szerokos¢ robocza (cm/cale)
Konfiguracja urzadzenia tnacego
Wysokos¢ robocza (cm)

Konstrukcja urzadzenia tnacego
Adaptery nozy
Ukfad unoszenia urzadzenia

PTO/WOM
Zalaczanie

183 cm /72" Uktad tnacy Triple iCD™
Mozliwos¢ skonfigurowania ukfadu tngcego: wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie i noze mielace
38-152
Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwdjna warstwa na catej szerokosci gornej czesci,
metalowe ostony przeciwodpryskowe, wzmocniona krawedz przednia, narozniki spawane na zaktadke
HERCULES™ Zeliwne 257 mm; watek 3016 mm
Hydrauliczne
Warner GT300 Clutch-Brake (610 Nm)
Elektryczne

zawneszeNte 1 uieAp NApepow v |

Przednie zawieszenie

Tylne zawieszenie

Aktywny ukiad koszacy

Przektadnia

Osie napgdowe

Opony két napgdowych (cale)

Opony kétek samonastawnych (cale)
PREDKOSC JAZDY

Predkosc - przod (km/h)

Predkos¢ - wstecz (km/h)

Niezalezne zawieszenie k6t przednich IS° wykorzystujace pojedyncze niezalezne wahacze i duze regulowane amortyzatory sprezynowe

Niezalezne zawieszenie tylnych két wykorzystujace podwdjne wahacze i duze regulowane amortyzatory sprezynowe
Przéd i tyt
Niezalezne pompy Hydro-Gear® PW, silniki két Parker TG0335 z duzym filtrem olejowym typu przemystowego oraz chtodnicg oleju
Osie napedowe @31,75 mm z piasta kota mocowana 5 $rubami
26x12.00 - 12 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf
13x 650 - 6 (4 warstwy) Opony pneumatyczne

0-20
0-10

wywia |

Dtugosc ogotem (cm)

Szerokos¢ ogétem (cm)

Cigzar bez ptynow (kg)

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Fotel operatora

Rama chronigca przed wywréceniem

Oprzyrzadowanie

Sterowanie / Zabezpieczenia

Hamulec postojowy
GWARANCIA

Warunki gwarancji

Amortyzatory oraz elementy zawieszenia
Pasek klinowy napedu jazdy, opony,

hamulce, akumulator, noze

Pasek klinowy uktadu tnacego (1-pasowy aparat
koszacy)

Pasek klinowy uktadu tnacego (2-pasowy
aparat koszacy)

Silnik

2295
Wyrzut tylny: 1885 - Wyrzut boczny: 194,5 / 2285 (Deflektor: géra / dof)
1158

Fotel Premium z wysokim oparciem, wyposazony w regulowany zagtéwek, podtokietniki i chowany pas bezpieczeristwa
Standardowa, skfadana
Wskaznik poziomu paliwa w kazdym zbiorniku. Wielofunkcyjny kolorowy wyswietlacz przedstawiajacy funkcie silnika,
funkcje maszyny, ostrzezenia silnika i przypomnienia o konserwacii

Niezalezne (lewa i prawa) dzwignie jazdy do przodu i do tytu, wytgcznik silnika w fotelu, wytacznik bezpieczeristwa sprzegta PTO/WOM,

obwdd bezpieczeristwa hamulca postojowego i biegu jafowego
Typu bebnowego

4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesiecy) lub 500 godzin pracy, zaleznie od tego,
€0 nastapi wezesniej. Bez limitu godzin pracy przez pierwsze 2 lata (24 miesigce)
5-letnia gwarancja (60 miesiecy) bez limitu godzin pracy

90 dni

3 letnia gwarancja (36 miesiecy) lub 300 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wczesniej.
Gwarancja w pierwszym roku obejmuije czesci i robocizne, natomiast w drugim i trzecim roku tylko czesci
2-letnia gwarancja / 2000 godzin pracy ograniczonej gwarancja producenta



PARAMETRY TECHNICZNE KosIARKI 0 ZEROWYM PROMIENIU SKRETU
MODEL

Numer #

SILNIK

Marka

Model

Uktad paliwowy

Moc silnika

Cylindry

Chtodzenie

Rozruch

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (litry)
KOSIARKA

Szerokos¢ robocza (cm/cale)
Konfiguracja urzadzenia tnacego
Wysokosc robocza (cm)

Konstrukcja urzadzenia tnacego

Adaptery nozy

Ukfad unoszenia urzadzenia
PTO/WOM

Zataczanie

ZAWIESZENIE | UKEAD NAPEDOWY
Przednie zawieszenie

Tylne zawieszenie

Aktywny ukiad koszacy
Przekiadnia

Osie napedowe

Opony két napedowych (cale)
Opony kétek samonastawnych (cale)
PREDKOSC JAZDY

Predkos¢ - przéd (km/h)
Predkos¢ - wstecz (km/h)

5902036 + 5901932

Vanguard® - Benzynowy

MOD6!, BIG BLOCK™
Elektroniczny wirysk paliwa, elektroniczne sterowanie przepustnica i system Oil Guard™
40.0 KM/ 299 kW
2 cylindrowy V-Twin / 993 cm®
Chtodzony powietrzem
Elektryczny
42

183 cm /72" Uktad tnacy Triple iCD™
Mozliwos¢ skonfigurowania ukfadu tngcego: wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie i noze mielace
38-127
Konstrukcja spawana 34 mm, podwdjna warstwa na catej szerokosci gornej czesci, metalowe ostony przeciwodpryskowe,
wzmochiona krawed? przednia, narozniki spawane na zaktadke
HERCULES™ Zeliwne 257 mm; watek 3016 mm

Hydrauliczne

Warner CMS Clutch-Brake (339 Nm)
Elektryczne

Niezalezne zawieszenie kot przednich Forefront™ wykorzystujgce dwa niezalezne wahacze i duze regulowane amortyzatory sprezynowe
Tylne zawieszenie wykorzystujace duze amortyzatory sprezynowe i wspdlny punkt obrotu
Przéd i tyt
Niezalezne przekfadnie Hydro-Gear® ZT-5400
Osie napgdowe 034,93 mm z piasta kota mocowana 5 $rubami
26x12.00 - 12 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf
13x 650 - 6 (4 warstwy) Opony pneumatyczne

0-20
0-10

5902036 + 5901917

Vanguard® - Benzynowy

MOD6!, BIG BLOCK™
Elektroniczny wirysk paliwa, elektroniczne sterowanie przepustnica i system Oil Guard™
400 KM? /299 kW
2 cylindrowy V-Twin / 993 cm®
Chtodzony powietrzem
Elektryczny
42

155 cm / 61" Ukfad tnacy Triple iCD™
Mozliwos¢ skonfigurowania ukfadu tnacego: wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie i noze mielace
38-127
Konstrukcja spawana 34 mm, podwdjna warstwa na catej szeroko$ci gomej czesci, metalowe ostony przeciwodpryskowe,
wzmocniona krawed? przednia, narozniki spawane na zaktadke
HERCULES™ Zeliwne 257 mm; watek 3016 mm

Hydrauliczne

Warner CMS Clutch-Brake (339 Nm)
Elektryczne

Niezalezne zawieszenie kot przednich Forefront™ wykorzystujace dwa niezalezne wahacze i duze regulowane amortyzatory sprezynowe
Tylne zawieszenie wykorzystujgce duze amortyzatory sprezynowe i wspdlny punkt obrotu
Przéd i tyt
Niezalezne przekfadnie Hydro-Gear® ZT-5400
Osie napedowe #3493 mm z piastg kofa mocowang 5 $rubami
26x12.00 - 12 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf
13x 650 - 6 (4 warstwy) Opony pneumatyczne

0-20
0-10

e _________________________

Dtugos¢ ogdtem (cm)

Szerokos¢ ogétem (cm)

Cigzar bez ptynow (kg)

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Fotel operatora

Rama chronigca przed wywrdceniem
Oprzyrzadowanie

Sterowanie / Zabezpieczenia

Hamulec postojowy
GWARANCJA

Warunki gwarancji

Amortyzatory oraz elementy zawieszenia
Pasek klinowy napedu jazdy, opony,

hamulce, akumulator, noze

Pasek klinowy uktadu tnacego (1-pasowy aparat
koszacy)

Pasek klinowy uktadu tnacego (2-pasowy
aparat koszacy)

Silnik

2215
Wyrzut tylny: 188,5 - Wyrzut boczny: 194,5 / 2285 (Deflektor: géra / dof)
788

Fotel Premium z wysokim oparciem, wyposazony w regulowany zagtéwek, podtokietniki i chowany pas bezpieczeristwa
Standardowa, sktadana
Wskaznik poziomu paliwa w kazdym zbioriku, licznik motogodzin, wskaznik nieprawidtowego dziatania silnika
Niezalezne (lewa i prawa) dZwignie jazdy do przodu i do tytu, wyfgcznik silnika w fotelu, wytacznik bezpieczeristwa sprzegta PTO/WOM,
obwad bezpieczeristwa hamulca postojowego i biegu jatowego
Wewnetrzny mokry hamulec tarczowy w przekfadni

4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesigcy) lub 500 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wezesniej.
Bez limitu godzin pracy przez pierwsze 2 lata (24 miesiace)
5-letnia gwarancja (60 miesiecy) bez limitu godzin pracy

90dni

3 letnia gwarancja (36 miesiecy) lub 300 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wczesniej.
Gwarancja w pierwszym roku obejmuje czesci i robocizne, natomiast w drugim i trzecim roku tylko czesci
3-letnia ograniczona gwarancja producenta

* Szczeg6ty gwaranciji dostepne sg u dealera i na stronie www.FerrisMowers.com. "Moc wedtug producenta silnika.

2215
Wyrzut tylny: 1615 - Wyrzut boczny: 1675 / 2015 (Deflektor: géra / dét)
744

Fotel Premium z wysokim oparciem, wyposazony w regulowany zagtéwek, podtokietniki i chowany pas bezpieczeristwa
Standardowa, sktadana
Wskaznik poziomu paliwa w kazdym zbiorniku, licznik motogodzin, wskaznik nieprawidtowego dziatania silnika
Niezalezne (lewa i prawa) dZwignie jazdy do przodu i do tytu, wytacznik silnika w fotelu, wytacznik bezpieczeristwa sprzegfa PTO/WOM,
obwdd bezpieczeristwa hamulca postojowego i biegu jatowego
Wewnetrzny mokry hamulec tarczowy w przektadni

4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesigcy) lub 500 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wczeshiej.
Bez limitu godzin pracy przez pierwsze 2 lata (24 miesigce)
5-letnia gwarancja (60 miesiecy) bez limitu godzin pracy

90 dni

3 letnia gwarancja (36 miesiecy) lub 300 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wezesniej.
Gwarancja w pierwszym roku obejmuje cze$ci i robocizne, natomiast w drugim i trzecim roku tylko cze$ci
3-letnia ograniczona gwarancja producenta

Wszystkie warto$ci mocy oznaczajg moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okreslone przez Briggs & Stratton®.
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PARAMETRY TECHNICZNE KosIARKI 0 ZEROWYM PROMIENIU SKRETU
MODEL

Numer #

SILNIK

Marka

Model

Uktad paliwowy

Moc silnika

Cylindry

Chtodzenie

Rozruch

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (litry)
KOSIARKA

Szerokos¢ robocza (cm/cale)
Konfiguracja urzadzenia tnacego
Wysokosc robocza (cm)

Konstrukcja urzadzenia tnacego

Adaptery nozy

Ukfad unoszenia urzadzenia
PTO/WOM

Zataczanie

ZAWIESZENIE | UKEAD NAPEDOWY
Przednie zawieszenie

Tylne zawieszenie

Aktywny ukiad koszacy

Przekiadnia

Osie napedowe

Opony két napedowych (cale)

Opony kétek samonastawnych (cale)
PREDKOSC JAZDY

Predkos¢ - przéd (km/h)

Predkos¢ - wstecz (km/h)

WYMIARY

Dtugos¢ ogdtem (cm)

Szerokos¢ ogétem (cm)

Cigzar bez ptynow (kg)

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Fotel operatora

Rama chronigca przed wywrdceniem
Oprzyrzadowanie

Sterowanie / Zabezpieczenia

Hamulec postojowy
GWARANCJA

Warunki gwaranciji

Amortyzatory oraz elementy zawieszenia

Pasek klinowy napedu jazdy, opony,

hamulce, akumulator, noze

Pasek klinowy uktadu tnacego (I-pasowy aparat
koszacy)

Pasek klinowy uktadu tnacego (2-pasowy
aparat koszacy)

Silnik

58

5901931

Yanmar - Euro Stage 5 Diesel
3TNM74F-SAFS
Wolnossacy, wtrysk posredni
239 KM"/178 KW @36000br/min
3 cylindry w rzedzie / 993 cm®
Cieczg
Elektryczny
42

155 cm / 61" Uktad tnacy Triple iCD™
Mozliwos$¢ skonfigurowania ukfadu tngcego: wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie i noze mielace
38-127
Konstrukcja spawana 34 mm, podwdjna warstwa na catej szerokosci gornej czesci, metalowe ostony przeciwodpryskowe,
wzmochiona krawed? przednia, narozniki spawane na zaktadke
Zeliwne 0201 mm; wat 6254 mm
Za pomoca pedatu, sprezynowy
Warner CMS Clutch-Brake (271 Nm)
Elektryczne

Niezalezne zawieszenie kot przednich IS® wykorzystujace pojedyncze niezalezne wahacze i duze regulowane amortyzatory sprezynowe
Tylne zawieszenie wykorzystujace duze amortyzatory sprezynowe i wspdlny punkt obrotu
Przéd i tyt
Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-4400™
Osie napgdowe 034,93 mm z piasta kota mocowana 5 $rubami

5901930

Yanmar - Euro Stage 5 Diesel
3TNM74F-SAFS
Wolnossacy, wirysk posredni
239 KM" /178 KW @36000br/min
3 cylindry w rzedzie/ 993 cm®
Cieczg
Elektryczny
42

132 cm /52" Ukfad tnacy Triple iCD™
Mozliwos¢ skonfigurowania ukfadu tnacego: wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie i noze mielace
38-127
Konstrukcja spawana 34 mm, podwdjna warstwa na catej szeroko$ci gomej czesci, metalowe ostony przeciwodpryskowe,
wzmocniona krawed? przednia, narozniki spawane na zaktadke
Zeliwne 6201 mm; wat 0254 mm
Za pomoca pedatu, sprezynowy
Warner CMS Clutch-Brake (271 Nm)
Elektryczne

Niezalezne zawieszenie két przednich IS® wykorzystujace pojedyncze niezalezne wahacze i duze regulowane amortyzatory sprezynowe
Tylne zawieszenie wykorzystujgce duze amortyzatory sprezynowe i wspdlny punkt obrotu
Przéd i tyt
Niezalezne przekfadnie Hydro-Gear® ZT-4400™
Osie napedowe #3493 mm z piastg kofa mocowang 5 $rubami

24x12,00 - 12 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf 24x950 - 12 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf
13x 6,50 - 6 (4 warstwy) Opony pneumatyczne 13x 6,50 - 6 (4 warstwy) Opony pneumatyczne
0-180 0-180
0-80 0-80
224 224
1615 1365
743 21

Fotel Premium w pefnej wysokosci, wyposazony w regulowane podtokietniki i chowany pas bezpieczeristwa
Standardowa, skfadana
Wskaznik poziomu paliwa w kazdym zbiorniku, wzrokowy wskaznik temperatury wody, wskaznik cisnienia oleju, licznik motogodzin
Niezalezne (lewa i prawa) dZwignie jazdy do przodu i do tytu, wytgcznik silnika w fotelu, wytacznik bezpieczeristwa sprzegta PTO/WOM,
obwad bezpieczeristwa hamulca postojowego i biegu jatowego
Wewnetrzny mokry hamulec tarczowy w przekfadni

4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesigcy) lub 500 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wezesniej.
Bez limitu godzin pracy przez pierwsze 2 lata (24 miesiace)
5-letnia gwarancja (60 miesiecy) bez limitu godzin pracy

90 dni

1rok gwarancji (12 miesigcy) lub 100 godzin pracy, zaleznie od tego co nastapi wezesniej

2-letnia gwarancja / 2000 godzin pracy ograniczonej gwarancja producenta

* Szczegoty gwaranciji dostepne sg u dealera i na stronie www.FerrisMowers.com. "Moc wedtug producenta silnika.

Fotel Premium w pefnej wysokosci, wyposazony w regulowane podtokietniki i chowany pas bezpieczeristwa
Standardowa, sktadana
Wskaznik poziomu paliwa w kazdym zbiorniku, wzrokowy wskaznik temperatury wody, wskaznik cisnienia oleju, licznik motogodzin
Niezalezne (lewa i prawa) dZwignie jazdy do przodu i do tytu, wytacznik silnika w fotelu, wytacznik bezpieczeristwa sprzegfa PTO/WOM,
obwdd bezpieczeristwa hamulca postojowego i biegu jatowego
Wewnetrzny mokry hamulec tarczowy w przektadni

4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesigcy) lub 500 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wezeshiej.

Bez limitu godzin pracy przez pierwsze 2 lata (24 miesigce)
5-letnia gwarancja (60 miesiecy) bez limitu godzin pracy

90 dni

1rok gwarancji (12 miesiecy) lub 100 godzin pracy, zaleznie od tego co nastapi wezesniej

2-letnia gwarancja / 2000 godzin pracy ograniczonej gwarancja producenta

“Wszystkie wartosci mocy oznaczajg moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okreslone przez Briggs & Stratton®,



PARAMETRY TECHNICZNE KosIARKI 0 ZEROWYM PROMIENIU SKRETU
MODEL

Numer #

SILNIK

Marka

Model

Uktad paliwowy

Moc silnika

Cylindry

Chtodzenie

Rozruch

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (litry)
KOSIARKA

Szerokosé robocza (cm/cale)
Konfiguracja urzadzenia tnacego
Wysokos¢ robocza (cm)

Konstrukcja urzadzenia tngcego

Adaptery nozy

Uktad unoszenia urzadzenia
PTO/WOM

Zataczanie

ZAWIESZENIE | UKEAD NAPEDOWY
Przednie zawieszenie

Tylne zawieszenie

Aktywny ukiad koszacy
Przektadnia

Osie napgdowe

Opony két napedowych (cale)
Opony kétek samonastawnych (cale)
PREDKOSC JAZDY

Predkosc - przod (km/h)
Predkos¢ - wstecz (km/h)

Dtugos¢ ogdtem (cm)
Szerokos¢ ogétem (cm)

5902030

Vanguard® - benzynowy
MOD49, 810 Series
Elektroniczny wirysk paliwa z systemem Oil Guard™
280 KM? / 20.9 KW @36000br/min
2 cylindry V-Twin / 810 cm®
Powietrzem
Elektryczny
42

155cm / 61" Ukfad tnacy Triple iCD™
Mozliwos¢ skonfigurowania uktadu tnacego: wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie i noze mielace
38-127
Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwdjna warstwa na cafej szerokosci gornej czesci, metalowe ostony przeciwodpryskowe,
wzmocniona krawed? przednia, narozniki spawane na zakfadke
Zeliwne 0201 mm; wat 0254 mm
Za pomoca pedatu, sprezynowy
Warner CMS Clutch-Brake (271 Nm)
Elektryczne

Niezalezne zawieszenie kot przednich Forefront™ wykorzystujgce dwa niezalezne wahacze i duze regulowane amortyzatory sprezynowe
Tylne zawieszenie wykorzystujace duze amortyzatory sprezynowe i wspdlny punkt obrotu
Przéd i tyt
Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-4400™
Osie napedowe 034,93 mm z piastg kota mocowang 5 Srubami
24x12,00 - 12 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf
13x 6,50 - 6 (4 warstwy) Opony pneumatyczne

5902029

Vanguard® - benzynowy
MOD49, 810 Series
Elektroniczny wirysk paliwa z systemem Oil Guard™
28,0 KM? / 209 kW @36000br/min
2 cylindry V-Twin / 810 cm®
Powietrzem
Elektryczny
42

132cm /52" Uktad tnacy Triple iCD™
Mozliwos¢ skonfigurowania ukfadu tnacego: wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie i noze mielace
38-127
Konstrukcja spawana 34 mm, podwdjna warstwa na catej szeroko$ci gormej czesci, metalowe ostony przeciwodpryskowe,
wzmocniona krawedz przednia, narozniki spawane na zaktadke
Zeliwne 0201 mm; wat 0254 mm
Za pomoca pedatu, sprezynowy
Warner CMS Clutch-Brake (271 Nm)
Elektryczne

Niezalezne zawieszenie kot przednich Forefront™ wykorzystujgce dwa niezalezne wahacze i duze regulowane amortyzatory sprezynowe
Tylne zawieszenie wykorzystujace duze amortyzatory sprezynowe i wspdlny punkt obrotu
Przod i tyt
Niezalezne przekfadnie Hydro-Gear® ZT-4400™
Osie napedowe 034,93 mm z piastg kota mocowang 5 $rubami
24%950 - 12 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf
13% 6,50 - 6 (4 warstwy) Opony pneumatyczne

0-180 0-180
0-80 0-80
wyw
2135 2135
Wyrzut tylny: 1615 - Wyrzut boczny: 1675 / 2015 (Deflektor: géra / déf) Wyrzut tylny: 136,5 - Wyrzut boczny: 142,5 / 1765 (Deflektor: gdra / dét)
639 594

Cigzar bez ptynow (kg)

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Fotel operatora

Rama chronigca przed wywréceniem

Oprzyrzadowanie
Sterowanie / Zabezpieczenia

Hamulec postojowy
GWARANCJA

Warunki gwarancji

Amortyzatory oraz elementy zawieszenia
Pasek klinowy napedu jazdy, opony,

hamulce, akumulator, noze

Pasek klinowy ukfadu tnacego (I-pasowy aparat
koszacy)

Pasek klinowy uktadu tnacego (2-pasowy
aparat koszacy)

Silnik

Fotel Premium w pefnej wysokosci, wyposazony w regulowane podtokietniki i chowany pas bezpieczeristwa
Standardowa, sktadana
Wskaznik poziomu paliwa w kazdym zbiomiku, wzrokowy wskaznik temperatury wody, wskaznik cisnienia oleju, licznik motogodzin
Niezalezne (lewa i prawa) dZwignie jazdy do przodu i do tytu, wytacznik silnika w fotelu, wytacznik bezpieczeristwa sprzegta PTO/WOM,
obwdd bezpieczeristwa hamulca postojowego i biegu jatowego
Wewnegtrzny mokry hamulec tarczowy w przektadni

4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesiecy) lub 500 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wezesniej.
Bez limitu godzin pracy przez pierwsze 2 lata (24 miesigce)
5-letnia gwarancja (60 miesiecy) bez limitu godzin pracy

90 dni

3 letnia gwarancja (36 miesiecy) lub 300 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wczesniej.
Gwarancja w pierwszym roku obejmuje czesci i robocizne, natomiast w drugim i trzecim roku tylko czg$ci
3-letnia ograniczona gwarancja producenta

Fotel Premium w petnej wysokosci, wyposazony w regulowane podtokietniki i chowany pas bezpieczeristwa
Standardowa, sktadana
Wskaznik poziomu paliwa w kazdym zbiormiku, wzrokowy wskaznik temperatury wody, wskaznik cisnienia oleju, licznik motogodzin

Niezalezne (lewa i prawa) dZwignie jazdy do przodu i do tytu, wytacznik silnika w fotelu, wytgcznik bezpieczeristwa sprzegta PTO/WOM,
obwad bezpieczeristwa hamulca postojowego i biegu jatowego
Wewnegtrzny mokry hamulec tarczowy w przektadni

4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesiecy) lub 500 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wezesniej.
Bez limitu godzin pracy przez pierwsze 2 lata (24 miesiace)
5-letnia gwarancja (60 miesiecy) bez limitu godzin pracy

90 dni

3 letnia gwarancja (36 miesiecy) lub 300 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wczesniej.
Gwarancja w pierwszym roku obejmuje czesci i robocizng, natomiast w drugim i trzecim roku tylko czesci
3-letnia ograniczona gwarancja producenta

* Szczegoty gwarancii dostepne sg u dealera i na stronie www.FerrisMowers.com. ?Moc wedtug producenta silnika. 2 Wszystkie warto$ci mocy oznaczaja moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okreslone przez Briggs & Stratton®.
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PARAMETRY TECHNICZNE KosIARKI 0 ZEROWYM PROMIENIU SKRETU
MODEL

Numer #

SILNIK

Marka

Model

Uktad paliwowy

Moc silnika

Cylindry

Chtodzenie

Rozruch

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (litry)

5902021 5901905
Briggs & Stratton® - benzynowy Briggs & Stratton® - benzynowy
MODA49 CXi Series MODA44 CXi Series
Gaznik Gaznik
270 KM? / 201 kW @36000br/min 25.0 KM? /18.7 KW @36000br/min
2 cylindry V-Twin / 810 cm® 2 cylindry V-Twin / 724 cm®
Powietrzem Powietrzem
Elektryczny Elektryczny
22 22

ey ______ ___ ________________________________________________ ___ ________________________|

Szerokos¢ robocza (cm/cale)
Konfiguracja urzadzenia tnacego
Wysokosc robocza (cm)

Konstrukcja urzadzenia tnacego

Adaptery nozy

Ukfad unoszenia urzadzenia
PTO/WOM

Zataczanie

ZAWIESZENIE | UKEAD NAPEDOWY
Przednie zawieszenie

Tylne zawieszenie

Aktywny ukiad koszacy

Przekiadnia

Osie napedowe

Opony két napedowych (cale)

Opony kétek samonastawnych (cale)
PREDKOSC JAZDY

Predkos¢ - przéd (km/h)

Predkos¢ - wstecz (km/h)

WYMIARY

Dtugos¢ ogdtem (cm)

Szeroko$¢ ogétem (cm)

Cigzar bez ptynow (kg)

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Fotel operatora

Rama chronigca przed wywréceniem

Oprzyrzadowanie
Sterowanie / Zabezpieczenia

Hamulec postojowy
GWARANCJA

Warunki gwarancji

Amortyzatory oraz elementy zawieszenia
Pasek klinowy napedu jazdy, opony,

hamulce, akumulator, noze

Pasek klinowy uktadu tnacego (1-pasowy aparat
koszacy)

Pasek klinowy ukfadu tnacego (2-pasowy
aparat koszacy)

Silnik

60

132 cm / 52" Ukfad tnacy Triple iCD™ 112 cm / 44" Wyrzut tylny
Mozliwos$¢ skonfigurowania ukfadu tngcego: wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie i noze mielace Noze mielgce i wktadka wyrzutu tylnego
38-127 38-114
Konstrukcja spawana 34 mm, podwdjna warstwa na catej szerokosci gornej czesci, metalowe ostony przeciwodpryskowe, Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwdjna warstwa na catej szerokosci gornej czesci, metalowe osfony przeciwodpryskowe,
wzmochiona krawed? przednia, narozniki spawane na zaktadke wzmocniona krawed? przednia, narozniki spawane na zaktadke
Z odlewu aluminium 133 mm; wat 25,4 mm Z odlewu aluminium 133 mm; wat 25,4 mm
Za pomoca pedatu, sprezynowy Za pomoca pedatu
Warner CMS Clutch-Brake (271 Nm) Warner CMS Clutch-Brake (271 Nm)
Elektryczne Elektryczne
Niezalezne zawieszenie kot przednich Forefront™ wykorzystujace dwa niezalezne wahacze i duze regulowane amortyzatory sprezynowe Wahliwa przednia 0$ z regulowanymi amortyzatorami
Tylne zawieszenie wykorzystujace duze amortyzatory sprezynowe i wspdlny punkt obrotu Tylne zawieszenie wykorzystujgce duze amortyzatory sprezynowe i wspdlny punkt obrotu
Przéd i tyt Tyt
Niezalezne przekfadnie Hydro-Gear® ZT-3400° Niezalezne przekfadnie Hydro-Gear® ZT-3400°
Osie napedowe @286 mm z piastg kota mocowana 5 $rubami Osie napgdowe @286 mm z piastg kota mocowang 5 $rubami
23x10,50 - 12 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf 20x8.00 - 10 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf
13x 650 - 6 (4 warstwy) Opony pneumatyczne T1x4.00 - 5 (4 warstwy) Opony pneumatyczne
0-160 0-145
0-80 0-65
21 203
Wyrzut tylny: 136,5 - Wyrzut boczny: 142,5 /1765 (Deflektor: gdra / dét) 17
520 418
Fotel z oparciem o $redniej wysokosci, wyposazony w regulowane podtokietniki i chowany pas bezpieczeristwa Fotel z oparciem o $redniej wysokosci, wyposazony w podtokietniki (pas bezpieczeristwa montowany na podwoziu)
Standardowa, sktadana Standardowa, sktadana
Wskaznik poziomu paliwa, licznik motogodzin Wskaznik poziomu paliwa, licznik motogodzin
Niezalezne (lewa i prawa) dZwignie jazdy do przodu i do tytu, wytacznik silnika w fotelu, wytacznik bezpieczeristwa sprzegta PTO/WOM, Niezalezne (lewa i prawa) dZwignie jazdy do przodu i do tytu, wyfacznik silnika w fotelu, wytacznik bezpieczeristwa sprzegta PTO/WOM,
obwdd bezpieczeristwa hamulca postojowego i biegu jatowego obwadd bezpieczeristwa hamulca postojowego i biegu jatowego
Zintegrowany hamulec przektadni Zintegrowany hamulec przektadni
4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesiecy) lub 500 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wczesniej. 4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesigcy) lub 500 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wezesniej.
Bez limitu godzin pracy przez pierwsze 2 lata (24 miesiace) Bez limitu godzin pracy przez pierwsze 2 lata (24 miesiace)
5-letnia gwarancja (60 miesiecy) bez limitu godzin pracy 5-letnia gwarancja (60 miesiecy) bez limitu godzin pracy
90 dni 90 dni

1rok gwarancji (12 miesigcy) lub 100 godzin pracy, zaleznie od tego co nastapi wczesniej

3 letnia gwarancja (36 miesiecy) lub 300 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wezesniej.
Gwarancja w pierwszym roku obejmuje cze$ci i robocizne, natomiast w drugim i trzecim roku tylko cze$ci
3-letnia ograniczona gwarancja producenta 3-letnia ograniczona gwarancja producenta

* Szczegoty gwaranciji dostepne sg u dealera i na stronie www.FerrisMowers.com. "Moc wedtug producenta silnika. ?Wszystkie warto$ci mocy oznaczaja moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okres$lone przez Briggs & Stratton®,



PARAMETRY TECHNICZNE kosiaRrKi 0 ZEROWYM PROMIENIU SKRETU
wooe.. |

Numer # 5901990
SILNIK
Marka Briggs & Stratton® - benzynowy
Model MOD44 CXi Series
Uktad paliwowy Gaznik
Moc silnika 23,0 KM? /172 kW @36000br/min
Cylindry 2 cylindry V-Twin / 724 cm®
Chtodzenie Powietrzem
Rozruch Elektryczny
Pojemnos¢ zbiornika paliwa (litry) 23
ot |
Szerokos¢ robocza (cm/cale) 122 cm / 48" Triple
Konfiguracja urzadzenia tnacego Mozliwos¢ skonfigurowania ukfadu tngcego: wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie i noze mielace
Wysokos¢ robocza (cm) 38-14

Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwdjna warstwa na catej szerokosci gornej czesci, metalowe ostony przeciwodpryskowe,

Konstrukeja urzadzenia thacego wzmocniona krawed? przednia, narozniki spawane na zaktadke

Adaptery nozy Z odlewu aluminium 135 mm; wat 20,0 mm
Ukfad unoszenia urzadzenia Pedat
PTO/WOM Ogura GT1 Clutch-Brake (118 Nm)
Zalaczanie Elektryczne
zawneszeNiE 1 uke.AD NAPED 0w |
Przednie zawieszenie Wahliwa przednia 0s z regulowanymi amortyzatorami
Tylne zawieszenie Tylne zawieszenie wykorzystujgce duze amortyzatory sprezynowe i wspdlny punkt obrotu
Aktywny ukiad koszacy -
Przektadnia Niezalezne przekfadnie Hydro-Gear® ZT-3100°
Osie napgdowe Stozkowe 0254 mm z piasta kota mocowana 4 Srubami
Opony két napedowych (cale) 20x10.00 - 10 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf
Opony kétek samonastawnych (cale) 11x6.00 - 5 (4 warstwy) Opony pneumatyczne
PREDKOSC JAZDY
Predkos¢ - przéd (km/h) 0-128
Predkos¢ - wstecz (km/h) 0-64
WYMIARY
Dtugos¢ ogdtem (cm) 180
Szeroko$¢ ogétem (cm) Wyrzut tylny: 124 - Wyrzut boczny: 126 / 155 (Deflektor: géra / dof)
Cigzar bez ptynow (kg) 369
svsTEmy sTERowANIA | KomroRT oPERATor A |
Fotel operatora Fotel ze $redniej wysokosci oparciem wyposazony w regulowane podfokietniki
Rama chronigca przed wywréceniem -
Oprzyrzadowanie Wskaznik poziomu paliwa, licznik motogodzin

Niezalezne (lewa i prawa) dZwignie jazdy do przodu i do tytu, wyfacznik silnika w fotelu, wytacznik bezpieczeristwa sprzegta PTO/WOM,

Sterowanie / Zabezpieczenia obwad bezpieczeristwa hamulca postojowego i biegu jafowego

Hamulec postojowy Zintegrowany hamulec przektadni
GWARANCIA
Warunki gwarancji 4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesiecy) lub 500 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wezesniej
Amortyzatory oraz elementy zawieszenia 5-letnia gwarancja (60 miesiecy) bez limitu godzin pracy

Pasek klinowy napedu jazdy, opony, .

. 90 dni
hamulce, akumulator, noze

Pasek klinowy uktadu tnacego (1-pasowy aparat 90 dn
koszacy)
Pasek klinowy ukfadu tnacego (2-pasowy

aparat koszacy) )
Silnik 3-letnia ograniczona gwarancja producenta
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PARAMETRY TECHNICZNE KosIARKA STAND ON SERIA SRS™
MODEL

Numer #

SILNIK

Marka

Model

Uktad paliwowy

Moc silnika

Cylindry

Chiodzenie

Rozruch

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (litry)
KOSIARKA

Szerokos¢ robocza (cm/cale)
Konfiguracja urzadzenia tnacego
Wysokos¢ robocza (cm)

Konstrukeja urzadzenia tngcego

Adaptery nozy

Uktad unoszenia urzadzenia
PTO/WOM

Zataczanie

ZAWIESZENIE | UKEAD NAPEDOWY
Przednie zawieszenie

Tylne zawieszenie

Aktywny ukfad koszacy
Przektadnia

Osie napedowe

Opony kot napedowych (cale)
Opony kétek samonastawnych (cale)
PREDKOSC JAZDY

Predkos¢ - przod (km/h)
Predkos¢ - wstecz (km/h)

5901944

Kawasaki - Benzynowy
FX691vV
Gaznik
220 KM" /164 kW @36000br/min
2 Cylinders \-Twin / 726 cm®
Powietrzem
Elektryczny
23

122 cm / 48" Wyrzut tylny iCD™
Noze mielgce i wktadka wyrzutu tylnego
44-14
Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwdjna warstwa na catej szerokosci gormej czesci, metalowe ostony przeciwodpryskowe,
wzmocniona krawed? przednia, narozniki spawane na zaktadke
Z odlewu aluminium 133 mm; wat 254 mm
Reczny, sprezynowy
Warner TG Clutch-Brake (169 Nm)
Elektryczne

Amortyzowana platforma operatora
Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-3400°
Osie napedowe @286 mm z piastg kota mocowang 4 Srubami
23x10.50 - 12 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf
11x4.00 - 5 (4 warstwy) Odporne na przebicie

0 - 12,8

5901943

Kawasaki - Benzynowy
FX600V
Gaznik
19.0 KM" / 14.2 KW @36000br/min
2 Cylinders \-Twin / 603 cm®
Powietrzem
Elektryczny
23

91cm/ 36" Wyrzut tylny
Noze mielgce i wktadka wyrzutu tylnego
44-14
Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwdjna warstwa na catej szerokosci gornej czesci, metalowe ostony przeciwodpryskowe,
wzmocniona krawed? przednia, narozniki spawane na zaktadke
Z odlewu aluminium 133 mm; wat 25,4 mm
Reczny, sprezynowy
Warner TG Clutch-Brake (169 Nm)
Elektryczne

Amortyzowana platforma operatora

Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-3400°
Osie napedowe 0286 mm z piastg kota mocowang 4 $rubami
23x850 - 12 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf
T1x 4,00 - 5 (4 warstwy) Odporne na przebicie

0-128

WYMIARY —

Dtugos¢ ogdtem (cm)
Szerokos¢ ogétem (cm)
Cigzar bez ptynow (kg)

124

92

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA —

Fotel operatora
Rama chronigca przed wywrdceniem
Oprzyrzadowanie

Sterowanie / Zabezpieczenia

Hamulec postojowy
GWARANCJA

Warunki gwarancji

Amortyzatory oraz elementy zawieszenia
Pasek klinowy napedu jazdy, opony,

hamulce, akumulator, noze

Pasek klinowy uktadu tnacego (1-pasowy aparat
koszacy)

Pasek klinowy uktadu tnacego (2-pasowy
aparat koszacy)

Silnik

62

Licznik motogodzin, wskaznik poziomu paliwa

Niezalezne (lewa i prawa) dzwignie jazdy do przodu i do tytu ze wspornikiem stabilizujgcym, automatyczne zatrzymanie PTO/WOM,

czujnik obecnosci operatora na platformie, hamulec postojowy dla rozruchu silnika
Zintegrowany hamulec przekfadni

4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesiecy) lub 500 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wezesniej.

Bez limitu godzin pracy przez pierwsze 2 lata (24 miesiace)
5-letnia gwarancja (60 miesiecy) bez limitu godzin pracy

90 dni

1rok gwarancji (12 miesiecy) lub 100 godzin pracy, zaleznie od tego co nastapi wezesniej

3-letnia ograniczona gwarancja producenta

Licznik motogodzin, wskaznik poziomu paliwa

Niezalezne (lewa i prawa) dZwignie jazdy do przodu i do tytu ze wspornikiem stabilizujacym, automatyczne zatrzymanie PTO/WOM,

czujnik obecnosci operatora na platformie, obwdd bezpieczeristwa hamulca postojowego
Zintegrowany hamulec przekfadni

4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesiecy) lub 500 godzin pracy, zaleznie od tego, co nastapi wezesniej.
Bez limitu godzin pracy przez pierwsze 2 lata (24 miesiace)
5-letnia gwarancja (60 miesiecy) bez limitu godzin pracy

90 dni

Trok gwarancji (12 miesiecy) lub 100 godzin pracy, zaleznie od tego co nastapi wczesniej

3-letnia ograniczona gwarancja producenta

* Szczegoty gwaranciji dostepne sg u dealera i na stronie www.FerrisMowers.com. "Moc wedtug producenta silnika. ?Wszystkie warto$ci mocy oznaczaja moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okres$lone przez Briggs & Stratton®,



PARAMETRY TECHNICZNE «oSIARKA ZDALNIE STEROWANA

Model

Uktad paliwowy

Moc silnika

Cylindry / Pojemnos¢

Chiodzenie

Rozruch

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (litry)
KOSIARKA

Szerokosc robocza (cm/cale)
Konfiguracja urzadzenia tnacego
Wysokos¢ robocza (cm)
Konstrukcja urzadzenia tnacego
Adaptery nozy

Noze tnace

Ukiad unoszenia urzadzenia
PTO/WOM

ZAWIESZENIE | UKEAD NAPEDOWY
Silnik napgdowy gasienic

Silnik napgdowy nozy

Generator

Akumulatory

Gasienice

System napinania gasienic
Zarzadzanie obcigzeniem na uktadzie tnacym
Naped na zasilaniu akumulatorowym
PREDKOSC JAZDY

Predkosc - przod (km/h)
Predkosc¢ - wstecz (km/h)

FRC7
5902117

Vanguard - enzynowy
MOD38E3
Elektroniczny wirysk paliwa z elektronicznie sterowana przepustnicg
230 KM" /172 kW @ 3600 rpm
2 cylindrowy V-Twin / 627 cm®
Chfodzony powietrzem
Elektryczny
Demontowalny zbiomik paliwa o pojemnosci 25 litrow z wezem paliwowym z szybkoztaczem

T5¢cm /45"
Dwukierunkowy zespét tnacy, konfiguracja wyrzutu tylnego
50-180
Konstrukcja spawana, podwdjna warstwa na catej szerokosci gomej czesci, metalowe ostony przeciwodpryskowe, elastyczne gumowe ostony przednie oraz tylne
Dwa przesunigte wzgledem siebie adaptery nozy
Uchylne ostrza, z dwoma pfaskimi ostrzami oraz dwoma ostrzami o niskim skoku
Elektryczny sitownik, regulacja bezstopniowa
Funkcja ptynnego startu, uruchamiana za pomoca pilota

Benevelli, 2x 3 kW
Benevelli, 10 KW
Benevelli, 13 KW
48V (4x12V / 35 Ah)
Gumowe, szeroko$¢ 150mm, bieznik uniwersalny
Sruba rzymska z zatrzaskiem blokujacym
Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
Tak, przy zatadunku i roztadunku urzadzenia oraz w nagtych przypadkach

0-70
0-70

e ________________________________________________ _____________________________________|

Dlugos¢ ogdtem (cm)

Szerokos¢ ogétem (cm)

Wysokos¢ ogétem (cm)

Cigzar bez ptyndw (kg)

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA
Odbiornik

Pilot zdalnego sterowania
Akumulatory

Pasek do pilota zdalnego sterowania
Maksymalny zasieg roboczy (m)
Maksymalne pochylenie robocze (°)

Funkcje zdalnego sterowania

Obwody bezpieczeristwa

O$wietlenie

Akcesoria w zestawie

Zdalna pomoc serwisowa

GWARANCJA

Maszyna

Paski napedowe, gasienice, hamulce, przewody, akumulatory, noze
Silnik

160
150
89
677

Abitron / RCV CBB-1; 24 GHz
Abitron /T3
2 baterie i fadowarka w zestawie
Regulowany
300
55° (na boki, od lewej do prawej); 30° (od dotu do géry); 40° (od gdry do dotu)

Funkcje zdalnego sterowania obejmuija: sterowanie kierunkiem jazdy, uruchamianie i wytgczanie silnika, zafaczanie sprzegfa nozy, regulacja wysokosci koszenia, ogranicznik predkosci jazdy, klakson,
$Swiatta robocze, zatrzymanie awaryjne, reset, wyswietlacz z informacjami o statusie maszyny/btedach
Wytgcznik awaryjny na maszynie oraz na pilocie, czujnik przechytu, hamulec awaryjny na silnikach gasienic
Swiatlo ostrzegawcze, 2 $wiatta LED z kazdej strony
Narzedzie do napinania gasienic, podno$nik serwisowy Jack stand
2 lata wliczone przy zakupie maszyny, dalej ustuga odptatna

2-letnia ograniczona
90 dni
3-letnia ograniczona gwarancja producenta

* Szczegoty gwaranciji dostepne sg u dealera i na stronie www.FerrisMowers.com. "Wszystkie warto$ci mocy oznaczajg moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okreslone przez Briggs & Stratton®.
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PARAMETRY TECHNICZNE «KosiARKI PCHANE
MODEL

Numer # 5901453 5901988
SILNIK
Marka Vanguard® - Benzynowy Vanguard® - Benzynowy
Model MOD49, 810 Series MODA49, 810 Series
Uktad paliwowy Gaznik Gaznik
Moc silnika 260 KM? /194 KW @36000br/min 26.0 KM? /194 KW @36000br/min
Cylindry 2 cylindrowy V-Twin / 810 cm® 2 cylindrowy V-Twin / 810 cm®
Chiodzenie Powietrzem Powietrzem
Rozruch EIektryczny EIektryczny

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (litry)

KOSIARKA —

Szerokos¢ robocza (cm/cale) 122 cm / 48" Kosiarka bijakowa 122 cm / 48" Triple iCD™
Konfiguracja urzadzenia tnacego Mielacy wirnik kosiarki bijakowej Mozliwos¢ skonfigurowania ukfadu tnacego: wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie i noze mielace
Wysokosc robocza (cm) 50-89 38-127
Konstrukcja urzadzenia tnacego Konstrukcja spawana 3,4/46 mm z wtérna tarcza wewnetrzna, regulowane oraz hartowane piyty slizgowe, ostony fozysk wirnika Konstrukcja spawana 34 mm,v\;l) ;rgm?:nzvﬁ::%zngz:{] ?;er:gl:r())is:ilk?zggzﬁeessz Zf;m; e osfony przeciwodpryskowe,
Adaptery nozy tozyskowane, typu bebnowego 102 mm z 34 osobnymi, wahliwymi nozami Zeliwne 201 mm; wafek 25,4 mm
Ukfad unoszenia urzadzenia 5 osobnych podktadek odlegfosciowych Centralna regulacja wysokosci koszenia jedna rek na kole
PTO/WOM Warner CMS Clutch-Brake (271 Nm) Warner CMS Clutch-Brake (271 Nm)
Zataczanie Elektryczne Elektryczne
ZAWIESZENIE | UKEAD NAPEDOWY
Przednie zawieszenie - -
Tylne zawieszenie - -
Aktywny ukfad koszacy - -
Przektadnia Niezalezne przektadnie Hydro-Gear® ZT-3100° Niezalezne przekfadnie Hydro-Gear® ZT-3100
Osie napgdowe Stozkowe 25,4 mm z piasta kofa mocowang 4 $rubami Stozkowe 0254 mm z piastg kota mocowang 4 $rubami
Opony kot napgdowych (cale) 20x 8,00 - 10 (4 warstwy) Opony pneumatyczne 20x700 - 10 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf
Opony kétek samonastawnych (cale) 9x350 - 4 (4 warstwy) Odporne na przebicie 1400 - 5 (4 warstwy) Odpome na przebicie
PREDK0SC JAZDY
Predkosc¢ - przod (km/h) 0 - 11 0 - 11

Predkos¢ - wstecz (km/h)

WYMIARY —

Dtugos¢ ogdtem (cm)

Szerokos¢ ogotem (cm) 140 125
Cigzar bez ptynow (kg)

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA —

Fotel operatora

Rama chronigca przed wywréceniem - -

Oprzyrzadowanie Licznik motogodzin Licznik motogodzin
Niezalezne dzwignie ukfadu kierowniczego z tempomatem jazdy do przodu, niezalezne dZwignie zmiany predkosci, Niezalezne dZwignie ukfadu kierowniczego z tempomatem jazdy do przodu, niezalezne dzwignie zmiany predkosci,
Sterowanie / Zabezpieczenia automatyczne zatrzymanie PTO/WOM, czujnik obecnosci operatora, obwdd bezpieczeristwa hamulca postojowego i biegu jatowego, automatyczne zatrzymanie PTO/WOM, czujnik obecnosci operatora, obwdd bezpieczeristwa hamulca postojowego i biegu jatowego,
bieg neutralny uruchamiany stopa bieg neutralny uruchamiany stopa
Hamulec postojowy Zintegrowany hamulec przektadni Zintegrowany hamulec przektadni
GWARANCJA
Warunki gwarancji 2-letnia gwarancja (24 miesigcy) bez limitu godzin pracy 2-letnia gwarancja (24 miesiecy) bez limitu godzin pracy
Amortyzatory oraz elementy zawieszenia - -
Pasek klinowy napedu jazdy, opony, . .
hamloe?::urzulai’orﬁloi}; S0 dni S0dni
Fpstchiitowy uldadutnacego (l-pasov:():’:s:cr;; 1rok gwarancji (12 miesigcy) lub 100 godzin pracy, zaleznie od tego co nastapi wezesniej 1rok gwarancii (12 miesiecy) lub 100 godzin pracy, zaleznie od tego co nastapi wczesniej

Pasek klinowy uktadu tnacego (2-pasowy

aparat koszacy) )

Silnik 3-letnia ograniczona gwarancja producenta 3-letnia ograniczona gwarancja producenta

* Szczegoty gwaranciji dostepne sg u dealera i na stronie www.FerrisMowers.com. "Moc wedtug producenta silnika. ?Wszystkie warto$ci mocy oznaczaja moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okres$lone przez Briggs & Stratton®,
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PARAMETRY TECHNICZNE «osiaRKI PCHANE

MODEL FW25 WYRZUT TYLNY FW25 WYRZUT BOCZNY FW15
Numer # 5901889 5901986 5901848
SILNIK
Marka Kawasaki - benzynowy Kawasaki - benzynowy Honda - benzynowe
Model FS600V FS600V GXV390UTI-DABG
Uktad paliwowy Gaznik Gaznik Gaznik
Moc silnika 185 KM" /13.8 kW @36000br/min 185 KM" /13.8 KW @36000br/min 10,2 KM" / 76 KW @36000br/min
Cylindry 2 cylindry V-Twin / 603 cm® 2 cylindry V-Twin / 603 cm? 1Cylinder / 389 cm®
Chiodzenie Powietrzem Powietrzem Powietrzem
Rozruch Elektryczny Elektryczny Reczny

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (litry)

KOSIARKA —

Szerokosc robocza (cm/cale) 91cm /36" Wyrzut tylny 91cm /36" Uklad tnacy z wyrzutem bocznym 81cm /32" Ukfad tnacy z wyrzutem bocznym
Konfiguracja urzadzenia tnacego Noze mielgce i wktadka wyrzutu tylnego Wyrzut boczny, standardowe ostrza i gumowe deflektory Wyrzut boczny, standardowe ostrza i gumowe deflektory
Wysokos¢ robocza (cm) 38-14 38-14 38-127
Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwdjna warstwa na catej szerokosci gormej czesci, Konstrukcja spawana 34 mm, podwdjna warstwa na catej szerokosci gomej czesci, ) 2 Fam, B I
Konstrukcja urzadzenia tnacego metalowe osfony przeciwodpryskowe, wzmocniona krawed? przednia, metalowe ostony przeciwodpryskowe, wzmocniona krawed? przednia, Konstuldja spawana_z ALy podwo!na warstyva el Ceoty
narozniki spawane na zaktadke narozniki spawane na zaktadke ABmm ostony | wamdeglondiiyeda BRadi
Adaptery nozy Z odlewu aluminium 133 mm; wat 25,4 mm Z odlewu aluminium 133 mm; wat 25,4 mm Z odlewu aluminium 135 mm; wat 20,0 mm
Ukfad unoszenia urzadzenia Ograniczona regulacja za pomoca zmiany wysokosci przedniego zawieszenia QOgraniczona regulacja za pomoca zmiany wysokosci przedniego zawieszenia Sprezynowy, jednopunktowa regulacja
PTO/WOM Warner TG Clutch-Brake (142 Nm) Warner TG Clutch-Brake (142 Nm) Napinacz paska
Zataczanie Elektryczne Elektryczne Mechaniczne
ZAWIESZENIE | UKEAD NAPEDOWY
Przednie zawieszenie - - -
Tylne zawieszenie - - -
Aktywny uktad koszacy - - -
Przektadnia Niezalezne przekfadnie Hydro-Gear® ZT-3100° Niezalezne przekfadnie Hydro-Gear® ZT-3100° Niezalezne przekfadnie Hydro-Gear® RT-310 z mechanizmem réznicowym Peerless
Osie napgdowe Stozkowe 0254 mm z piastg kota mocowang 4 $rubami Stozkowe 0254 mm z piastg kota mocowang 4 $rubami 01905 mm
Opony két napedowych (cale) 20x700 - 10 (4 ply) (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf 20x700-10 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf 13x5.00 - 6 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf
Opony kétek samonastawnych (cale) T1x4.00 - 5 (4 warstwy) Odporne na przebicie T1x4,00 - 5 (4 warstwy) Odporne na przebicie 105 x 3,00 Odporne na przebicie opony z bieznikiem typu turf saving
PREDKOSC JAZDY
Predkosc - przod (km/h) 0 - 9,6 0 - 9,6 0 - 6,4

Predkos¢ - wstecz (km/h)

WYMIARY —

Dtugos¢ ogdtem (cm) 198
Szerokos$c ogétem (cm) 94 104/130 (Deflektor gora / déf) 91/M9 (Deﬂektor gora / déf)
Cigzar bez ptynow (kg)

SYSTEMY STEROWANIAKOMFORTOPERATORA —

Fotel operatora
Rama chronigca przed wywréceniem - - M
Oprzyrzadowanie Licznik motogodzin Licznik motogodzin Regulacja predkosci

. . . Niezalezne dZwignie ukfadu kierowniczego z tempomatem jazdy do przodu, automatyczne zatrzymanie PTO/WOM, czujnik obecnosci operatora, Obstuga napedu jazdy w przdd i w tyt przy pomocy jednej reki,
Sterowanie / Zabezpieczenia . B ) S . . 5 TN
obwdd bezpieczeristwa hamulca postojowego i biegu jatowego, bieg neutralny uruchamiany stopg regulacja predkosci jazdy do przodu,
Hamulec postojowy Zintegrowany hamulec przekfadni Zintegrowany hamulec przekfadni dZwignia zatgczania oraz roztaczania ostrzy uktadem hamulca
GWARANCJA
Warunki gwarancji 2-letnia gwarancja (24 miesiecy) bez limitu godzin pracy 2-letnia gwarancja (24 miesigcy) bez limitu godzin pracy 2-letnia gwarancja (24 miesiecy) bez limitu godzin pracy

Amortyzatory oraz elementy zawieszenia - - E
Pasek klinowy napedu jazdy, opony,

h 90 dni 90 dni 90 dni
hamulce, akumulator, noze
Pasek kinowy ukdadu tnacego (l-pasov:(y:):s:cr;; 1rok gwarancji (12 miesiecy) lub 100 godzin pracy, zaleznie od tego co nastapi wczesniej  1rok gwarancji (12 miesiecy) lub 100 godzin pracy, zaleznie od tego co nastapi wezesniej | 1rok gwarancii (12 miesiecy) lub 100 godzin pracy, zaleznie od tego co nastapi wczesniej
Pasek klinowy uktadu tnacego (2-pasowy . :
aparat koszacy)
Silnik 3-letnia ograniczona gwarancja producenta 3-letnia ograniczona gwarancja producenta 3-letnia ograniczona gwarancja producenta

* Szczegoty gwarancii dostgpne sg u dealera i na stronie www.FerrisMowers.com. ”Moc wedtug producenta silnika. ?Wszystkie wartosci mocy oznaczaja moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okre$lone przez Briggs & Stratton®.
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PARAMETRY TECHNICZNE RozSIEWACZ & DMUCHAWA
ookt

Numer #

SILNIK

Marka

Model

Uktad paliwowy

Moc silnika

Pojemnos¢

Chiodzenie

Rozruch

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (litry)

5902095

Vanguard 160 - Benzynowy
10V3
Gaznik
50 KM? / 3,7 gross kW @ 3600 rpm
169 cm?
Powietrzem
Elektryczny

ZASOBNIK _

Marka / Model

Pojemnosc (kg)

Szeroko$¢ rozsiewu (m)
Sterowanie plyta ograniczajacq
Plyta rozsiewajaca

UKEAD NAPEDOWY

Przekiadnia

Sprzegto

Przetozenia

Promien skretu (cm)

Opony kot napedowych (cale)

Opony platformy operatora (cale)
PREDKOSC JAZDY

Predkosc¢ jazdy w przod (km/h)
WYMIARY

Dtugos¢ ogdtem (cm)

Szerokos¢ ogétem (cm)
Wysokos¢ ogétem (cm)

Cigzar bez ptynow (kg)

Spyker 220 Series
90
40
Na panelu, z pozycji operatora
Talerz napedzany przez przektadnie

Peerless 855 Series, pokrywa powtok antykorozyjng
2:1mokre sprzegfo
2 biegi do przodu, 1 do tytu, neutralny; Zmiana przetozenia obstugiwana stopg
57
18x95-8
Pneumatyczne z ptaskim profilem guzikowym. Srodek przeciw zamarzaniu
RV dodany dla lepszego balastu i trakcji
13x 65 - 6 Pneumatyczne z bieznikiem typu turf

0-5,0 (pierwszy bieg) / 75 (drugi bieg)
137

90
124

SYSTEMY STEROWANIA | KOMFORT OPERATORA _

Rama

Stal nierdzewna, odporna na korozje

Oprzyrzadowanie  Dwufunkcyjny licznik motogodzin (godziny pracy silnika i predko$¢ obrotowa silnika)

Sterowanie / Zabezpieczenia

Hamulec postojowy

GWARANCJA

Maszyna

Paski napedowe, opony, przewody, akumulatory,
przetaczniki, fozyska, komponenty elektryczne
Silnik

66

Obwdd bezpieczeristwa rozruchu silnika w pozycji neutralnej, plyta ograniczajaca,

regulacja rozsiewu, dzwignia przepustnicy, wytacznik zaptonu
Podwajne, recznie sterowane dZwignie
2-letnia ograniczona
90 dni

3-letnia ograniczona gwarancja producenta

MODEL FB1000

Ukfad paliwowy

Moc silnika

Cylindry

Chtodzenie

Rozruch

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (litry)

5902013

Vanguard” - Benzynowy
MOD35
Gaznik
18,0 KM? /134 kW @36000br/min
2 cylindrowy V-Twin / 570 cm®
Powietrzem
EIektryczny

DMUCHAWA _

Srednica wirnika (cm)

Wyloty powietrza

Regulacja kierunku powietrza

System przeptywu powietrza z
podwdjnym deflektorem

Konstrukcja obudowy dmuchawy

Sita wydmuchu na wylocie (N, lewa/prawa)**
Srednia predkosé powietrza na wylocie
(m/s, lewa/prawa)**

llo$¢ powietrza na wylocie (m*/h, lewa/prawa)**
ZAWIESZENIE | UKEAD NAPEDOWY
Przednie zawieszenie

Tylne zawieszenie

Sktadana platforma operatora
Przekiadnia

Osie napedowe

Opony két napgdowych (cale)

Opony kétek samonastawnych (cale)
PREDKOSC JAZDY

Predkosc - przod (km/h)

Predkos$¢ - wstecz (km/h)

(Iewa / prawa)
Nozna

Lewa i prawa strona

Stal spawana
132/107

68/62
5964 / 5369

Polimerowe odbojniki platformy
Tak
Niezalezne przekfadnie Hydro-Gear® ZT-3100°
Stozkowe 025,4 mm z piastg kota mocowang 4 Srubami

208,00 - 8 (4 warstwy) Opony pneumatyczne z bieznikiem typu turf

11x4.00 - 5 (4 warstwy) Odpore na przebicie

0 128
0-64

wywia

Diugos¢ catkowita (cm)
(platforma operatora w dét / w gore)
Szerokos¢ ogétem (cm)
Cigzar bez ptynow (kg)

154/138
90

SYSTEMY STEROWANIAKOMFORT OPERATORA _

Fotel operatora
Rama chronigca przed wywréceniem
Oprzyrzadowanie

Sterowanie / Zabezpieczenia

Hamulec postojowy

GWARANCJA

Warunki gwarancji

Paski klinowe, opony, przewody, akumulator,
przetaczniki, fozyska, czesci elektryczne
Silnik

Licznik motogodzin

Niezalezne (lewa i prawa) dZwignie jazdy do przodu i do tytu ze wspornikiem stabilizujgcym,

hamulec postojowy dla rozruchu silnika
Zintegrowany hamulec przektadni
2-letnia gwarancja (24 miesiecy) bez limitu godzin pracy
90 dni

3-letnia ograniczona gwarancja producenta

* SzczegGty gwarancii dostepne sa u dealera i na stronie www.FerrisMowers.com.
** Dane dotyczace wydajno$ci dmuchawy sg mierzone zgodnie z norma ANSI B175.2-2012
Moc wedtug producenta silnika.
Y Wszystkie warto$ci mocy oznaczajg moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940 okreslone przez Briggs & Stratton®.



MASZ NASZE
WSPARCIE.

Jeste$my znani ze sprawdzonego sprzetu, ktéry dba o Twoje potrzeby, ale
rdwniez pomagamy w budowie oraz rozwoju Twojego biznesu sezon po
sezonie. Dzigki naszej pozycji nawigzaliSmy wspotprace z szerokg siecig
niezaleznych dystrybutordw i dealeréw. Wszystko to daje gwarancje wsparcia
przez zespot, ktéry ciezko pracuje na Twéj sukces, zapewniajgc spokdj przez
caty rok, bez koniecznosci ciezkiej pracy, lecz z poczuciem zadowolenia oraz
uzyskiwania jak najlepszych wynikdw.

Wspdlnie z naszg siecig dealerskg koncentrujemy sie na dostarczaniu ustug i
programow, ktére po wyborze urzadzen Ferris pozwolg Ci na petne dziatanie.
Nalezg do nich:

Magazyny z cze$ciami zamiennymi zlokalizowane w catej Europie.
Szybka dostawa czeSci zamiennych.

Wsparcie online 24/7.

Wysoko wyszkoleni technicznie handlowcy.

Zespot ekspertéw ds. wsparcia dedykowany dla rynku europejskiego.
Pomoc techniczna podczas godzin pracy.

Prowadzenie ukierunkowanych kampanii dealerskich.

Korzystne gwarancje handlowe.



FERRIS

WORK HARD. FEEL GOOD.

ZAPRASZAMY NA NASZA STRONE:

C CEDRUS

CEDRUS

95-060 Brzeziny

ul. Przemystowa 1

tel.: (+48) 46 87413 11 wew. 118
tel.: (+48) 46 87418 60 wew. 118
biuro@cedrus.com.pl
www.cedrus.com.pl

DOLACZ DO NAS NA FACEBOOKU:

WWW.FERRISMOWERS.COM

fHCRInN >

Caterpillar’ jest zastrzezonym znakiem towarowym Caterpillar® Inc.

Hydro-Gear" to znak towarowy Hydro-Gear® Inc. uzywany dzigki posiadanej licencji.
Kawasaki jest zastrzezonym znakiem towarowym Kawasaki Motors Corporation.

Honda jest zastrzezonym znakiem towarowym Honda

Marbain’ jest zastrzezonym znakiem towarowym The Fisher-Barton Group.

Yanmar jest znakiem towarowym Yanmar.

Parker™ jest zastrzezonym znakiem towarowym Parker Hannifin Corp,

Kawasaki: Wszystkie warto$ci mocy oznaczaja moc brutto zgodnie z SAE J1995 / SAE J2723.
Briggs & Stratton’: Wszystkie warto$ci mocy oznaczajg moc brutto przy 36000br/min zgodnie z SAE J1940.
Caterpillar” oraz Yanmar: Wszystkie warto$ci mocy podane zostaty przez producenta
Honda: Wszystkie warto$ci mocy podane zostaty przez producenta.

Niektore produkty przedstawione w tym katalogu mogq by¢ niedostepne na Twoim rynku.
Informacji na temat dostgpnosci produktéw udzielajg nasi dealerzy.

Zastrzegamy sobie prawo zaprzestania produkcji niektérych modeli, zmiany ich parametréw technicznych,
funkcji i cen bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za btedy w druku. Produkt moze réznic sig

od zdjecia.

20230© Briggs & Stratton’, Zastrzegamy sobie prawo zaprzestania produkcji niektorych modeli lub zmiany

ich parametréw technicznych bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzezone

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten

The Netherlands

Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com

01/2023EU-PL



