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Standardní sada nožů
Pro použití v konfiguraci 
s bočním nebo zadním 
výhozem.

Sada servisního zvedáku
Umožňuje snadný přístup při 
údržbě spodní části žacího 
ústrojí.

Sada pro mulčování SD
Pro sečení s bočním výhozem 
k přestavbě na plnohodnotné 
mulčování.

Sada předního závaží
Odnímatelné závaží pro zlepšení 
vyvážení stroje při práci ve svahu.

Servisní sada pro převodovku
Servisní sada obsahuje filtry, 
těsnění, olej a nástroj k výměně 
oleje.

Nepropíchnutelná přední kola
Práce po celý den bez propíchnutí 
pneumatiky. Eliminujete prostoje.

SADA LED světel - střední 
montáž
Úsporné 18 W LED světlo 
namontované uprostřed.

Prémiové odpružené sedadlo 
s vysokým opěradlem
Sedadlo s nastavitelným 
odpružením, polstrovanými 
opěrkami rukou a polohováním.

Zamykací bezpečnostní sada
Sada bezpečnostních zámků pro 
zajištění stroje.

Sada mulčovacích nožů
K opětovnému rozsekání na jemnější 
částice a k plnohodnotnému 
mulčování.

Sada pro zavěšení přívěsu
Vhodné pro tažnou kouli se 
závitem 1/2” nebo pro standardní 
tažné zařízení.

RD mulčovací přepážka
Pro sečení se zadním výhozem 
k přestavbě na plnohodnotné 
mulčování.

SADA LED světel - přední 
montáž
Úsporné LED světlo 2 x 6 W 
namontované vpředu.

Prémiové odpružené sedadlo 
se středním opěradlem
Sedadlo s nastavitelným 
odpružením, polstrovanými 
opěrkami rukou a polohováním.

Hadice pro vypouštění 
motorového oleje
Usnadňuje vypouštění motorového 
oleje bez rozlití.

Zadní trakční pneumatiky
Hnací pneumatika s agresivnějším 
dezénem pro lepší trakci.

Sada LED světel - montáž na 
rámu
Úsporné 18 W LED světlo 
namontované na rámu.

Sada nožů Laseredge® EversharpTM

Sada stand. nožů upravených 
s technologií LaserEdge® EversharpTM, 
které po dobu své životnosti 
nevyžadují broušení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
& PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

Michelin® Tweel®

Bezvzduchové pneumatiky odolné 
proti propíchnutí.



OBCHODNÍ OZNAČENÍ IS® 6200 IS® 2600 155 CM / IS® 2600 132 CM
Modelové číslo 5901850 5901931 / 5901930

MOTOR
Značka Caterpillar® - vznětový motor Euro Stage 5 Yanmar - vznětový motor Euro Stage 5

Model C1.7 3TNM74F-SAFS
Palivový systém Common-rail, přeplňovaný, přímý vstřik, katalyzátor Atmosférické sání, nepřímý vstřik

Výkon motoru 48.3 HP1) / 36.0 kW @2800 ot/min 23.9 HP1) / 17.8 kW @3600 ot/min
Válce / zdvihový objem 3 válce v řadě / 1 699 cm3 3 válce v řadě / 993 cm3

Chlazení Chlazení kapalinou Chlazení kapalinou
Systém startování Elektrické Elektrické

Objem palivové nádrže ( l ) 51 42
SEKAČKA

Šířka sečení (cm/palec) 183 cm (72”) Triple iCDTM 155 cm (61”) Triple iCDTM / 132 cm (52”) Triple iCDTM

Konfigurace žacího ústrojí Konfigurovatelné žací ústrojí obsahuje: zadní výhoz, boční výhoz, mulčování a sadu mulčovacích nožů Konfigurovatelné žací ústrojí obsahuje: zadní výhoz, boční výhoz, mulčování a sadu mulčovacích nožů
Výška sečení (cm) 3,8 - 15,2 3,8 - 12,7

Konstrukce žacího ústrojí Zkonstruováno a vyrobeno z oceli o tl. 3,4 mm, dvojitá horní deska žacího ústrojí v celé ploše (celkem tl. 6,8 mm), 
kovové chrániče proti otěru, vyztužená náběžná hrana a rohy žacího ústrojí

Zkonstruováno a vyrobeno z oceli o tl. 3,4 mm, dvojitá horní deska žacího ústrojí v celé ploše (celkem tl. 6,8 mm), 
kovové chrániče proti otěru, vyztužená náběžná hrana a rohy žacího ústrojí

Vřetena sekačky HERCULESTM II litina Ø257 mm; hřídel Ø30,16 mm Litina Ø201 mm; hřídel Ø25,4 mm
Systém zvedání žacího ústrojí Hydraulika Nožní pedál, s pomocnou pružinou

Spojka žacího ústrojí Spojka a brzda Warner GT300 (610 Nm) Spojka a brzda Warner CMS (271 Nm)
Ovládání spojky žacího ústrojí Elektrické Elektrické

ODPRUŽENÍ A POHON

Systém předního odružení IS® systém nezávislého odpružení předních kol využívající pro každé přední kolo jedno nezávislé příčné 
rameno a velký nastavitelný tlumič s vinutou pružinou

IS® systém nezávislého odpružení předních kol využívající pro každé přední kolo jedno nezávislé příčné 
rameno a velký nastavitelný tlumič s vinutou pružinou

Systém zadního odpružení Nezávislý systém zavěšení zadních kol využívající dvojitá A-ramena a velké nastavitelné tlumiče s vinutými pružinami Systém zadního odpružení sestává z kyvných ramen a tlumičů s vinutými pružinami, kdy osa pohybu kyvných ramen je společná
Reaktivní systém upevnění žacího ústrojí Vpředu i vzadu Vpředu i vzadu

Systém pohonu Nezávislá čerpadla Hydro-Gear® PW a kolové hydromotory Parker TG0335 s velkým průmyslovým olejovým filtrem a externím chladičem oleje Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-4400TM transaxles
Hnací nápravy Hnací hřídel Ø31,75 mm s 5šroubovým nábojem kola Hnací hřídel Ø34,93 mm s 5šroubovým nábojem kola

Hnací pneumatiky (palce) 26 x 12.00 - 12 (4PR) travní dezén 24 x 12,00 - 12 (4PR) travní dezén / 24 x 9,50 - 12 (4PR) travní dezén
Přední pneumatiky (palce) 13 x 6.50 - 6 (4PR) hladký běhoun 13 x 6,50 - 6 (4PR) hladký běhoun

RYCHLOST JÍZDY
Rychlost vpřed (km/h) 0 - 20 0 - 18,0

Rychlost vzad (km/h) 0 - 10 0 - 8,0 
ROZMĚRY

Celková délka (cm) 229,5 224
Celková šířka (cm) RD: 188,5 - SD: 194,5 | 228,5 (deflektor nahoře | deflektor dole) RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (deflektor nahoře | deflektor dole) / RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (deflektor nahoře | deflektor dole)

Suchá hmotnost (kg) 1158 743 / 727
OVLÁDÁNÍ A KOMFORT OBSLUHY

Sedadlo Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem, polstrovanými loketními opěrkami a samonavíjecím bezpečnostním pásem Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem, polstrovanými područkami a samonavíjecím bezpečnostním pásem
Ochranná konstrukce proti převrácení Standard, rozložitelná Standard, rozložitelná

Přístrojové vybavení Palivoměr v každé nádrži. Multifunkční barevný displej zobrazující funkce motoru, funkce stroje, výstrahy motoru a upozornění na údržbu Palivoměr v každé nádrži, měřič teploty chladící kapaliny, měřič tlaku oleje, měřič motohodin

Ovládání / bezpečnostní prvky Nezávislé páky pro jízdu vpřed a vzad (levá a pravá), bezpečností vypínání motoru aktivované sedadlem, 
bezpečnostní spínač elektromagnetické spojky sečení, bezpečnostní okruh neutrálu a parkovací brzdy

Nezávislé páky pro jízdu vpřed a vzad (levá a pravá), bezpečností vypínání motoru aktivované sedadlem, 
bezpečnostní spínač elektromagnetické spojky sečení, bezpečnostní okruh neutrálu a parkovací brzdy

Parkovací brzda Bubnová Vnitřní mokrá kotoučová brzda v transaxle
ZÁRUKA     

Ostatní části stroje Omezená záruka 4 roky (48 měsíců) nebo 500 hodin, podle toho co nastane dříve. Neomezený počet hodin během prvních 2 let (24 měsíců) Omezená záruka 4 roky (48 měsíců) nebo 500 hodin, podle toho co nastane dříve. Neomezený počet hodin během prvních 2 let (24 měsíců)
Tlumiče a všechny součásti 

související s odpružením 5 let (60 měsíců) neomezený počet hodin 5 let (60 měsíců) neomezený počet hodin

Řemen hydropohonu, pneumatiky, brzdové 
destičky, hadice, baterie, nože 90 dní 90 dní

Řemen žacího ústrojí (konvenční systémy 
pohonu žacího ústrojí s jedním řemenem) - 1 rok (12 měsíců) nebo 100 hodin, podle toho co nastane dříve

Řemen žacího ústrojí (systémy pohonu žacího 
ústrojí se dvěma řemeny) 3 roky (36 měsíců) nebo 300 hodin, podle toho co nastane dříve. (náhradní díly a práce v prvním roce; pouze díly ve druhém a třetím roce) -

Motor Omezená záruka výrobce na 2 roky / 2000 hodin Omezená záruka výrobce na 2 roky / 2000 hodin

SPECIFIKACE SEKAČKY ZERO-TURN DIESEL

54 * Podrobnosti o záruce naleznete u svého prodejce nebo na stránkách www.FerrisMowers.com. 1) Výkon dle údajů výrobce motoru. 2) Všechny údaje o výkonu poskytnuty společností Briggs & Stratton® v brutto výkonu při 3600 ot./min dle SAE J1940.
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SPECIFIKACE SEKAČKY ZERO-TURN

* Podrobnosti o záruce naleznete u svého prodejce nebo na stránkách www.FerrisMowers.com. 1) Výkon dle údajů výrobce motoru. 2) Všechny údaje o výkonu poskytnuty společností Briggs & Stratton® v brutto výkonu při 3600 ot./min dle SAE J1940.

OBCHODNÍ OZNAČENÍ ISXTM 3300 183 CM ISXTM 3300 155 CM
Modelové číslo 5902036 + 5901932 5902036 + 5901917

MOTOR
Značka Vanguard® - zážehový Vanguard® - zážehový

Model MOD61, BIG BLOCKTM MOD61, BIG BLOCKTM 

Palivový systém Elektronické vstřikování paliva, elektronické ovládání plynu a systém Oil Guard™ Elektronické vstřikování paliva, elektronické ovládání plynu a systém Oil Guard™
Výkon motoru 40.0 HP2) 29,9 kW 40.0 HP2) 29,9 kW

Válce / zdvihový objem 2 válce V-Twin / 993 cm3 2 válce V-Twin / 993 cm3

Chlazení Chlazení vzduchem Chlazení vzduchem
Systém startování Elektrické Elektrické

Objem palivové nádrže ( l ) 42 42
SEKAČKA

Šířka sečení (cm/palec) 183 cm (72”) Triple iCDTM 155 cm (61”) Triple iCDTM

Konfigurace žacího ústrojí Konfigurovatelné žací ústrojí obsahuje: zadní výhoz, boční výhoz, mulčování a sadu mulčovacích nožů Konfigurovatelné žací ústrojí obsahuje: zadní výhoz, boční výhoz, mulčování a sadu mulčovacích nožů
Výška sečení (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 12,7

Konstrukce žacího ústrojí Zkonstruováno a vyrobeno z oceli o tl. 3,4 mm, dvojitá horní deska žacího ústrojí v celé ploše (celkem tl. 6,8 mm), 
kovové chrániče proti otěru, vyztužená náběžná hrana a rohy žacího ústrojí

Zkonstruováno a vyrobeno z oceli o tl. 3,4 mm, dvojitá horní deska žacího ústrojí v celé ploše (celkem tl. 6,8 mm), 
kovové chrániče proti otěru, vyztužená náběžná hrana a rohy žacího ústrojí

Vřetena sekačky HERCULESTM II litina Ø257 mm; hřídel Ø30,16 mm HERCULESTM II litina Ø257 mm; hřídel Ø30,16 mm
Systém zvedání žacího ústrojí Hydraulika Hydraulika

Spojka žacího ústrojí Spojka a brzda Warner CMS (339 Nm) Spojka a brzda Warner CMS (339 Nm)
Ovládání spojky žacího ústrojí Elektrické Elektrické

ODPRUŽENÍ A POHON
Systém předního odružení ForefrontTM systém nezávislého odpružení předních kol využívající dvojitá nezávislá příčná ramena a velké nastavitelné tlumiče s vinutými pružinami ForefrontTM systém nezávislého odpružení předních kol využívající dvojitá nezávislá příčná ramena a velké nastavitelné tlumiče s vinutými pružinami 
Systém zadního odpružení Systém zadního odpružení sestává z kyvných ramen a tlumičů s vinutými pružinami, kdy osa pohybu kyvných ramen je společná. Systém zadního odpružení sestává z kyvných ramen a tlumičů s vinutými pružinami, kdy osa pohybu kyvných ramen je společná.

Reaktivní systém upevnění žacího ústrojí Vpředu i vzadu Vpředu i vzadu
Systém pohonu Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® transaxles Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® transaxles

Hnací nápravy Hnací hřídel Ø34,96 mm s 5šroubovým nábojem kola Hnací hřídel Ø34,96 mm s 5šroubovým nábojem kola
Hnací pneumatiky (palce) 26 x 12.00 - 12 (4PR) travní dezén 26 x 12.00 - 12 (4PR) travní dezén

Přední pneumatiky (palce) 13 x 6.50 - 6 (4PR) hladký běhoun 13 x 6.50 - 6 (4PR) hladký běhoun
RYCHLOST JÍZDY

Rychlost vpřed (km/h) 0 - 20 0 - 20 
Rychlost vzad (km/h) 0 - 10 0 - 10 

ROZMĚRY
Celková délka (cm) 221,5 221,5
Celková šířka (cm) RD: 188,5 - SD: 194,5 | 228,5 (deflektor nahoře | deflektor dole) RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (deflektor nahoře | deflektor dole) 

Suchá hmotnost (kg) 788 744
OVLÁDÁNÍ A KOMFORT OBSLUHY

Sedadlo Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem, polstrovanými loketními opěrkami a samonavíjecím bezpečnostním pásem Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem, polstrovanými loketními opěrkami a samonavíjecím bezpečnostním pásem
Ochranná konstrukce proti převrácení Standard, rozložitelná Standard, rozložitelná 

Přístrojové vybavení Ukazatel stavu paliva v každé nádrži, měřič provozních hodin, USB nabíječka, indikátor poruchy motoru Ukazatel stavu paliva v každé nádrži, měřič provozních hodin, USB nabíječka, indikátor poruchy motoru

Ovládání / bezpečnostní prvky Nezávislé páky pro jízdu vpřed a vzad (levá a pravá), bezpečností vypínání motoru aktivované sedadlem, 
bezpečnostní spínač elektromagnetické spojky sečení, bezpečnostní okruh neutrálu a parkovací brzdy

Nezávislé páky pro jízdu vpřed a vzad (levá a pravá), bezpečností vypínání motoru aktivované sedadlem, 
bezpečnostní spínač elektromagnetické spojky sečení, bezpečnostní okruh neutrálu a parkovací brzdy

Parkovací brzda Vnitřní mokrá kotoučová brzda v transaxle Vnitřní mokrá kotoučová brzda v transaxle
ZÁRUKA     

Ostatní části stroje Omezená záruka 4 roky (48 měsíců) nebo 500 hodin, podle toho co nastane dříve. Neomezený počet hodin během prvních 2 let (24 měsíců) Omezená záruka 4 roky (48 měsíců) nebo 500 hodin, podle toho co nastane dříve. Neomezený počet hodin během prvních 2 let (24 měsíců)
Tlumiče a všechny součásti související s 

odpružením 5 let (60 měsíců) neomezený počet hodin 5 let (60 měsíců) neomezený počet hodin

Řemen hydropohonu, pneumatiky, brzdové 
destičky, hadice, baterie, nože 90 dní 90 dní

Řemen žacího ústrojí (konvenční systémy 
pohonu žacího ústrojí s jedním řemenem) - -

Řemen žacího ústrojí (systémy pohonu žacího 
ústrojí se dvěma řemeny) 3 roky (36 měsíců) nebo 300 hodin, podle toho co nastane dříve. (náhradní díly a práce v prvním roce; pouze díly ve druhém a třetím roce) 3 roky (36 měsíců) nebo 300 hodin, podle toho co nastane dříve. (náhradní díly a práce v prvním roce; pouze díly ve druhém a třetím roce)

Motor 3letá omezená záruka výrobce 3letá omezená záruka výrobce
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SPECIFIKACE SEKAČKY ZERO-TURN
OBCHODNÍ OZNAČENÍ ISXTM 2200 155 CM ISXTM 2200 132 CM

Modelové číslo 5902030 5902029
MOTOR
Značka Vanguard® - zážehový Vanguard® - zážehový

Model MOD49, 810 Series MOD49, 810 Series 
Palivový systém Elektronické vstřikování paliva a systém Oil GuardTM Elektronické vstřikování paliva a systém Oil GuardTM

Výkon motoru 28.0 HP2) / 20.9  kW @3600 ot/min 28.0 HP2) / 20.9 kW @3600 ot/min
Válce / zdvihový objem 2 válce V-Twin / 810 cm3 2 válce V-Twin / 810 cm3

Chlazení Chlazení vzduchem Chlazení vzduchem
Systém startování Elektrické Elektrické

Objem palivové nádrže ( l ) 42 42
SEKAČKA

Šířka sečení (cm/palec) 155 cm (61”) Triple iCDTM 132 cm (52”) Triple iCDTM

Konfigurace žacího ústrojí Konfigurovatelné žací ústrojí obsahuje: zadní výhoz, boční výhoz, mulčování a sadu mulčovacích nožů Konfigurovatelné žací ústrojí obsahuje: zadní výhoz, boční výhoz, mulčování a sadu mulčovacích nožů
Výška sečení (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 12,7

Konstrukce žacího ústrojí Zkonstruováno a vyrobeno z oceli o tl. 3,4 mm, dvojitá horní deska žacího ústrojí v celé ploše (celkem tl. 6,8 mm), 
kovové chrániče proti otěru, vyztužená náběžná hrana a rohy žacího ústrojí

Zkonstruováno a vyrobeno z oceli o tl. 3,4 mm, dvojitá horní deska žacího ústrojí v celé ploše (celkem tl. 6,8 mm), 
kovové chrániče proti otěru, vyztužená náběžná hrana a rohy žacího ústrojí

Vřetena sekačky Litina Ø201 mm; hřídel Ø25,4 mm Litina Ø201 mm; hřídel Ø25,4 mm
Systém zvedání žacího ústrojí Nožní pedál, s pomocnou pružinou Nožní pedál, s pomocnou pružinou

Spojka žacího ústrojí Spojka a brzda Warner CMS (271 Nm) Spojka a brzda Warner CMS (271 Nm)
Ovládání spojky žacího ústrojí Elektrické Elektrické

ODPRUŽENÍ A POHON
Systém předního odružení ForefrontTM systém nezávislého odpružení předních kol využívající dvojitá nezávislá příčná ramena a velké nastavitelné tlumiče s vinutými pružinami ForefrontTM systém nezávislého odpružení předních kol využívající dvojitá nezávislá příčná ramena a velké nastavitelné tlumiče s vinutými pružinami  
Systém zadního odpružení Systém zadního odpružení sestává z kyvných ramen a tlumičů s vinutými pružinami, kdy osa pohybu kyvných ramen je společná Systém zadního odpružení sestává z kyvných ramen a tlumičů s vinutými pružinami, kdy osa pohybu kyvných ramen je společná

Reaktivní systém upevnění žacího ústrojí Vpředu i vzadu Vpředu i vzadu
Systém pohonu Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-4400TM transaxles Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-4400TM transaxles

Hnací nápravy Hnací hřídel Ø34,93 mm s 5šroubovým nábojem kola Hnací hřídel Ø34,93 mm s 5šroubovým nábojem kola
Hnací pneumatiky (palce) 24 x 12,00 - 12 (4PR) travní dezén 24 x 9,50 - 12 (4PR) travní dezén

Přední pneumatiky (palce) 13 x 6,50 - 6 (4PR) hladký běhoun 13 x 6,50 - 6 (4PR) hladký běhoun
RYCHLOST JÍZDY

Rychlost vpřed (km/h) 0 - 18,0 0 - 18,0
Rychlost vzad (km/h) 0 - 8,0 0 - 8,0

ROZMĚRY
Celková délka (cm) 213,5 213,5
Celková šířka (cm) RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (deflektor nahoře | deflektor dole) RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (deflektor nahoře | deflektor dole)

Suchá hmotnost (kg) 639 594
OVLÁDÁNÍ A KOMFORT OBSLUHY

Sedadlo Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem, polstrovanými područkami a samonavíjecím bezpečnostním pásem Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem, polstrovanými područkami a samonavíjecím bezpečnostním pásem
Ochranná konstrukce proti převrácení Standard, rozložitelná Standard, rozložitelná 

Přístrojové vybavení Ukazatel stavu paliva v každé nádrži, měřič provozních hodin, USB nabíječka, indikátor poruchy motoru Ukazatel stavu paliva v každé nádrži, měřič provozních hodin, USB nabíječka, indikátor poruchy motoru

Ovládání / bezpečnostní prvky Nezávislé páky pro jízdu vpřed a vzad (levá a pravá), bezpečností vypínání motoru aktivované sedadlem, 
bezpečnostní spínač elektromagnetické spojky sečení, bezpečnostní okruh neutrálu a parkovací brzdy

Nezávislé páky pro jízdu vpřed a vzad (levá a pravá), bezpečností vypínání motoru aktivované sedadlem,
bezpečnostní spínač elektromagnetické spojky sečení, bezpečnostní okruh neutrálu a parkovací brzdy

Parkovací brzda Vnitřní mokrá kotoučová brzda v transaxle Vnitřní mokrá kotoučová brzda v transaxle
ZÁRUKA

Ostatní části stroje Omezená záruka 4 roky (48 měsíců) nebo 500 hodin, podle toho co nastane dříve. Neomezený počet hodin během prvních 2 let (24 měsíců) Omezená záruka 4 roky (48 měsíců) nebo 500 hodin, podle toho co nastane dříve. Neomezený počet hodin během prvních 2 let (24 měsíců)
Tlumiče a všechny součásti související s 

odpružením 5 let (60 měsíců) neomezený počet hodin 5 let (60 měsíců) neomezený počet hodin

Řemen hydropohonu, pneumatiky, brzdové 
destičky, hadice, baterie, nože 90 dní 90 dní

Řemen žacího ústrojí (konvenční systémy 
pohonu žacího ústrojí s jedním řemenem) - -

Řemen žacího ústrojí (systémy pohonu žacího 
ústrojí se dvěma řemeny) 3 roky (36 měsíců) nebo 300 hodin, podle toho co nastane dříve. (náhradní díly a práce v prvním roce; pouze díly ve druhém a třetím roce) 3 roky (36 měsíců) nebo 300 hodin, podle toho co nastane dříve. (náhradní díly a práce v prvním roce; pouze díly ve druhém a třetím roce)

Motor 3letá omezená záruka výrobce 3letá omezená záruka výrobce

* Podrobnosti o záruce naleznete u svého prodejce nebo na stránkách www.FerrisMowers.com. 1) Výkon dle údajů výrobce motoru. 2) Všechny údaje o výkonu poskytnuty společností Briggs & Stratton® v brutto výkonu při 3600 ot./min dle SAE J1940.
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SPECIFIKACE SEKAČKY ZERO-TURN
OBCHODNÍ OZNAČENÍ ISXTM 800 IS® 600

Modelové číslo 5902021 5901905
MOTOR
Značka Briggs & Stratton® - zážehový Briggs & Stratton® - zážehový

Model MOD49 CXi Series MOD44 CXi Series
Palivový systém Karburátor Karburátor

Výkon motoru 27.0  HP2) / 20.1  kW @3600 ot/min 25.0 HP2) / 18.7 kW @3600 ot/min
Válce / zdvihový objem 2 válce V-Twin / 810 cm3 2 válce V-Twin / 724 cm3

Chlazení Chlazení vzduchem Chlazení vzduchem
Systém startování Elektrické Elektrické

Objem palivové nádrže ( l ) 22 22
SEKAČKA

Šířka sečení (cm/palec) 132 cm (52”) Triple iCDTM 112 cm (44”) zadní výhoz
Konfigurace žacího ústrojí Konfigurovatelné žací ústrojí obsahuje: zadní výhoz, boční výhoz, mulčování a sadu mulčovacích nožů Zadní výhoz a mulčovací nože

Výška sečení (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 11,4

Konstrukce žacího ústrojí Zkonstruováno a vyrobeno z oceli o tl. 3,4 mm, dvojitá horní deska žacího ústrojí v celé ploše (celkem tl. 6,8 mm), 
kovové chrániče proti otěru, vyztužená náběžná hrana a rohy žacího ústrojí

Zkonstruováno a vyrobeno z oceli o tl. 3,4 mm, dvojitá horní deska žacího ústrojí v celé ploše (celkem tl. 6,8 mm), 
kovové chrániče proti otěru, vyztužená náběžná hrana a rohy žacího ústrojí

Vřetena sekačky Hliníková slitina Ø133 mm; hřídel Ø25,4 mm Hliníková slitina Ø133 mm; hřídel Ø25,4 mm
Systém zvedání žacího ústrojí Nožní pedál, s pomocnou pružinou Nožní pedál

Spojka žacího ústrojí Spojka a brzda Warner CMS (271 Nm) Spojka a brzda Warner CMS (271 Nm)
Ovládání spojky žacího ústrojí Elektrické Elektrické

ODPRUŽENÍ A POHON
Systém předního odružení ForefrontTM systém nezávislého odpružení předních kol využívající dvojitá nezávislá příčná ramena a velké nastavitelné tlumiče s vinutými pružinami Přední otočná náprava se seřiditelným odpružením
Systém zadního odpružení Systém zadního odpružení sestává z kyvných ramen a tlumičů s vinutými pružinami, kdy osa pohybu kyvných ramen je společná Systém zadního odpružení sestává z kyvných ramen a tlumičů s vinutými pružinami, kdy osa pohybu kyvných ramen je společná

Reaktivní systém upevnění žacího ústrojí Vpředu i vzadu Zadní
Systém pohonu Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-3400TM transaxles Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-3400TM transaxles

Hnací nápravy Hnací hřídel Ø28,6 mm s 5šroubovým nábojem kola Hnací hřídel Ø28,6 mm s 4šroubovým nábojem kola
Hnací pneumatiky (palce) 23 x 10.50 - 12 (4PR) travní dezén 20 x 8.00 - 10 (4PR) travní dezén

Přední pneumatiky (palce) 13 x 6.50 - 6 (4PR) hladký běhoun 11 x 4.00 - 5 (4PR) hladký běhoun
RYCHLOST JÍZDY

Rychlost vpřed (km/h) 0 - 16,0 0 - 14,5
Rychlost vzad (km/h) 0 - 8,0 0 - 6,5

ROZMĚRY
Celková délka (cm) 211 203
Celková šířka (cm) RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (deflektor nahoře | deflektor dole) 117

Suchá hmotnost (kg) 520 418
OVLÁDÁNÍ A KOMFORT OBSLUHY

Sedadlo Sedadlo s polstrovanými područkami a samonavíjecím bezpečnostním pásem Sedadlo se středním opěradlem a loketními opěrkami (bezpečnostní pás namontovaný na podvozku)
Ochranná konstrukce proti převrácení Standard, rozložitelná Standard, rozložitelná 

Přístrojové vybavení Palivoměr, měřič provozních hodin, USB nabíječka Palivoměr, měřič motohodin

Ovládání / bezpečnostní prvky Nezávislé páky pro jízdu vpřed a vzad (levá a pravá), bezpečností vypínání motoru aktivované sedadlem, 
bezpečnostní spínač elektromagnetické spojky sečení, bezpečnostní okruh neutrálu a parkovací brzdy

Nezávislé páky pro jízdu vpřed a vzad (levá a pravá), bezpečností vypínání motoru aktivované sedadlem, 
bezpečnostní spínač elektromagnetické spojky sečení, bezpečnostní okruh neutrálu a parkovací brzdy

Parkovací brzda Integrovaná brzda transaxle Integrovaná brzda transaxle
ZÁRUKA

Ostatní části stroje Omezená záruka 4 roky (48 měsíců) nebo 500 hodin, podle toho co nastane dříve. Neomezený počet hodin během prvních 2 let (24 měsíců) Omezená záruka 4 roky (48 měsíců) nebo 500 hodin, podle toho co nastane dříve. Neomezený počet hodin během prvních 2 let (24 měsíců)
Tlumiče a všechny součásti související s 

odpružením 5 let (60 měsíců) neomezený počet hodin 5 let (60 měsíců) neomezený počet hodin

Řemen hydropohonu, pneumatiky, brzdové 
destičky, hadice, baterie, nože 90 dní 90 dní

Řemen žacího ústrojí (konvenční systémy 
pohonu žacího ústrojí s jedním řemenem) - 1 rok (12 měsíců) nebo 100 hodin, podle toho co nastane dříve.

Řemen žacího ústrojí (systémy pohonu žacího 
ústrojí se dvěma řemeny) 3 roky (36 měsíců) nebo 300 hodin, podle toho co nastane dříve. (náhradní díly a práce v prvním roce; pouze díly ve druhém a třetím roce) -

Motor 3letá omezená záruka výrobce 3letá omezená záruka výrobce

* Podrobnosti o záruce naleznete u svého prodejce nebo na stránkách www.FerrisMowers.com. 1) Výkon dle údajů výrobce motoru. 2) Všechny údaje o výkonu poskytnuty společností Briggs & Stratton® v brutto výkonu při 3600 ot./min dle SAE J1940.
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SPECIFIKACE SEKAČKY ZERO-TURN
OBCHODNÍ OZNAČENÍ 500S

Modelové číslo 5902171
MOTOR
Značka Briggs & Stratton® - zážehový

Model MOD44 CXi Series
Palivový systém Karburátor

Výkon motoru 25.0 HP2) / 18.7 kW @ 3600 ot/min
Válce / zdvihový objem 2 válce V-Twin / 724 cm3

Chlazení Chlazení vzduchem
Systém startování Elektrické

Objem palivové nádrže ( l ) 23
SEKAČKA

Šířka sečení (cm/palec) 122 cm (48”) Triple
Konfigurace žacího ústrojí Konfigurovatelné žací ústrojí obsahuje: zadní výhoz, boční výhoz, mulčování a sadu mulčovacích nožů

Výška sečení (cm) 3,8 - 11,4

Konstrukce žacího ústrojí Zkonstruováno a vyrobeno z oceli o tl. 3,4 mm, dvojitá horní deska žacího ústrojí v celé ploše (celkem tl. 6,8 mm), 
kovové chrániče proti otěru, vyztužená náběžná hrana a rohy žacího ústrojí

Vřetena sekačky Hliníková slitina Ø135 mm; hřídel Ø20,0 mm
Systém zvedání žacího ústrojí Nožní pedál

Spojka žacího ústrojí Spojka a brzda Warner TG (169 Nm)
Ovládání spojky žacího ústrojí Elektrické

ODPRUŽENÍ A POHON
Systém předního odružení Přední otočná náprava se seřiditelným odpružením
Systém zadního odpružení Systém zadního odpružení sestává z kyvných ramen a tlumičů s vinutými pružinami, kdy osa pohybu kyvných ramen je společná.

Reaktivní systém upevnění žacího ústrojí -
Systém pohonu Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-3100TM transaxles

Hnací nápravy Ø25,4 mm kuželová hřídel se 4šroubovým nábojem kola
Hnací pneumatiky (palce) 22 x 10.00 - 10 (4PR) travní dezén

Přední pneumatiky (palce) 13 x 6.50 - 6 (4PR) hladký běhoun
RYCHLOST JÍZDY

Rychlost vpřed (km/h) 0 - 13,6
Rychlost vzad (km/h) 0 - 6,4

ROZMĚRY
Celková délka (cm) 192,5
Celková šířka (cm) RD: 124 - SD: 124,5 | 147,5 (deflektor nahoře | deflektor dole)

Suchá hmotnost (kg) 376
OVLÁDÁNÍ A KOMFORT OBSLUHY

Sedadlo Sedadlo s područkami
Ochranná konstrukce proti převrácení -

Přístrojové vybavení Palivoměr, měřič motohodin

Ovládání / bezpečnostní prvky Nezávislé páky pro jízdu vpřed a vzad (levá a pravá), bezpečností vypínání motoru aktivované sedadlem, 
bezpečnostní spínač elektromagnetické spojky sečení, bezpečnostní okruh neutrálu a parkovací brzdy

Parkovací brzda Integrovaná brzda transaxle
ZÁRUKA

Ostatní části stroje Omezená záruka 4 roky (48 měsíců) nebo 500 hodin, podle toho co nastane dříve
Tlumiče a všechny součásti související s odpružením 5 let (60 měsíců) neomezený počet hodin

Řemen hydropohonu, pneumatiky, brzdové destičky, hadice, baterie, nože 90 dní
Řemen žacího ústrojí (konvenční systémy 
pohonu žacího ústrojí s jedním řemenem) 90 dní

Řemen žacího ústrojí (systémy pohonu žacího ústrojí se dvěma řemeny) -
Motor 3letá omezená záruka výrobce

* Podrobnosti o záruce naleznete u svého prodejce nebo na stránkách www.FerrisMowers.com. 1) Výkon dle údajů výrobce motoru. 2) Všechny údaje o výkonu poskytnuty společností Briggs & Stratton® v brutto výkonu při 3600 ot./min dle SAE J1940.
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SPECIFIKACE SEKAČKY SRSTM STAND-ON
OBCHODNÍ OZNAČENÍ SRSTM Z1 122 CM SRSTM Z1 91 CM

Modelové číslo 5901944 5901943
MOTOR
Značka Kawasaki - zážehový Kawasaki - zážehový

Model FX691V FX600V
Palivový systém Karburátor Karburátor

Výkon motoru 22.0 HP1) / 16.4 kW @3600 ot/min 19.0 HP1) / 14.2 kW @3600 ot/min
Válce / zdvihový objem 2 válce V-Twin / 726 cm3 2 válce V-Twin / 603 cm3

Chlazení Chlazení vzduchem Chlazení vzduchem
Systém startování Elektrické Elektrické

Objem palivové nádrže ( l ) 23 23
SEKAČKA

Šířka sečení (cm/palec) 122 cm (48”) iCDTM se zadním výhozem 91 cm (36”) zadní výhoz
Konfigurace žacího ústrojí Zadní výhoz a mulčovací nože Zadní výhoz a mulčovací nože

Výška sečení (cm) 4,4 - 11,4 4,4 - 11,4

Konstrukce žacího ústrojí Zkonstruováno a vyrobeno z oceli o tl. 3,4 mm, dvojitá horní deska žacího ústrojí v celé ploše (celkem tl. 6,8 mm), 
kovové chrániče proti otěru, vyztužená náběžná hrana a rohy žacího ústrojí

Zkonstruováno a vyrobeno z oceli o tl. 3,4 mm, dvojitá horní deska žacího ústrojí v celé ploše (celkem tl. 6,8 mm), 
kovové chrániče proti otěru, vyztužená náběžná hrana a rohy žacího ústrojí

Vřetena sekačky Hliníková slitina Ø133 mm; hřídel Ø25,4 mm Hliníková slitina Ø133 mm; hřídel Ø25,4 mm
Systém zvedání žacího ústrojí Ruční ovládání, s pomocnou pružinou Ruční ovládání, s pomocnou pružinou

Spojka žacího ústrojí Spojka a brzda Warner TG (169 Nm) Spojka a brzda Warner TG (169 Nm)
Ovládání spojky žacího ústrojí Elektrické Elektrické

ODPRUŽENÍ A POHON
Systém předního odružení - -
Systém zadního odpružení Plošina řidiče je odpružená, vybavena tlumičem a je nastavitelná v širokém rozsahu dle hmotnosti řidiče. Plošina řidiče je odpružená, vybavena tlumičem a je nastavitelná v širokém rozsahu dle hmotnosti řidiče.

Reaktivní systém upevnění žacího ústrojí - -
Systém pohonu Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-3400TM transaxles Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-3400TM transaxles

Hnací nápravy Hnací hřídel Ø28,6 mm s 4šroubovým nábojem kola Hnací hřídel Ø28,6 mm s 4šroubovým nábojem kola
Hnací pneumatiky (palce) 23 x 10.50 - 12 (4PR) travní dezén 23 x 8.50 - 12 (4PR) travní dezén

Přední pneumatiky (palce) 11 x 4.00 - 5 (4PR) hladký běhoun, nepropíchnutelná pneu 11 x 4.00 - 5 (4PR) hladký běhoun, nepropíchnutelná pneu
RYCHLOST JÍZDY

Rychlost vpřed (km/h) 0 - 12,8 0 - 12,8
Rychlost vzad (km/h) 0 - 6,4 0 - 6,4

ROZMĚRY
Celková délka (cm) 166 162
Celková šířka (cm) 124 92

Suchá hmotnost (kg) 398 368
OVLÁDÁNÍ A KOMFORT OBSLUHY

Sedadlo - -
Ochranná konstrukce proti převrácení - -

Přístrojové vybavení Palivoměr, měřič motohodin Palivoměr, měřič motohodin

Ovládání / bezpečnostní prvky Nezávislé ovládací páky vpřed a vzad (levá a pravá) se stabilizačními hrazdami, automatické vypnutí sečení, 
kontrola přítomnosti obsluhy na plošině, bezpečnostní okruh parkovací brzdy pro nastartování motoru

Nezávislé ovládací páky vpřed a vzad (levá a pravá) se stabilizačními hrazdami, automatické vypnutí sečení, 
kontrola přítomnosti obsluhy na plošině, bezpečnostní okruh parkovací brzdy pro nastartování motoru

Parkovací brzda Integrovaná brzda transaxle Integrovaná brzda transaxle
ZÁRUKA

Ostatní části stroje Omezená záruka 4 roky (48 měsíců) nebo 500 hodin, podle toho co nastane dříve. Neomezený počet hodin během prvních 2 let (24 měsíců) Omezená záruka 4 roky (48 měsíců) nebo 500 hodin, podle toho co nastane dříve. Neomezený počet hodin během prvních 2 let (24 měsíců)
Tlumiče a všechny součásti související s 

odpružením 5 let (60 měsíců) neomezený počet hodin 5 let (60 měsíců) neomezený počet hodin

Řemen hydropohonu, pneumatiky, brzdové 
destičky, hadice, baterie, nože 90 dní 90 dní

Řemen žacího ústrojí (konvenční systémy 
pohonu žacího ústrojí s jedním řemenem) 1 rok (12 měsíců) nebo 100 hodin, podle toho co nastane dříve 1 rok (12 měsíců) nebo 100 hodin, podle toho co nastane dříve

Řemen žacího ústrojí (systémy pohonu žacího 
ústrojí se dvěma řemeny) - -

Motor 3letá omezená záruka výrobce 3letá omezená záruka výrobce

* Podrobnosti o záruce naleznete u svého prodejce nebo na stránkách www.FerrisMowers.com. 1) Výkon dle údajů výrobce motoru. 2) Všechny údaje o výkonu poskytnuty společností Briggs & Stratton® v brutto výkonu při 3600 ot./min dle SAE J1940.
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SPECIFIKACE DÁLKOVĚ ŘÍZENÁ SEKAČKA
OBCHODNÍ OZNAČENÍ FRC7

Modelové číslo 5902117
MOTOR
Značka Vanguard - zážehový

Model MOD38E3
Palivový systém Elektronické vstřikování paliva s elektronickým ovládáním plynu

Výkon motoru 23,0 HP1) / 17.2 kW @ 3600 rpm
Válce / zdvihový objem 2 válce V-Twin / 627cm3

Chlazení Chlazení vzduchem
Systém startování Elektrické

Objem palivové nádrže ( l ) 25 / přenosná palivová nádrž s rychlospojkou na palivové hadici
SEKAČKA

Šířka sečení (cm/palec) 115 cm / 45”
Konfigurace žacího ústrojí Obousměrné žací ústrojí, konfigurace zadního výhozu

Výška sečení (cm) 5,0 - 18,0
Konstrukce žacího ústrojí Propracovaná konstrukce, horní část žacího ústrojí zdvojená po celé šířce, kovové chrániče proti oděru, pružné pryžové ochranné kryty vpředu i vzadu

Vřetena sekačky 2 přesazeně umístěná vřetena 
Sekací nože Příčně výkyvné nože se zpětným pohybem, 2 ploché o� setové nože a 2 nízkozdvižné nože na každém vřetenu

Systém zvedání žacího ústrojí Elektrický lineární pohon, plynulá regulace
Způsob zapnutí pohonu Funkce plynulého spuštění, aktivace pomocí dálkového ovládání

SYSTÉM POHONU
Motory pojezdu Benevelli, 2 x 3 kW

Motor žacího ústrojí Benevelli, 10 kW
Generátor el. proudu Benevelli, 13 kW

Baterie 48 V (4 x 12 V / 35 Ah)
Pojezdové pásy Pryž, šířka 150 mm, univerzální běhoun

Systém napínání pásů Napínák, s aretační západkou
Regulace výkonu sečení Automatická regulace rychlosti jízdy

Pohon jen na baterie Ano, vyložení, naložení či přiblížení v případě poruchy, dojezd cca 200 m 
RYCHLOST JÍZDY

Rychlost vpřed (km/h) 0 - 7,0
Rychlost vzad (km/h) 0 - 7,0

ROZMĚRY
Celková délka (cm) 160
Celková šířka (cm) 150

Celková výška (cm) 89
Suchá hmotnost (kg) 677

OVLÁDÁNÍ A KOMFORT OBSLUHY
Přijímač Abitron / RCV CBB-1; 2,4 GHz

Vysílač Abitron / T3
Baterie 2 baterie (1 ve vysílačí + 1 náhradní) a nabíječka součástí výbavy; baterie jsou dobíjecí a uživatelsky vyměnitelné

Nosný popruh ovladače Nastavitelný bederní popruh
Maximální pracovní dosah (m) 300

Maximální pracovní úhel (°) 55 (do strany, doleva - doprava); 30 (příď nahoru); 40 (příď dolů)
Funkce dálkového ovládání Ovládání zatáčení, jízdy vpřed a vzad, start/stop motoru, zapojení PTO, nastavení výšky sečení, trimování pohonu podvozku, omezovač rychlosti jízdy, houkačka, bezpečnostní maják, nouzové zastavení, reset, displej s informací stavu/chyby

Bezpečnostní prvky Nouzový vypínač na stroji i na dálkovém ovladači, bezpečnostní snímač náklonu obsluhy, bezpečnostní brzda na hnacích motorech pásů
Osvětlení Bezpečnostní maják, 2 pracovní LED světla na každé straně

Příslušenství v ceně Nářadí na napínání pásů, zvedácí zařízení 
Servisní portál Dva roky zdarma, po dvou letech volitelná služba 

ZÁRUKA
Ostatní části stroje 2letá omezená záruka

Hnací řemeny, pryžové pásy, brzdové destičky, hadice, baterie a nože 90 dní
Motor 3letá omezená záruka výrobce

* Podrobnosti o záruce naleznete u svého prodejce nebo na stránkách www.FerrisMowers.com.
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SPECIFIKACE RUČNĚ VEDENÉ SEKAČKY 

* Podrobnosti o záruce naleznete u svého prodejce nebo na stránkách www.FerrisMowers.com. 1) Výkon dle údajů výrobce motoru. 2) Všechny údaje o výkonu poskytnuty společností Briggs & Stratton® v brutto výkonu při 3600 ot./min dle SAE J1940.

OBCHODNÍ OZNAČENÍ FW45 FW25 ZADNÍ VÝHOZ / FW25 BOČNÍ VÝHOZ FW15
Modelové číslo 5901988 5901889 / 5901986 5901848

MOTOR
Značka Vanguard® - zážehový Kawasaki - zážehový Honda - zážehový

Model MOD49, 810 Series FS600V GXV390UT1-DABG
Palivový systém Karburátor Karburátor Karburátor

Výkon motoru 26.0 HP2) / 19.4 kW @3600 ot/min 18.5 HP1) / 13.8 kW @3600 ot/min 10,2 HP1) / 7.6 kW @3600 ot/min
Válce / zdvihový objem 2 válce V-Twin / 810 cm3 2 válce V-Twin / 603 cm3 1 válec / 389 cm3

Chlazení Chlazení vzduchem Chlazení vzduchem Chlazení vzduchem
Systém startování Elektrické Elektrické Ruční 

Objem palivové nádrže ( l ) 19 19 2,1
SEKAČKA

Šířka sečení (cm/palec) 122 cm (48”) Triple iCDTM 91 cm (36”) zadní výhoz / 91 cm (36”) boční výhoz 81 cm / 32” boční výhoz

Konfigurace žacího ústrojí Konfigurovatelné žací ústrojí obsahuje: zadní výhoz, boční výhoz, 
mulčování a sadu mulčovacích nožů Zadní výhoz a mulčovací nože / Boční výhoz, standardní nože a pružný deflektor Boční výhoz, standardní nože a pružný deflektor

Výška sečení (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 11,4 3,8 - 12,7

Konstrukce žacího ústrojí Zkonstruováno a vyrobeno z oceli o tl. 3,4 mm, dvojitá horní deska žacího ústrojí v celé ploše 
(celkem tl. 6,8 mm),  kovové chrániče proti otěru, vyztužená náběžná hrana a rohy žacího ústrojí

Zkonstruováno a vyrobeno z oceli o tl. 3,4 mm, dvojitá horní deska žacího ústrojí v celé ploše 
(celkem tl. 6,8 mm), kovové chrániče proti otěru, vyztužená náběžná hrana a rohy žacího ústrojí

Ocel o tloušťce 2,0 mm, dvojitá horní deska, 
kovový chránič proti oděru a zesílená náběžná hrana

Vřetena sekačky Litina Ø201 mm; hřídel Ø25,4 mm Hliníková slitina Ø133 mm; hřídel Ø25,4 mm Hliníková slitina Ø135 mm; hřídel Ø20,0 mm
Systém zvedání žacího ústrojí Centrální plynulé nastavení výšky snadno a pohotově ovladatelné jednou rukou Kolíkové vícepolohové nastavení výšky sečení Centrální vícepolohové nastavení s pomocnou pružinou

Spojka žacího ústrojí Spojka a brzda Warner CMS (271 Nm) Spojka a brzda Warner TG  (142 Nm) Napínač řemene
Ovládání spojky žacího ústrojí Elektrické Elektrické Mechanické

ODPRUŽENÍ A POHON
Systém předního odružení - - -
Systém zadního odpružení - - -

Reaktivní systém upevnění žacího ústrojí - - -
Systém pohonu Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles Hydrostatická převodovka Hydro-Gear® RT-310™ transaxle s diferenciální nápravou Peerless

Hnací nápravy Ø25,4 mm kuželová hřídel se 4šroubovým nábojem kola Ø25,4 mm kuželová hřídel se 4šroubovým nábojem kola Ø19,05 mm
Hnací pneumatiky (palce) 20 x 7.00 - 10 (4PR) travní dezén 20 x 7.00 - 10 (4PR) travní dezén 13 x 5.00 - 6 (4PR) travní dezén

Přední pneumatiky (palce) 11 x 4.00 - 5 (4PR) hladký běhoun, nepropíchnutelná pneu 11 x 4.00 - 5 (4PR) hladký běhoun, nepropíchnutelná pneu 10.5 x 3.00 dezén šetřící trávník, nepropíchnutelná pneu
RYCHLOST JÍZDY

Rychlost vpřed (km/h) 0 - 11 0 - 9,6 0 - 6,4
Rychlost vzad (km/h) 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 3,2

ROZMĚRY
Celková délka (cm) 200 198 176
Celková šířka (cm) 125 94 / 104 | 130 (deflektor nahoře | deflektor dole) 91 / 119 (deflektor nahoře | deflektor dole)

Suchá hmotnost (kg) 380 288 129
OVLÁDÁNÍ A KOMFORT OBSLUHY

Sedadlo - - -
Ochranná konstrukce proti převrácení - - -

Přístrojové vybavení Měřič motohodin Měřič motohodin Ukazatel nastavení rychlosti

Ovládání / bezpečnostní prvky
Nezávislé ručně ovládané páčky regulace rychlosti se používají i pro změnu směru, zastavení a 
zpětný chod, dále automatické zastavení žacího ústrojí, kontrola přítomnosti obsluhy, neutrál a 

bezpečnostní okruh parkovací brzdy, neutrál aktivovaný nohou

Nezávislé ručně ovládané páčky regulace rychlosti se používají i pro změnu směru, zastavení a 
zpětný chod, dále automatické zastavení žacího ústrojí, kontrola přítomnosti obsluhy, neutrál a 

bezpečnostní okruh parkovací brzdy, neutrál aktivovaný nohou
Jednou rukou ovládaná kombinovaná páka pro jízdu vpřed a vzad, 

Parkovací brzda Integrovaná brzda transaxle Integrovaná brzda transaxle nastavení rychlosti vpřed, mechanické ovládání spojky a brzdy sečení
ZÁRUKA -

Ostatní části stroje 2 roky (24 měsíců) neomezený počet hodin 2 roky (24 měsíců) neomezený počet hodin 2 roky (24 měsíců) neomezený počet hodin
Tlumiče a všechny součásti související s 

odpružením - - -

Řemen hydropohonu, pneumatiky, brzdové 
destičky, hadice, baterie, nože 90 dní 90 dní 90 dní

Řemen žacího ústrojí (konvenční systémy 
pohonu žacího ústrojí s jedním řemenem) 1 rok (12 měsíců) nebo 100 hodin, podle toho co nastane dříve. 1 rok (12 měsíců) nebo 100 hodin, podle toho co nastane dříve 1 rok (12 měsíců) nebo 100 hodin, podle toho co nastane dříve

Řemen žacího ústrojí (systémy pohonu žacího 
ústrojí se dvěma řemeny) - - -

Motor 3letá omezená záruka výrobce 3letá omezená záruka výrobce 3letá omezená záruka výrobce



OBCHODNÍ OZNAČENÍ FB1000
Modelové číslo 5902013

MOTOR
Značka Vanguard® - zážehový

Model MOD35
Palivový systém Karburátor

Výkon motoru 18.0 HP2) / 13.4  kW @3600 ot/min
Válce / zdvihový objem 2 válce V-Twin / 570 cm3

Chlazení Chlazení vzduchem
Systém startování Elektrické

Objem palivové nádrže ( l ) 19
FOUKAČ

Průměr turbíny (cm) 45
Směr odtoku vzduchu 2 (vlevo / vpravo)

Ovládání směru vzduchu Nožní pedál
Systém dvojitého deflektoru proudu vzduchu Vlevo a vpravo

Konstrukce foukače svařovaná konstrukce
Foukací síla na výstupu (N), vlevo/vpravo** 132 / 107  

Průměrná rychlost vzduchu na výstupu (m/s), 
vlevo/vpravo** 68 / 62 

Objem vzduchu na výstupu (m3/h), vlevo/vpravo** 5964 / 5369 
ODPRUŽENÍ A POHON

Systém předního odružení -
Systém zadního odpružení Polymerové tlumiče nárazů plošiny obsluhy

Sklopná plošina obsluhy Ano
Systém pohonu Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles

Hnací nápravy Ø25,4 mm kuželová hřídel se 4šroubovým nábojem kola
Hnací pneumatiky (palce) 20 x 8.00 - 8 (4PR) travní dezén

Přední pneumatiky (palce) 11 x 4.00 - 5 (4PR) hladký běhoun, nepropíchnutelná pneu
RYCHLOST JÍZDY

Rychlost vpřed (km/h) 0 - 12,8
Rychlost vzad (km/h) 0 - 6,4

ROZMĚRY
Celková délka (cm) (nástupní plošina dole / nahoře) 154 / 138

Celková šířka (cm) 90
Suchá hmotnost (kg) 308

OVLÁDÁNÍ A KOMFORT OBSLUHY
Sedadlo -

Ochranná konstrukce proti převrácení -
Přístrojové vybavení Počítadlo motohodin

Ovládání / bezpečnostní prvky Nezávislé páky (levá a pravá) pro ovládání jízdy vpřed a vzad se stabilizačními hrazdami, bezpečnostní okruh 
parkovací brzdy pro startování motoru

Parkovací brzda Integrovaná brzda transaxle
ZÁRUKA

Ostatní části stroje 2 roky (24 měsíců) neomezený počet hodin
Řemeny, pneumatiky, hadice, baterie, 

spínače, ložiska, el. komponenty 90 dní

Motor 3letá omezená záruka výrobce
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SPECIFIKACE ROZMETADLO A FOUKAČ

* Podrobnosti o záruce naleznete u svého prodejce nebo na stránkách www.FerrisMowers.com.
** Hodnoty výkonu ventilátoru měřeny v souladu s ANSI B175.2-2012.
1) Výkon dle údajů výrobce motoru.
2) Všechny údaje o výkonu poskytnuty společností Briggs & Stratton® v brutto výkonu při 3600 ot./min dle SAE J1940.

OBCHODNÍ OZNAČENÍ ROVER XC™ FS1200
Část # 5902095

MOTOR
Značka Vanguard® 160 - zážehový

Model 10V3
Palivový systém Karburátor

Výkon motoru 5,0 HP2) / 3,7 kW @ 3600 rpm
Válce / zdvihový objem 169  cm3

Chlazení Chlazení vzduchem
Elektrické Elektrické

Objem palivové nádrže ( l ) 3,1
ZÁSOBNÍK

Značka / Model Spyker 220 Series
Kapacita zásobníku (kg) 90

Šířka rozhozu (m) 4,0
Regulace rozhazovaného množství Na ovládacím panelu řidiče

Způsob rozhazování Rotující talíř poháněný z převodovky 
POHON

Systém pohonu Peerless převodovka řady 855, korozivzdorná povrchová úprava
Spojka Mokrá spojka, redukce 2:1

Řazení převodů 2 vpřed, 1 vzad, neutrál; řazení nohou
Poloměr otáčení (cm) 57

Hnací pneumatiky (palce) 18 x 9.5 - 8 
Velké šetrné travní pneumatiky. RV nemrznoucí směs pro vyšší zátěž a lepší trakci

Vlečené pneumatiky (palce) 13 x 6.5 - 6, nafukovací, travní dezén
RYCHLOST JÍZDY

Rychlost vpřed (km/h) 0 - 5,0 (1. stupeň) / 7,5 (2. stupeň)
ROZMĚRY

Celková délka (cm) 137
Celková šířka (cm) 90

Celková výška (cm) 124
Suchá hmotnost (kg) 161

OVLÁDÁNÍ A KOMFORT OBSLUHY
Rám Nerezová ocel, odolná proti korozi

Přístrojové vybavení Dvoufunkční meřič (mth a otáčky motoru)

Ovládání / bezpečnostní prvky Bezpečnostního obvod spouštění motoru, regulace množství a šířka rozhozu, 
páčka plynu, spínací skříňka

Parkovací brzda Dvojitá, ručně ovládaná páka
ZÁRUKA

Ostatní části stroje 1 rok limitované záruky 
Řemeny, pneumatiky, hadice, baterie, spínače, ložiska, 

elektrické komponenty 90 dní

Motor 3letá omezená záruka výrobce



OBCHODNÍ OZNAČENÍ FB1000
Modelové číslo 5902013

MOTOR
Značka Vanguard® - zážehový

Model MOD35
Palivový systém Karburátor

Výkon motoru 18.0 HP2) / 13.4  kW @3600 ot/min
Válce / zdvihový objem 2 válce V-Twin / 570 cm3

Chlazení Chlazení vzduchem
Systém startování Elektrické

Objem palivové nádrže ( l ) 19
FOUKAČ

Průměr turbíny (cm) 45
Směr odtoku vzduchu 2 (vlevo / vpravo)

Ovládání směru vzduchu Nožní pedál
Systém dvojitého deflektoru proudu vzduchu Vlevo a vpravo

Konstrukce foukače svařovaná konstrukce
Foukací síla na výstupu (N), vlevo/vpravo** 132 / 107  

Průměrná rychlost vzduchu na výstupu (m/s), 
vlevo/vpravo** 68 / 62 

Objem vzduchu na výstupu (m3/h), vlevo/vpravo** 5964 / 5369 
ODPRUŽENÍ A POHON

Systém předního odružení -
Systém zadního odpružení Polymerové tlumiče nárazů plošiny obsluhy

Sklopná plošina obsluhy Ano
Systém pohonu Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles

Hnací nápravy Ø25,4 mm kuželová hřídel se 4šroubovým nábojem kola
Hnací pneumatiky (palce) 20 x 8.00 - 8 (4PR) travní dezén

Přední pneumatiky (palce) 11 x 4.00 - 5 (4PR) hladký běhoun, nepropíchnutelná pneu
RYCHLOST JÍZDY

Rychlost vpřed (km/h) 0 - 12,8
Rychlost vzad (km/h) 0 - 6,4

ROZMĚRY
Celková délka (cm) (nástupní plošina dole / nahoře) 154 / 138

Celková šířka (cm) 90
Suchá hmotnost (kg) 308

OVLÁDÁNÍ A KOMFORT OBSLUHY
Sedadlo -

Ochranná konstrukce proti převrácení -
Přístrojové vybavení Počítadlo motohodin

Ovládání / bezpečnostní prvky Nezávislé páky (levá a pravá) pro ovládání jízdy vpřed a vzad se stabilizačními hrazdami, bezpečnostní okruh 
parkovací brzdy pro startování motoru

Parkovací brzda Integrovaná brzda transaxle
ZÁRUKA

Ostatní části stroje 2 roky (24 měsíců) neomezený počet hodin
Řemeny, pneumatiky, hadice, baterie, 

spínače, ložiska, el. komponenty 90 dní

Motor 3letá omezená záruka výrobce
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KRYJEME 
VÁM ZÁDA.
Jsme známí tím, že nabízíme přesně taková zařízení, která vy opravdu 
potřebujete. 
Ale také vám poskytujeme podporu při budování vašeho podnikání – zákazník 
za zákazníkem, sezónu za sezónou. Proto jsme vytvořili širokou síť nezávislých 
distributorů a servisních partnerů. To vám dává záruku, že vás podporuje tým, 
který tvrdě pracuje na vašem úspěchu a po celý rok vám poskytuje zázemí 
s jistotou, tak abyste mohli klidně pracovat a zároveň se cítili při vaší těžké práci 
dobře a při každé zakázce dosáhli co nejlepších výsledků.

Společně s naši dealerskou sítí se zaměřujeme na poskytování služeb 
a programů, které potřebujete, když se rozhodnete pro stroje Ferris. 
Patří mezi ně:

Sklady náhradních dílů na několika místech Evropy.
Rychlé dodání náhradních dílů.
Nepřetržitá 24/7 online podpora.
Profesionálně vyškolení mechanici.
Tým odborníků věnujících se evropskému trhu.
Podpora továrny i během běžné evropské pracovní doby.
Cílené prodejní kampaně. 
Robustní komerční záruky.



DISTRIBUTOR: VÁŠ AUTORIZOVANÝ PRODEJCE FERRIS:

Caterpillar® je registrovaná ochranná známka společnosti Caterpillar® Inc.® je registrovaná ochranná známka společnosti Caterpillar® Inc.®

Hydro-Gear® je ochranná známka společnosti Hydro-Gear® Inc. a používá se na základě licence.® je ochranná známka společnosti Hydro-Gear® Inc. a používá se na základě licence.®

Kawasaki je registrovaná ochranná známka společnosti Kawasaki Motors Corporation.
Honda je ochranná známka společnosti Honda.
Marbain® je registrovaná ochranná známka společnosti The Fisher-Barton Group.® je registrovaná ochranná známka společnosti The Fisher-Barton Group.®

Yanmar je ochranná známka společnosti Yanmar.
ParkerTMParkerTMParker  je registrovaná ochranná známka společnosti Parker Hannifin Corp.
Kawasaki: Všechny hodnoty výkonu jsou uvedeny dle SAE J1995 / SAE J2723.
Briggs & Stratton®: Všechny výkony jsou uvedeny při 3600 ot./min.dle SAE J1940.
Caterpillar® a Yanmar:® a Yanmar:®  Všechny úrovně výkonu jsou uvedeny výrobcem.
Honda: Všechny úrovně výkonu jsou uvedeny výrobcem.

Některé produkty zobrazené v tomto katalogu nemusí být na vašem trhu dostupné.
Informace o tom, co je ve vaší zemi k dispozici, získáte od svého prodejce.

Vyhrazujeme si právo ukončit výrobu modelů, změnit specifikace, funkce a ceny 
bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby nelze převzít žádnou odpovědnost. 
Výrobek se může lišit od zobrazených obrázků.

2025© BRIGGS & STRATTON. Vyhrazujeme si právo ukončit výrobu modelů nebo změnit specifikace bez 
předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena.
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WORK HARD. FEEL GOOD.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten 
The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com

KIS plus, s.r.o.
Želetická 305/3 
412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 715 511 
Mobil: +420 602 471 863, +420 602 196 352
E-mail: profistroje@kisplus.cz
www.kisplus.cz
www.ferris.cz
www.ferrismowers.cz


