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LISAVARUSTUS

Sirged terad
Kasutamiseks taha- või 
külgviskega.

Teenindustungraud
Võimaldab lihtsat ligipääsu 
niidukorpuse alla.

KV multšiv komplekt
Kasutamiseks külgviskega 
niidukorpustel täismultšiks.

Esiraskused
Lisatavad esiraskused 
tõhusamaks ja turvalisemaks 
tööks kallakutel.

Veomootori hoolduskomplekt
Hoolduskomplekt sisaldab õli, filtreid, 
tihendeid ja vahetustööriista.

Torkekindlad esirattad
Puudub oht rehvi purunemiseks.

LED tuled - keskpaigaldus
Energiatõhus vastupidav 
keskpaigaldusega 18 W LED tuli.

Premium kõrge seljatoega 
vedrustusega iste
Reguleeritava vedrustusega iste, 
polsterdatud käetoed, kauguse 
reguleerimine.

Multšivad terad
Niidujäätmete korduvlõikamiseks 
peenemaks täismultšiks.

Haagisekonks
1/2 tollise vindiosaga 
kuuli paigaldamiseks või 
pulkühenduseks.

TV multšiv komplekt
Kasutamiseks tahaviskega 
niidukorpustel täismultšiks.

LED tuled - esipaigaldus
2x 6 W esipaigaldusega 
energiatõhusad LED tuled.

Premium keskmise seljatoega 
vedrustusega iste
Reguleeritava vedrustusega iste, 
polsterdatud käetoed, kauguse 
reguleerimine.

Mootoriõli väljalaskekomplekt
Lihtsustab õlivahetust ilma 
määrdumiseta.

Tagumised suurendatud 
haarduvusega rehvid
Veoratas agressiivsema mustriga 
paremaks haarduvuseks.

LED tuled - ROPS paigaldus
ROPS-ile paigaldatud energiatõhus 
18 W LED tuli.

Lukukomplekt
Ferrise logoga lukukomplekt 
varustuse kaubikusse või haagisele 
kinnitamiseks.

Laseredge® EversharTM

terakomplekt
Eritehnoloogiaga terad, mis ei vaja 
oma elutsükli jooksul teritamist.

Michelin® Tweel®

Puudub rehvi purunemise ja tühjaks 
jooksmise oht.



MUDEL IS® 6200 IS® 2600 155 CM / IS® 2600 132 CM
Varuosa # 5901850 5901931 / 5901930
MOOTOR

Tootja Caterpillar® - Euro Stage 5 Diisel Yanmar - Euro Stage 5 Diisel
Mudel C1.7 3TNM74F-SAFS

Kütusesüsteem Ühisanum, turbolaadimisega, otsepritse, diisli katalüsaatoriga Vabalthingav
Mootori võimsus 48.3 HJ1) / 36.0 kW @2800rpm 23.9 HJ1) / 17.8 kW @3600rpm

Silindrid 3 silindrit / 1.699cc 3 silindrit / 993cc
Jahutus Vedelikjahutusega Vedelikjahutusega
Käivitus Elektriline Elektriline

Kütusepaagi suurus liitrites 51 42 
NIIDUK

Lõikelaius (cm/toll) 183 cm (72”) Triple iCDTM 155 cm (61”) Triple iCDTM   / 132 cm (52”) Triple iCDTM

Niidukorpuse konfi guratsioon Seadistatav niidukorpus: tahavise, külgvise, multšimine ja multšivad terad Seadistatav niidukorpus: tahavise, külgvise, multšimine ja multšivad terad
Lõikekõrgus (cm) 3,8 - 15,2 3,8 - 12,7

Niidukorpuse konstruktsioon 3,4 mm keeviskonstruktsioon, täisulatuses topeltpaks niidukorpuse lagi, metallist kulumiskaitsed, tugevdatud esiserv 3,4 mm keeviskonstruktsioon, täisulatuses topeltpaks niidukorpuse lagi, metallist kulumiskaitsed, tugevdatud esiserv
Niiduki spindlid HERCULESTM II valumalm 257 mm; 30,16 mm võll Malm Ø201 mm; Ø25,4 mm võll

Niidukorpuse tõstesüsteem Hüdrauliline Vedruga jalapedaal
PTO sidur Warner GT300 sidur (610 Nm) Warner CMS sidur (271 Nm)

PTO lülitus Elektriline Elektriline
VEDRUSTUS JA VEDU

Esivedrustus IS®. Sõltumatu esivedrustus koos juhtvarraste ning suurte reguleeritavate vedruamortisaatoriga    IS®. Sõltumatu esivedrustus koos juhtvarraste ning suurte reguleeritavate vedruamortisaatoriga    
Tagavedrustus Sõltumatu tagarataste vedrustus kahe malmist õõtshoova ja suurte reguleeritavate vedruamortisaatoritega Tagavedrustusel kiikuv alusvanker ja suured reguleeritavad vedruamortisaatorid

Reageeriv niidukorpuse kinnitus Esimene ja tagumine Esimene ja tagumine
Veosüsteem Eraldiseisvad Hydro-Gear® PW pumbad ja Parker TG0335 mootorid õlifi ltri ja välise õlijahutiga Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-4400TM käigukastid

Veoteljed Ø31,75 mm veovõll 5-poldilise rattarummuga Ø34,93 mm veovõll 5-poldilise rattarummuga
Vedavad rattad (tollides) 26 x 12.00 - 12 (4 kihti) murumustriga õhkrehv 24 x 12,00 - 12 (4 kihti) murumustriga õhkrehv  /  24 x 9,50 - 12 (4 kihti) murumustriga õhkrehv

Mittevedavad rattad (tollides) 13 x 6.50 - 6 (4 kihti) sile õhkrehv 13 x 6,50 - 6 (4 kihti) sile õhkrehv
KIIRUS

Kiirus edaspidi (km/h) 0 - 20 0 - 18,0
Kiirus tagurpidi (km/h) 0 - 10 0 - 8,0

MÕÕDUD
Pikkus (cm) 229,5 224

Laius (cm) RD: 188,5 - SD: 194,5 | 228,5 (suunaja üleval | suunaja all)
Tahavise: 161,5 - Külgvise: 167,5 | 201,5 (suunaja üleval | suunaja all) / 
Tahavise: 136,5 - Külgvise: 142,5 | 176,5 (suunaja üleval | suunaja all)

Kaal (kg) 1158 743 / 727
JUHI JUHTIMIS- JA MUGAVUSSÜSTEEMID

Iste Esmaklassiline kõrge seljatoega ning polsterdatud käetugedega iste Premium kõrge seljatoega ja polsterdatud käetugedega iste ning turvavöö 
Turvakaar Standard, allaklapitav Standard, allaklapitav

Mõõteriistad
Kütusenäidik mõlemas paagis. Multifunktsionaalne värviline ekraan näitab mootori ja masina funktsioone, 

mootori häireid ja meenutab hoolduste aegu
Kütusenäidik mõlemas paagis, jahutusvedeliku näidik, õlisurve näidik, tunnilugeja

Juhtseadmed / Turvalisus
Sõltumatud (parem ja vasak) edasi- ja tagasikäiguhoovad stabilisaatoriga. 

Istmeloleku tuvastus, PTO siduri turvalüliti, neutraali ja seisupiduri kontroll käivitamisel
Sõltumatud (parem ja vasak) edasi- ja tagasikäiguhoovad stabilisaatoriga. 

Istmeloleku tuvastus, PTO siduri turvalüliti, neutraali ja seisupiduri kontroll käivitamisel
Seisupidur Trummel Käigukastisisene märg ketaspidur
GARANTII     

Masina tasakaal 4-aastane piiratud garantii (48 kuud) või 500 tundi, mis enne saabub. Tunni piiranguta garantii kahel esimesel aastal (24 kuud) 4-aastane piiratud garantii (48 kuud) või 500 tundi, mis enne saabub. Tunni piiranguta garantii kahel esimesel aastal (24 kuud)
Vedruamortisaatorid ja kõik vedrustusega 

seotud komponendid 
5-aastat (60 kuud) piiramata tundidega 5-aastat (60 kuud) piiramata tundidega

Hüdraulika veorihm, rehvid, piduriklotsid, 
voolikud, aku, terad

90 päeva 90 päeva

Niidukorpuse veorihm 
(tavapärane ühe rihma süsteem)

- 1-aasta (12 kuud) või 100 tundi, mis enne täitub

Niidukorpuse veorihm 
(kahe rihma süsteem)

3-aastat (36 kuud) või 300 tundi, mis enne täitub. (Varuosad ja töö esimesel aastal; ainult varuosad teisel ja kolmandal aastal) -

Mootor 2-aastat / 2000 tundi tootja piiratud garantii 2-aastat / 2000 tundi tootja piiratud garantii

TEHNILISED ANDMED DIISELMOOTORIGA NULLPÖÖRDEGA NIIDUKID
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* Garantii detailide jaoks külastage www.ferrismowers.eu. 1) Mootori jõudlust hindas tootja. 2) Kõik võimsuse näidud on saadud kiirusel 3600 pööret minutis vastavalt SAE J1940. Need näidud mõõtis Briggs & Stratton®.
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TEHNILISED ANDMED PÖÖRDERAADIUSETA NIIDUKID 

* Garantii detailide jaoks külastage www.ferrismowers.eu. 1) Mootori jõudlust hindas tootja. 2) Kõik võimsuse näidud on saadud kiirusel 3600 pööret minutis vastavalt SAE J1940. Need näidud mõõtis Briggs & Stratton®.

MUDEL ISXTM 3300 183 CM ISXTM 3300 155 CM
Varuosa # 5902036 + 5901932 5902036 + 5901917
MOOTOR

Tootja Vanguard® - Bensiin Vanguard® - Bensiin
Mudel MOD61, BIG BLOCKTM MOD61, BIG BLOCKTM 

Kütusesüsteem Elektrooniline kütuse sissepritse, elektrooniline gaasihoob ja Oil GuardTM süsteem Elektrooniline kütuse sissepritse, elektrooniline gaasihoob ja Oil GuardTM süsteem
Mootori võimsus 40.0 HJ2) 29,9 kW 40.0 HJ2) 29,9 kW

Silindrid 2 silindrit V-Twin / 993cc 2 Cylinders V-Twin / 993cc
Jahutus Õhkjahutusega Air-cooled
Käivitus Elektriline Electric

Kütusepaagi suurus liitrites 42 42
NIIDUK

Lõikelaius (cm/toll) 183 cm (72”) Triple iCDTM 155 cm (61”) Triple iCDTM

Niidukorpuse konfi guratsioon Seadistatav niidukorpus: tahavise, külgvise, multšimine ja multšivad terad Seadistatav niidukorpus: tahavise, külgvise, multšimine ja multšivad terad
Lõikekõrgus (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 12,7 

Niidukorpuse konstruktsioon 3,4 mm keeviskonstruktsioon, täisulatuses topeltpaks niidukorpuse lagi, metallist kulumiskaitsed, tugevdatud esiserv 3,4 mm keeviskonstruktsioon, täisulatuses topeltpaks niidukorpuse lagi, metallist kulumiskaitsed, tugevdatud esiserv
Niiduki spindlid HERCULESTM II valumalm 257 mm; 30,16 mm võll HERCULESTM II valumalm 257 mm; 30,16 mm võll

Niidukorpuse tõstesüsteem Hüdrauliline Hüdrauliline
PTO sidur Warner CMS sidur (239 Nm) Warner CMS sidur (239 Nm)

PTO lülitus Elektriline Elektriline
VEDRUSTUS JA VEDU

Esivedrustus
ForefrontTM sõltumatu esirataste vedrustus koosneb kahest topelt sõltumatust juhtvardast ja 

suurtest reguleeritavatest vedruamortisaatoritest 
ForefrontTM sõltumatu esirataste vedrustus koosneb kahest topelt sõltumatust juhtvardast ja 

suurtest reguleeritavatest vedruamortisaatoritest   
Tagavedrustus Tagavedrustusel kiikuv alusvanker ja suured reguleeritavad vedruamortisaatorid Tagavedrustusel kiikuv alusvanker ja suured reguleeritavad vedruamortisaatorid

Reageeriv niidukorpuse kinnitus Esimene ja tagumine Esimene ja tagumine
Veosüsteem Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-5400 käigukastid Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-5400 käigukastid

Veoteljed Ø34,93 mm veovõll 5-poldilise rattarummuga Ø34,93 mm veovõll 5-poldilise rattarummuga
Vedavad rattad (tollides) 26 x 12.00 - 12 (4 kihti) murumustriga õhkrehv 26 x 12.00 - 12 (4 kihti) murumustriga õhkrehv

Mittevedavad rattad (tollides) 13 x 6.50 - 6 (4 kihti) sile õhkrehv 13 x 6.50 - 6 (4 kihti) sile õhkrehv
KIIRUS

Kiirus edaspidi (km/h) 0 - 20 0 - 20 
Kiirus tagurpidi (km/h) 0 - 10 0 - 10 

MÕÕDUD
Pikkus (cm) 221,5 221,5

Laius (cm) Tahavise: 188,5 - Külgvise: 194,5 | 228,5 (suunaja üleval | suunaja all) Tahavise: 161,5 - Külgvise: 167,5 | 201,5 (suunaja üleval | suunaja all)
Kaal (kg) 788 744

JUHI JUHTIMIS- JA MUGAVUSSÜSTEEMID
Iste Esmaklassiline kõrge seljatoega ning polsterdatud käetugedega iste Esmaklassiline kõrge seljatoega ning polsterdatud käetugedega iste

Turvakaar Standard, allaklapitav Standard, allaklapitav

Mõõteriistad Kütusemõõdik mõlemas paagis, tunnilugeja, USB laadimispesa, mootori kontrolllamp Kütusemõõdik mõlemas paagis, tunnilugeja, USB laadimispesa, mootori kontrolllamp

Juhtseadmed / Turvalisus
Sõltumatud (parem ja vasak) edasi- ja tagasikäiguhoovad stabilisaatoriga. 

Istmeloleku tuvastus, PTO siduri turvalüliti, neutraali ja seisupiduri kontroll käivitamisel
Sõltumatud (parem ja vasak) edasi- ja tagasikäiguhoovad stabilisaatoriga. 

Istmeloleku tuvastus, PTO siduri turvalüliti, neutraali ja seisupiduri kontroll käivitamisel
Seisupidur Käigukastisisene märg ketaspidur Käigukastisisene märg ketaspidur
GARANTII

Masina tasakaal 4-aastane piiratud garantii (48 kuud) või 500 tundi, mis enne saabub. Tunni piiranguta garantii kahel esimesel aastal (24 kuud) 4-aastane piiratud garantii (48 kuud) või 500 tundi, mis enne saabub. Tunni piiranguta garantii kahel esimesel aastal (24 kuud)
Vedruamortisaatorid ja kõik vedrustusega 

seotud komponendid 
5-aastat (60 kuud) piiramata tundidega 5-aastat (60 kuud) piiramata tundidega

Hüdraulika veorihm, rehvid, piduriklotsid, 
voolikud, aku, terad

90 päeva 90 päeva

Niidukorpuse veorihm 
(tavapärane ühe rihma süsteem)

- -

Niidukorpuse veorihm 
(kahe rihma süsteem)

3-aastat (36 kuud) või 300 tundi, mis enne täitub. (Varuosad ja töö esimesel aastal; ainult varuosad teisel ja kolmandal aastal) 3-aastat (36 kuud) või 300 tundi, mis enne täitub. (Varuosad ja töö esimesel aastal; ainult varuosad teisel ja kolmandal aastal)

Mootor 3-aastat tootja piiratud garantii 3-aastat tootja piiratud garantii
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TEHNILISED ANDMED PÖÖRDERAADIUSETA NIIDUKID 
MUDEL ISXTM 2200 155 CM ISXTM 2200 132 CM

Varuosa # 5902030 5902029
MOOTOR

Tootja Vanguard® - Bensiin Vanguard® - Bensiin
Mudel MOD49, 810 Series MOD49, 810 Series 

Kütusesüsteem Elektriline kütuse sissepritse ja Oil GuardTM Süsteem Elektriline kütuse sissepritse ja Oil GuardTM Süsteem
Mootori võimsus 28.0 HJ2) / 20.9 kW @3600rpm 28.0 HJ2) / 20.9 kW @3600rpm

Silindrid 2 silindrit V-Twin / 810cc 2 silindrit V-Twin / 810cc
Jahutus Õhkjahutusega Õhkjahutusega
Käivitus Elektriline Elektriline

Kütusepaagi suurus liitrites 42 42 
NIIDUK

Lõikelaius (cm/toll) 155 cm (61”) Triple iCDTM 132 cm (52”) Triple iCDTM

Niidukorpuse konfi guratsioon Seadistatav niidukorpus: tahavise, külgvise, multšimine ja multšivad terad Seadistatav niidukorpus: tahavise, külgvise, multšimine ja multšivad terad
Lõikekõrgus (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 12,7 

Niidukorpuse konstruktsioon 3,4 mm keeviskonstruktsioon, täisulatuses topeltpaks niidukorpuse lagi, metallist kulumiskaitsed, tugevdatud esiserv 3,4 mm keeviskonstruktsioon, täisulatuses topeltpaks niidukorpuse lagi, metallist kulumiskaitsed, tugevdatud esiserv
Niiduki spindlid Malm Ø201 mm; Ø25,4 mm võll Malm Ø201 mm; Ø25,4 mm võll

Niidukorpuse tõstesüsteem Vedruga jalapedaal Vedruga jalapedaal
PTO sidur Warner CMS sidur (271 Nm) Warner CMS sidur (271 Nm)

PTO lülitus Elektriline Elektriline
VEDRUSTUS JA VEDU

Esivedrustus
ForefrontTM sõltumatu esirataste vedrustus koosneb kahest topelt sõltumatust juhtvardast ja 

suurtest reguleeritavatest vedruamortisaatoritest  
ForefrontTM sõltumatu esirataste vedrustus koosneb kahest topelt sõltumatust juhtvardast ja 

suurtest reguleeritavatest vedruamortisaatoritest  
Tagavedrustus Tagavedrustusel kiikuv alusvanker ja suured reguleeritavad vedruamortisaatorid Tagavedrustusel kiikuv alusvanker ja suured reguleeritavad vedruamortisaatorid

Reageeriv niidukorpuse kinnitus Esimene ja tagumine Esimene ja tagumine
Veosüsteem Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-4400TM käigukastid Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-4400TM käigukastid

Veoteljed Ø34,93 mm veovõll 5-poldilise rattarummuga Ø34,93 mm veovõll 5-poldilise rattarummuga
Vedavad rattad (tollides) 24 x 12,00 - 12 (4 kihti) murumustriga õhkrehv 24 x 9,50 - 12 (4 ply) (4 kihti) murumustriga õhkrehv

Mittevedavad rattad (tollides) 13 x 6,50 - 6 (4 kihti) sile õhkrehv 13 x 6,50 - 6 (4 kihti) sile õhkrehv
KIIRUS

Kiirus edaspidi (km/h) 0 - 18,0 0 - 18,0
Kiirus tagurpidi (km/h) 0 - 8,0 0 - 8,0

MÕÕDUD
Pikkus (cm) 213,5 213,5

Laius (cm) Tahavise: 161,5 - Külgvise: 167,5 | 201,5 (suunaja üleval | suunaja all) Tahavise: 136,5 - Külgvise: 142,5 | 176,5 (suunaja üleval | suunaja all)
Kaal (kg) 639 594

JUHI JUHTIMIS- JA MUGAVUSSÜSTEEMID
Iste Premium kõrge seljatoega ja polsterdatud käetugedega iste ning turvavöö Premium kõrge seljatoega ja polsterdatud käetugedega iste ning turvavöö 

Turvakaar Standard, allaklapitav Standard, allaklapitav

Mõõteriistad Kütusemõõdik mõlemas paagis, tunnilugeja, USB laadimispesa, mootori kontrolllamp Kütusemõõdik mõlemas paagis, tunnilugeja, USB laadimispesa, mootori kontrolllamp

Juhtseadmed / Turvalisus
Sõltumatud (parem ja vasak) edasi- ja tagasikäiguhoovad stabilisaatoriga. 

Istmeloleku tuvastus, PTO siduri turvalüliti, neutraali ja seisupiduri kontroll käivitamisel
Sõltumatud (parem ja vasak) edasi- ja tagasikäiguhoovad stabilisaatoriga. 

Istmeloleku tuvastus, PTO siduri turvalüliti, neutraali ja seisupiduri kontroll käivitamisel
Seisupidur Käigukastisisene märg ketaspidur Käigukastisisene märg ketaspidur
GARANTII

Masina tasakaal 4-aastane piiratud garantii (48 kuud) või 500 tundi, mis enne saabub. Tunni piiranguta garantii kahel esimesel aastal (24 kuud) 4-aastane piiratud garantii (48 kuud) või 500 tundi, mis enne saabub. Tunni piiranguta garantii kahel esimesel aastal (24 kuud)
Vedruamortisaatorid ja kõik vedrustusega 

seotud komponendid 
5-aastat (60 kuud) piiramata tundidega 5-aastat (60 kuud) piiramata tundidega

Hüdraulika veorihm, rehvid, piduriklotsid, 
voolikud, aku, terad

90 päeva 90 päeva

Niidukorpuse veorihm 
(tavapärane ühe rihma süsteem)

- -

Niidukorpuse veorihm 
(kahe rihma süsteem)

3-aastat (36 kuud) või 300 tundi, mis enne täitub. (Varuosad ja töö esimesel aastal; ainult varuosad teisel ja kolmandal aastal) 3-aastat (36 kuud) või 300 tundi, mis enne täitub. (Varuosad ja töö esimesel aastal; ainult varuosad teisel ja kolmandal aastal)

Mootor 3-aastat tootja piiratud garantii 3-aastat tootja piiratud garantii

* Garantii detailide jaoks külastage www.ferrismowers.eu. 1) Mootori jõudlust hindas tootja. 2) Kõik võimsuse näidud on saadud kiirusel 3600 pööret minutis vastavalt SAE J1940. Need näidud mõõtis Briggs & Stratton®.
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TEHNILISED ANDMED PÖÖRDERAADIUSETA NIIDUKID 
MUDEL ISXTM 800 IS® 600

Varuosa # 5902021 5901905
MOOTOR

Tootja Briggs & Stratton® - Bensiin Briggs & Stratton® - Bensiin
Mudel MOD49 CXi Series MOD44 CXi Series

Kütusesüsteem Karburaator Karburaator
Mootori võimsus 27.0 HJ2) / 20.1 kW @3600rpm 25.0 HJ2) / 18.7 kW @3600rpm

Silindrid 2 silindrit V-Twin / 810cc 2 silindrit V-Twin / 724cc
Jahutus Õhkjahutusega Õhkjahutusega
Käivitus Elektriline Elektriline

Kütusepaagi suurus liitrites 22 22 
NIIDUK

Lõikelaius (cm/toll) 132 cm (52”) Triple iCDTM 112 cm (44”) Tagumine väljavise
Niidukorpuse konfi guratsioon Seadistatav niidukorpus: tahavise, külgvise, multšimine ja multšivad terad Tahavise/multšikaar ja multšivad terad

Lõikekõrgus (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 11,4 
Niidukorpuse konstruktsioon 3,4 mm keeviskonstruktsioon, täisulatuses topeltpaks niidukorpuse lagi, metallist kulumiskaitsed, tugevdatud esiserv 3,4 mm keeviskonstruktsioon, täisulatuses topeltpaks niidukorpuse lagi, metallist kulumiskaitsed, tugevdatud esiserv

Niiduki spindlid Valualumiiniumist 133 mm; 25,4 mm võll Valualumiiniumist 133 mm; 25,4 mm võll
Niidukorpuse tõstesüsteem Vedruga jalapedaal Jalapedaal

PTO sidur Warner CMS sidur (271 Nm) Warner CMS sidur (271 Nm)
PTO lülitus Elektriline Elektriline

VEDRUSTUS JA VEDU

Esivedrustus
ForefrontTM sõltumatu esirataste vedrustus koosneb kahest topelt sõltumatust juhtvardast ja 

suurtest reguleeritavatest vedruamortisaatoritest  
Amortidel kiikuv esisild

Tagavedrustus Tagavedrustusel kiikuv alusvanker ja suured reguleeritavad vedruamortisaatorid Tagavedrustusel kiikuv alusvanker ja suured reguleeritavad vedruamortisaatorid
Reageeriv niidukorpuse kinnitus Esimene ja tagumine Tagumine

Veosüsteem Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-3400® käigukastid Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-3400® käigukastid
Veoteljed Ø28,6 mm veovõll 5-poldilise rattarummuga Ø28,6 mm veovõll 4-poldilise rattarummuga

Vedavad rattad (tollides) 23 x 10.50 - 12 (4 kihti) murumustriga õhkrehv 20 x 8.00 - 10 (4 kihti) murumustriga õhkrehv
Mittevedavad rattad (tollides) 13 x 6.50 - 6 (4 kihti) sile õhkrehv 11 x 4.00 - 5 (4 kihti) sile õhkrehv

KIIRUS
Kiirus edaspidi (km/h) 0 - 16,0 0 - 14,5 
Kiirus tagurpidi (km/h) 0 - 8,0 0 - 6,5 

MÕÕDUD
Pikkus (cm) 211 203

Laius (cm) Tahavise: 136,5 - Külgvise: 142,5 | 176,5 (suunaja üleval | suunaja all) 117
Kaal (kg) 520 418

JUHI JUHTIMIS- JA MUGAVUSSÜSTEEMID
Iste Poolkõrge polsterdatud käetugedega ja turvavööga iste Poolkõrge iste käetugedega (turvavöö kere küljes)

Turvakaar Standard, allaklapitav Standard, allaklapitav

Mõõteriistad Kütusemõõdik, tunnilugeja, USB laadimispesa Kütusenäidik, tunnilugeja

Juhtseadmed / Turvalisus
Sõltumatud (parem ja vasak) edasi- ja tagasikäiguhoovad stabilisaatoriga. 

Istmeloleku tuvastus, PTO siduri turvalüliti, neutraali ja seisupiduri kontroll käivitamisel
Sõltumatud (parem ja vasak) edasi- ja tagasikäiguhoovad stabilisaatoriga. 

Istmeloleku tuvastus, PTO siduri turvalüliti, neutraali ja seisupiduri kontroll käivitamisel
Seisupidur Integrated käigukasti pidur Integrated käigukasti pidur
GARANTII

Masina tasakaal 4-aastane piiratud garantii (48 kuud) või 500 tundi, mis enne saabub. Tunni piiranguta garantii kahel esimesel aastal (24 kuud) 4-aastane piiratud garantii (48 kuud) või 500 tundi, mis enne saabub. Tunni piiranguta garantii kahel esimesel aastal (24 kuud)
Vedruamortisaatorid ja kõik vedrustusega 

seotud komponendid 
5-aastat (60 kuud) piiramata tundidega 5-aastat (60 kuud) piiramata tundidega

Hüdraulika veorihm, rehvid, piduriklotsid, 
voolikud, aku, terad

90 päeva 90 päeva

Niidukorpuse veorihm 
(tavapärane ühe rihma süsteem)

- 1-aasta (12 kuud) või 100 tundi, mis enne täitub

Niidukorpuse veorihm 
(kahe rihma süsteem)

3-aastat (36 kuud) või 300 tundi, mis enne täitub. (Varuosad ja töö esimesel aastal; ainult varuosad teisel ja kolmandal aastal) -

Mootor 3-aastat tootja piiratud garantii 3-aastat tootja piiratud garantii

* Garantii detailide jaoks külastage www.ferrismowers.eu. 1) Mootori jõudlust hindas tootja. 2) Kõik võimsuse näidud on saadud kiirusel 3600 pööret minutis vastavalt SAE J1940. Need näidud mõõtis Briggs & Stratton®.
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TEHNILISED ANDMED PÖÖRDERAADIUSETA NIIDUKID 
MUDEL 500S

Varuosa # 5902171
MOOTOR

Tootja Briggs & Stratton® - Bensiin
Mudel MOD44 CXi Series

Kütusesüsteem Karburaator
Mootori võimsus 25.0 HJ2) / 18.7 kW @ 3600 rpm

Silindrid 2 silindrit V-Twin / 724 cc
Jahutus Õhkjahutusega
Käivitus Elektriline

Kütusepaagi suurus liitrites 23
NIIDUK

Lõikelaius (cm/toll) 122 cm (48”) Triple
Niidukorpuse konfi guratsioon Seadistatav niidukorpus: tahavise, külgvise, multšimine ja multšivad terad

Lõikekõrgus (cm) 3,8 - 11,4 
Niidukorpuse konstruktsioon 3,4 mm keeviskonstruktsioon, täisulatuses topeltpaks niidukorpuse lagi, metallist kulumiskaitsed, tugevdatud esiserv

Niiduki spindlid Valualumiiniumist 135 mm; 20,0 mm võll
Niidukorpuse tõstesüsteem Jalapedaal

PTO sidur Warner TG sidur (169 Nm)
PTO lülitus Elektriline

VEDRUSTUS JA VEDU
Esivedrustus Amortidel kiikuv esisild

Tagavedrustus Tagavedrustusel kiikuv alusvanker ja suured reguleeritavad vedruamortisaatorid
Reageeriv niidukorpuse kinnitus -

Veosüsteem Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-3100® käigukastid
Veoteljed Ø25,4 mm kitsenev 4-poldilise rattarummuga

Vedavad rattad (tollides) 22 x 10.00 - 10 (4 kihti) murumustriga õhkrehv
Mittevedavad rattad (tollides) 13 x 6.50 - 6 (4 kihti) sile õhkrehv

KIIRUS
Kiirus edaspidi (km/h) 0 - 13,6
Kiirus tagurpidi (km/h) 0 - 6,4

MÕÕDUD
Pikkus (cm) 192,5

Laius (cm) Tahavise: 124 - Külgvise: 124,5 | 147,5 (suunaja üleval | suunaja all)
Kaal (kg) 376

JUHI JUHTIMIS- JA MUGAVUSSÜSTEEMID
Iste Poolkõrge iste käetugedega

Turvakaar -

Mõõteriistad Kütusenäidik, tunnilugeja

Juhtseadmed / Turvalisus
Sõltumatud (parem ja vasak) edasi- ja tagasikäiguhoovad stabilisaatoriga. 

Istmeloleku tuvastus, PTO siduri turvalüliti, neutraali ja seisupiduri kontroll käivitamisel
Seisupidur Integrated käigukasti pidur
GARANTII

Masina tasakaal 4-aastane piiratud garantii (48 kuud) või 500 tundi, mis enne saabub. 
Vedruamortisaatorid ja kõik vedrustusega seotud komponendid 5-aastat (60 kuud) piiramata tundidega

Hüdraulika veorihm, rehvid, piduriklotsid, voolikud, aku, terad 90 päeva
Niidukorpuse veorihm 

(tavapärane ühe rihma süsteem)
90 päeva

Niidukorpuse veorihm 
(kahe rihma süsteem)

-

Mootor 3-aastat tootja piiratud garantii

* Garantii detailide jaoks külastage www.ferrismowers.eu. 1) Mootori jõudlust hindas tootja. 2) Kõik võimsuse näidud on saadud kiirusel 3600 pööret minutis vastavalt SAE J1940. Need näidud mõõtis Briggs & Stratton®.
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TEHNILISED ANDMED SRSTM PEALSEISTAV SEERIA
MUDEL SRSTM Z1 122 CM SRSTM Z1 91 CM

Varuosa # 5901944 5901943
MOOTOR

Tootja Kawasaki - Bensiin Kawasaki - Bensiin
Mudel FX691V FX600V

Kütusesüsteem Karburaator Karburaator
Mootori võimsus 22.0 HJ1) / 16.4 kW @3600 rpm 19.0 HJ1) / 14.2 kW @3600 rpm

Silindrid 2 silindrit V-Twin / 726cc 2 silindrit V-Twin / 603cc
Jahutus Õhkjahutusega Õhkjahutusega
Käivitus Elektriline Elektriline

Kütusepaagi suurus liitrites 23 23 
NIIDUK

Lõikelaius (cm/toll) 122 cm (48”) tahavise iCDTM 91 cm (36”) Tagumine väljavise
Niidukorpuse konfi guratsioon Tahavise/multšikaar ja multšivad terad Tahavise/multšikaar ja multšivad terad

Lõikekõrgus (cm) 4,4 - 11,4 4,4 - 11,4 
Niidukorpuse konstruktsioon 3,4 mm keeviskonstruktsioon, täisulatuses topeltpaks niidukorpuse lagi, metallist kulumiskaitsed, tugevdatud esiserv 3,4 mm keeviskonstruktsioon, täisulatuses topeltpaks niidukorpuse lagi, metallist kulumiskaitsed, tugevdatud esiserv

Niiduki spindlid Valualumiiniumist 133 mm; 25,4 mm võll Valualumiiniumist 133 mm; 25,4 mm võll
Niidukorpuse tõstesüsteem Vedru toel käsijuhtimisega Vedru toel käsijuhtimisega

PTO sidur Warner TG sidur (169 Nm) Warner TG sidur (169 Nm)
PTO lülitus Elektriline Elektriline

VEDRUSTUS JA VEDU
Esivedrustus - -

Tagavedrustus Vedrustusega operaatori platvorm koosneb õõtsuvast jalgealusest ja suurest vedruamortisaatorist Vedrustusega operaatori platvorm koosneb õõtsuvast jalgealusest ja suurest vedruamortisaatorist
Reageeriv niidukorpuse kinnitus - -

Veosüsteem Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-3400® käigukastid Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-3400® käigukastid
Veoteljed Ø28,6 mm veovõll 4-poldilise rattarummuga Ø28,6 mm veovõll 4-poldilise rattarummuga

Vedavad rattad (tollides) 23 x 10.50 - 12 (4 kihti) murumustriga õhkrehv 23 x 8.50 - 12 (4 kihti) murumustriga õhkrehv
Mittevedavad rattad (tollides) 11 x 4.00 - 5 (4 kihti) sile torkekindel rehv 11 x 4.00 - 5 (4 kihti) sile torkekindel rehv

KIIRUS
Kiirus edaspidi (km/h) 0 - 12,8 0 - 12,8 
Kiirus tagurpidi (km/h) 0 - 6,4 0 - 6,4 

MÕÕDUD
Pikkus (cm) 166 162

Laius (cm) 124 92
Kaal (kg) 398 368

JUHI JUHTIMIS- JA MUGAVUSSÜSTEEMID
Iste - -

Turvakaar - -

Mõõteriistad Kütusenäidik, tunnilugeja Kütusenäidik, tunnilugeja

Juhtseadmed / Turvalisus
Sõltumatud (parem ja vasak) edasi- ja tagasikäiguhoovad stabilisaatoriga. 

Automaatne PTO väljalülitus, operaatori kohalolu tuvastamine platvormil, seisupiduri kontroll käivitamisel
Sõltumatud (parem ja vasak) edasi- ja tagasikäiguhoovad stabilisaatoriga. 

Automaatne PTO väljalülitus, operaatori kohalolu tuvastamine platvormil, seisupiduri kontroll käivitamisel
Seisupidur Integrated käigukasti pidur Integrated käigukasti pidur
GARANTII

Masina tasakaal 4-aastane piiratud garantii (48 kuud) või 500 tundi, mis enne saabub. Tunni piiranguta garantii kahel esimesel aastal (24 kuud) 4-aastane piiratud garantii (48 kuud) või 500 tundi, mis enne saabub. Tunni piiranguta garantii kahel esimesel aastal (24 kuud)
Vedruamortisaatorid ja kõik vedrustusega 

seotud komponendid 
5-aastat (60 kuud) piiramata tundidega 5-aastat (60 kuud) piiramata tundidega

Hüdraulika veorihm, rehvid, piduriklotsid, 
voolikud, aku, terad

90 päeva 90 päeva

Niidukorpuse veorihm 
(tavapärane ühe rihma süsteem)

1-aasta (12 kuud) või 100 tundi, mis enne täitub 1-aasta (12 kuud) või 100 tundi, mis enne täitub

Niidukorpuse veorihm 
(kahe rihma süsteem)

- -

Mootor 3-aastat tootja piiratud garantii 3-aastat tootja piiratud garantii

* Garantii detailide jaoks külastage www.ferrismowers.eu. 1) Mootori jõudlust hindas tootja. 2) Kõik võimsuse näidud on saadud kiirusel 3600 pööret minutis vastavalt SAE J1940. Need näidud mõõtis Briggs & Stratton®.
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TEHNILISED ANDMED KAUGJUHITAV NIIDUK
MUDEL FRC7

Varuosa # 5902117
MOOTOR

Bränd Vanguard® - bensiin
Mudel MOD38E3

Kütusesüsteem Elektrooniline kütuse sissepritse ja elektrooniline gaasijuhtimine
Mootori võimsus 23,0 Hj 1) / 17.2 kW @ 3600 pöörde juures

Silindreid / Kubatuur 2 silindrit V-Twin / 627 cc
Jahutus Õhkjahutus

Käivitussüsteem Elektriline
Kütusepaagi maht (liitrid) 25; eemaldatav kütusepaak kiirühendusega kütusevoolikuga

NIIDUK
Lõikelaius (cm/toll) 115 cm / 45”

Konfi guratsioon Edasi- ja tagasisuunas niitev niidukorpus tahaviskega
Lõikekõrgus (cm) 5,0 - 18,0

Niiduteki konstruktsioon Keevis, täislaiuses topeltkihiga "lagi", metallist kulumiskaitsed, painduvad kummist esi- ja tagakaitsed
Spindlid 2; nihutatud asetusega spindlid

Niiduterad Tagasipõrkuvad ristterad, 2 sirget tera ja 2 madalat tera spindli kohta
Niidukorpuse tõstesüsteem Elektriliselt astmeteta kõrguse reguleerimine

PTO lülitus Sujuv lülitus kaugjuhtimispuldilt lülitamisega
VEOSÜSTEEM

Roomikute mootorid Benevelli, 2 x 3 kW
Niidukorpuse mootor Benevelli, 10 kW

Generaator Benevelli, 13 kW
Akupakk 48 V (4 x 12 V / 35 Ah)

Roomikud Kumm, 150mm laiad, universaalne muster
Roomikute pingutus Pöördlukk, lukustusriiviga

Niiduteki koormuse kontroll Automaatne kiiruse reguleerimine
Aku jõul liikumine Jah, laadimiseks ning ohu korral tagasipöördumiseks

KIIRUS
Kiirus edaspidi (km/h) 0 - 7,0
Kiirus tagurpidi (km/h) 0 - 7,0

MÕÕTMED
Pikkus (cm) 160

Laius (cm) 150
Kõrgus (cm) 89

Tühikaal (kg) 677
JUHTIMINE & MUGAVUS

Kaugvastuvõtja Abitron / RCV CBB-1; 2,4 GHz
Kaugjuhtimine Abitron / T3

Akud 2 akut ja laadija komplektis, akud on kasutaja poolt laetavad ning vahetatavad
Kontrolleri kanderihm Reguleeritav vöörihm

Maksimaalne töökaugus (m) 300
Maksimaalne töökalle (kraadi) 55 (küljele vasakult paremale); 30 (nina üles), 40 (nina alla)

Kaugjuhtimispuldi funktsioonid Suund, mootori käivitus ja seiskamine, PTO lülitus, niidukõrguse seadistamine, roomikute seadistamine, kiiruse piiramine, helisignaal, töötuled, hädalüliti, infodisplei
Ohutusahelad Turvalüliti masinal ning kaugjuhtimispuldil, Operaatori kaldeandur, turvapidurid roomikumootoritel

Valgustus Turvavilkur, 2 LED töötuld kummalgi küljel
Lisad standardvarustuses Roomikute pingutamise tööriist, teenindustungraud

Teenindustoe portaal Tasuta 2-aasta ligipääs keskkonnale. Võimalus pikendada hiljem tellimust
GARANTII

Masina tasakaal 2 aastat piiratud garantii
Veorihmad, kummiroomikud, piduriklotsid, voolikud, akud ja niiduterad 90 päeva

Mootor 3 aastat tootjapoolne piiratud garantii

* Garantii detailide jaoks külastage www.ferrismowers.eu. 1) Kõik võimsuse näidud on saadud kiirusel 3600 pööret minutis vastavalt SAE J1940. Need näidud mõõtis Briggs & Stratton®.
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TEHNILISED ANDMED JÄRELKÄIDAVAD NIIDUKID

* Garantii detailide jaoks külastage www.ferrismowers.eu. 1) Mootori jõudlust hindas tootja. 2) Kõik võimsuse näidud on saadud kiirusel 3600 pööret minutis vastavalt SAE J1940. Need näidud mõõtis Briggs & Stratton®.1) Kõik võimsuse näidud on saadud kiirusel 3600 pööret minutis vastavalt SAE J1940. Need näidud mõõtis Briggs & Stratton®.

MUDEL FW45 FW25 TAGUMINE VÄLJAVISE / FW25 KÜLGVÄLJAVISKEGA NIIDUKORPUS FW15
Varuosa # 5901988 5901889 / 5901986 5901848
MOOTOR

Tootja Vanguard® - Bensiin Kawasaki - Bensiin Honda - Bensiin
Mudel MOD49, 810 Series FS600V GXV390UT1-DABG

Kütusesüsteem Karburaator Karburaator Karburaator
Mootori võimsus 26.0 HJ2) / 19.4 kW @3600 rpm 18.5 HJ1) / 13.8 kW @3600 rpm 10,2 HJ1) / 7.6 kW @3600 rpm

Silindrid 2 silindrit V-Twin / 810cc 2 silindrit V-Twin / 603cc 1 silinder / 389cc
Jahutus Õhkjahutusega Õhkjahutusega Õhkjahutusega
Käivitus Elektriline Elektriline Nöörstarter

Kütusepaagi suurus liitrites 19 19 2,1 
NIIDUK

Lõikelaius (cm/toll) 122 cm (48”) Triple iCDTM 91 cm (36”) Tagumine väljavise / 91 cm (36”) Külgväljaviskega niidukorpus 81 cm (32”) Külgväljaviskega niidukorpus
Niidukorpuse konfi guratsioon Seadistatav niidukorpus: tahavise, külgvise, multš Tahavise/multšikaar ja multšivad terad / Külgvise, standard terad ja kummist suunaja Külgvise, standard terad ja kummist suunaja

Lõikekõrgus (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 11,4 3,8 - 12,7 

Niidukorpuse konstruktsioon
3,4 mm keeviskonstruktsioon, täisulatuses topeltpaks niidukorpuse lagi, metallist 

kulumiskaitsed, tugevdatud esiserv
3,4 mm keeviskonstruktsioon, täisulatuses topeltpaks niidukorpuse lagi, metallist 

kulumiskaitsed, tugevdatud esiserv
2,0 mm keeviskonstruktsioon, topelt pealisosa, 

metallist katted ja tugevdatud esiserv
Niiduki spindlid Valumalmist 201 mm; 25,4 mm võll Valualumiiniumist 133 mm; 25,4 mm võll Valualumiiniumist 135 mm; 20,0 mm võll

Niidukorpuse tõstesüsteem Keskosa kõrguse reguleerimine Reguleeritav lõikekõrgus Vedruga, ühest punktist reguleeritav
PTO sidur Warner CMS sidur (271 Nm) Warner TG sidur (142 Nm) Rihma pinguti

PTO lülitus Elektriline Elektriline Mehaaniline
VEDRUSTUS JA VEDU

Esivedrustus - - -
Tagavedrustus - - -

Reageeriv niidukorpuse kinnitus - - -
Veosüsteem Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-3100® käigukastid Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-3100® käigukastid Sõltumatu Hydro-Gear® RT-310 käigukast koos diferentsiaaltagateljega

Veoteljed Ø25,4 mm kitsenev 4-poldilise rattarummuga Ø25,4 mm kitsenev 4-poldilise rattarummuga Ø19,05 mm
Vedavad rattad (tollides) 20 x 7.00 - 10 (4 kihti) murumustriga õhkrehv 20 x 7.00 - 10 (4 kihti) murumustriga õhkrehv 13 x 5.00 - 6 (4 kihti) murumustriga õhkrehv

Mittevedavad rattad (tollides) 11 x 4.00 - 5 (4 kihti) sile torkekindel rehv 11 x 4.00 - 5 (4 kihti) sile torkekindel rehv 10.5 x 3.00 torkekindel mururehv
KIIRUS

Kiirus edaspidi (km/h) 0 - 11 0 - 9,6 0 - 6,4
Kiirus tagurpidi (km/h) 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 3,2

MÕÕDUD
Pikkus (cm) 200 198 176

Laius (cm) 125 94 / 104 | 130 (suunaja üleval | suunaja all) 91 | 119 (suunaja üleval | suunaja all)
Kaal (kg) 380 288 129

JUHI JUHTIMIS- JA MUGAVUSSÜSTEEMID
Iste - - -

Turvakaar - - -

Mõõteriistad Kiiruse seadmise indikaator, tunnilugerja Tunnilugerja Kiiruse seadmise indikaator

Juhtseadmed / Turvalisus
Sõltumatud juhthoovad edaspidi liikumise kiiruse fi kseerimise võimalusega, sõltumatud 
kiiruse kontrollimise hoovad,  Automaatne PTO väljalülitus. Operaatori kohalolu, neutraali 

ja seisupiduri turvaring, jalaga lülitatav neutraal

Sõltumatud juhthoovad edaspidi liikumise kiiruse fi kseerimise võimalusega, sõltumatud 
kiiruse kontrollimise hoovad, Automaatne PTO väljalülitus. 

Operaatori kohalolu, neutraali ja seisupiduri turvaring, jalaga lülitatav neutraal

Ühe käega opereeritav kombineeritud edasi- ja tagasikäiguhoob, 
edaspidi liikumise kiiruse fi kseerimise, 

Seisupidur Integrated käigukasti pidur Integrated käigukasti pidur terade lülitamise kang, trade väljalülitamine piduripedaali abil
GARANTII -

Masina tasakaal 2-aastat (24 kuud) piiramata tundidega 2-aastat (24 kuud) piiramata tundidega 2-aastat (24 kuud) piiramata tundidega
Vedruamortisaatorid ja kõik vedrustusega 

seotud komponendid 
- - -

Hüdraulika veorihm, rehvid, piduriklotsid, 
voolikud, aku, terad

90 päeva 90 päeva 90 päeva

Niidukorpuse veorihm 
(tavapärane ühe rihma süsteem)

1-aasta (12 kuud) või 100 tundi, mis enne täitub 1-aasta (12 kuud) või 100 tundi, mis enne täitub 1-aasta (12 kuud) või 100 tundi, mis enne täitub

Niidukorpuse veorihm 
(kahe rihma süsteem)

- - -

Mootor 3-aastat tootja piiratud garantii 3-aastat tootja piiratud garantii 3-aastat tootja piiratud garantii



MUDEL FB1000
Varuosa # 5902013
MOOTOR

Tootja Vanguard® - Bensiin
Mudel MOD35

Kütusesüsteem Carburetor
Mootori võimsus 18.0 HJ2) / 13.4 kW @3600 rpm

Silindrid 2 silindrit V-Twin / 570cc
Jahutus Õhkjahutusega
Käivitus Elektriline

Kütusepaagi suurus liitrites 19
PUHUR

Tiiviku läbimõõt 45
Õhuavad 2 (vasak / parem)

Õhu suunamine Jalgpedaal
Kahe defl ektoriga õhuvoolusüsteem Vasak ja parem

Puhuri korpuse ehitus Keeviskonstruktsioon
Puhumisjõud väljalaskeava juures (N, vasak/parem)** 132 / 107  

Keskmine õhukiirus väljalaskeava juures 
(m/s, vasak/parem)**

68 / 62 

Õhuhulk väljalaskeava juures (m3/h, vasak/parem)** 5964 / 5369 
VEDRUSTUS JA VEDU

Esivedrustus -
Tagavedrustus Polümeerist platvormi põrkerauad

Kokkuklapitav juhiplatvorm Jah
Veosüsteem Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-3100® käigukastid

Veoteljed Ø25,4 mm kitsenev 4-poldilise rattarummuga

Vedavad rattad (tollides) 20 x 8.00 - 8 (4 kihti) murumustriga õhkrehv

Mittevedavad rattad (tollides) 11 x 4.00 - 5 (4 kihti) sile torkekindel rehv
KIIRUS

Kiirus edaspidi (km/h) 0 - 12,8
Kiirus tagurpidi (km/h) 0 - 6,4

MÕÕDUD
Kogupikkus (cm) (operaatori platvorm all/üleval) 154 / 138

Laius (cm) 90
Kaal (kg) 308

JUHI JUHTIMIS- JA MUGAVUSSÜSTEEMID
Iste -

Turvakaar -

Mõõteriistad Tunnilugeja

Juhtseadmed / Turvalisus
Sõltumatud (vasak ja parem) edasi- ja tagasikäiguhoovad koos 

stabilisaatorvarrastega, seisupiduri ohutusahel mootori käivitamiseks
Seisupidur Integrated käigukasti pidur
GARANTII

Masina tasakaal 2-aastat (24 kuud) piiramata tundidega
Rihmad, rehvid, voolikud, akud, lülitid, 

laagrid, elektrikomponendid
90 päeva

Mootor 3-aastat tootja piiratud garantii
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* Garantii detailide jaoks külastage www.ferrismowers.eu.
** Puhuri jõudlusnäitajad on mõõdetud vastavalt standardile ANSI B175.2-2012
1) Mootori jõudlust hindas tootja.
2)  Kõik võimsuse näidud on saadud kiirusel 3600 pööret minutis vastavalt SAE J1940. 

Need näidud mõõtis Briggs & Stratton®.

TEHNILISED ANDMED PUISTUR & PUHUR
MUDEL ROVER XC™ FS1200

Varuosa # 5902095
MOOTOR

Tootja Vanguard® 160 - bensiin
Mudel 10V3

Kütusesüsteem Karburaator
Mootori võimsus 5,0 HJ 2) / 3,7 kW @ 3600 pöörde juures

Kubatuur 169 cc
Jahutus Õhkjahutus
Käivitus Käsistarter

Kütusepaak (liitrid) 3,1
PUNKER

Bränd / Mudel Spyker 220 Seeria
Punkri mahutavus (kg) 90

Puistelaius (m) 4,0
Puisteava juhtimine Operaatori kohalt juhtpaneelilt

Tühjendusrenn Käigukastiga puistetaldrik
VEDU

Veosüsteem Peerless 855 seeria transmissioon. Roostekindla kattega.
Sidur 2:1 vähendusega märgsidur

Käiguvahetus 2 edasi, 1 tagasi, neutraal, jalaga opereeritav
Pöörderaadius (cm) 57

Veorattad (tolli)
18 x 9.5 - 8 

Antifriisiga täidetud õhkrehvid
Veetavad rattad (tolli) 13 x 6.5 - 6 murumustriga õhkrehvid

KIIRUS
Edaspidi (km/h) 0 - 5,0 (1 käik) / 7,5 (2 käik)

MÕÕDUD
Pikkus (cm) 137

Laius (cm) 90
Kõrgus (cm) 124

Tühikaal (kg) 161
JUHTIMINE & MUGAVUS

Raam Roostevaba teras

Instrumendid Kahefunktsiooniline tunnilugeja (mootori töötunnid ja mootori pöörded)

Juhikud / Turvaelemendid Neutraalpositsioonis mootori käivitamine, puisteava juhtimine, gaasihoob, süütelukk
Seisupidur Topeltpidur käsitsijuhtimisega
GARANTII

Masin 1 aasta piiratud garantii
Rihmad, Rehvid, Voolikud, Lülitid, 

Laagrid, Elektrikomponendid
90 päeva

Mootor 3 aastat tootjapoolne piiratud garantii



MUDEL FB1000
Varuosa # 5902013
MOOTOR

Tootja Vanguard® - Bensiin
Mudel MOD35

Kütusesüsteem Carburetor
Mootori võimsus 18.0 HJ2) / 13.4 kW @3600 rpm

Silindrid 2 silindrit V-Twin / 570cc
Jahutus Õhkjahutusega
Käivitus Elektriline

Kütusepaagi suurus liitrites 19
PUHUR

Tiiviku läbimõõt 45
Õhuavad 2 (vasak / parem)

Õhu suunamine Jalgpedaal
Kahe defl ektoriga õhuvoolusüsteem Vasak ja parem

Puhuri korpuse ehitus Keeviskonstruktsioon
Puhumisjõud väljalaskeava juures (N, vasak/parem)** 132 / 107  

Keskmine õhukiirus väljalaskeava juures 
(m/s, vasak/parem)**

68 / 62 

Õhuhulk väljalaskeava juures (m3/h, vasak/parem)** 5964 / 5369 
VEDRUSTUS JA VEDU

Esivedrustus -
Tagavedrustus Polümeerist platvormi põrkerauad

Kokkuklapitav juhiplatvorm Jah
Veosüsteem Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-3100® käigukastid

Veoteljed Ø25,4 mm kitsenev 4-poldilise rattarummuga

Vedavad rattad (tollides) 20 x 8.00 - 8 (4 kihti) murumustriga õhkrehv

Mittevedavad rattad (tollides) 11 x 4.00 - 5 (4 kihti) sile torkekindel rehv
KIIRUS

Kiirus edaspidi (km/h) 0 - 12,8
Kiirus tagurpidi (km/h) 0 - 6,4

MÕÕDUD
Kogupikkus (cm) (operaatori platvorm all/üleval) 154 / 138

Laius (cm) 90
Kaal (kg) 308

JUHI JUHTIMIS- JA MUGAVUSSÜSTEEMID
Iste -

Turvakaar -

Mõõteriistad Tunnilugeja

Juhtseadmed / Turvalisus
Sõltumatud (vasak ja parem) edasi- ja tagasikäiguhoovad koos 

stabilisaatorvarrastega, seisupiduri ohutusahel mootori käivitamiseks
Seisupidur Integrated käigukasti pidur
GARANTII

Masina tasakaal 2-aastat (24 kuud) piiramata tundidega
Rihmad, rehvid, voolikud, akud, lülitid, 

laagrid, elektrikomponendid
90 päeva

Mootor 3-aastat tootja piiratud garantii
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* Garantii detailide jaoks külastage www.ferrismowers.eu.
** Puhuri jõudlusnäitajad on mõõdetud vastavalt standardile ANSI B175.2-2012
1) Mootori jõudlust hindas tootja.
2)  Kõik võimsuse näidud on saadud kiirusel 3600 pööret minutis vastavalt SAE J1940. 

Need näidud mõõtis Briggs & Stratton®.

ME TOETAME 
SIND!
Oleme tuntud tehnika poolest, mis kohtleb Sind hästi, aga samuti 

aitame me kasvatada Sinu äri aastast aastasse. Selleks oleme me 

loonud rahvusvahelise sõltumatute edasimüüjate võrgustiku. See 

kindlustab, et Sind toetab tiim, kes töötab kõvasti Sinu edu nimel, 

toetades Sind aastaringselt, et saaksid olla rahulik, tunda ennast hästi 

ja keskenduda oma tööle.

Koos meie edasimüüjate võrgustikuga oleme keskendunud teenustele ja 

programmidele, mis toetavad Sind, kui oled valinud Ferrise. 

Need on:

  Mitmed varuosakeskused Euroopas.

  Kiirendatud varuosatarned.

  24/7 Online tugi.

  Koolitatud edasimüüjate tehnikud.

  Pühendunud EU tugimeeskond.

  Tehase tugi.

  Suunatud kampaaniad.

  Tugevad kommertsgarantiid.



WWW.FERRISMOWERS.EU

WORK HARD. FEEL GOOD.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten 
The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com
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LEVITAJA: SINU AMETLIK FERRIS EDASIMÜÜJA ON:

Caterpillar® kaubamärgi omanik on Caterpillar® Inc.

Hydro-Gear® kaubamärgi omanik on Hydro-Gear® Inc. Ning seda kasutakse litsentsi alusel.

Kawasaki kaubamärgi omanik on Kawasaki Motors Corporation.

Honda on Hondale kuuluv kaubamärk.

Marbain® kaubamärgi omanik on The Fisher-Barton Group.

Yanmar kaubamärgi omanik on Yanmar.Yanmar kaubamärgi omanik on Yanmar.Yanmar
ParkerTMParkerTMParker  kaubamärgi omanik on Parker Hannifi n Corp.

Kawasaki: Kõik võimsuse näidud on saadud vastavalt SAE J1995 / SAE J2723.

Briggs & Stratton®: kõik näidud on saadud kiirusel 3600 pööret minutis vastavuses SAE J1940.

Caterpillar® and Yanmar: Kõik näidud andis tootja

Honda:  Kõik võimsusandmed on edastanud Honda.

Mõned kataloogis näidatud tooted ei pruugi olla Sinu koduturul saadavad.

Kontakteeruge edasimüüjaga Sinu riigis lisainformatsiooni saamiseks

Meil on õigus eemaldada mudeleid tootmisest, muuta tehnilisi andmeid, funktsioone ning hinda 

sellest eelnevalt teavitamata. Me ei ole seaduslikult vastutavad printimise käigus tekkivate vigade 

eest. Toode võib erineda pildil näidatust.

2025© Briggs & Stratton. Meil on õigus eemaldada mudeleid tootmisest, muuta tehnilisi andmeid, 

funktsioone ning hinda sellest eelnevalt teavitamata.

Kõik õigused kaitstud

OÜ Puhastusimport
Kadaka tee 3/2, 10621 Tallinn
Tel: +372 651 9080 / 655 0005 
E-post: info@puhastusimport.ee
www.puhastusimport.ee


