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Set standardnih noževa
Za korištenje kod bočnog 
ili stražnjeg izbacivanja.

Servisna dizalica
Pruža jednostavniji pristup 
održavanju donje strane 
kućišta.

SD kit za malčiranje
Za pretvorbu reznog kućišta s 
bočnim izbacivanjem u kućište 
za malčiranje.

Servisni kit transmisija
Servisni kit sadrži ulje, filtere, 
brtve i alat za izmjenu ulja.

Prednji kotači otporni na 
bušenje
Radite cijeli dan bez straha od 
probušene gume. Bez stajanja.

Kit LED svjetala - srednja
18 W srednje montirano, 
energetski učinkovito LED 
svjetlo.

Amortizirano Premium 
sjedalo, visoki naslon
Sjedalo s podesivim ovjesom, 
podstavljenim osloncima za ruke 
i pomicanjem naprijed i natrag.

Set lokota za osigurenje
Set lokota s oznakom Ferris za 
pričvršćivanje opreme u kombiju 
i na prikolici.

Set noževa za malčiranje
Koriste se za usitnjavanje 
pokošene trave i za puno 
malčiranje.

Priključak za vuču
Prihvaća kuglu za vuču s 
navojem 12 mm ili se koristi sa 
standardnim klinom za vuču.

RD pregrada za malčiranje
Za pretvorbu reznog kućišta 
sa stražnjim izbacivanjem u 
kućište za malčiranje.

Kit LED svjetala - prednja
2 x 6 W prednja energetski 
učinkovita LED svjetla.

Amortizirano Premium sjedalo, 
srednji naslon
Sjedalo s podesivim ovjesom, 
podstavljenim osloncima za ruke i 
pomicanjem naprijed i natrag.

Crijevo odvoda ulja motora
Olakšava ispuštanje motornog 
ulja bez prolijevanja.

Stražnje gume za veću trakciju
Pogonska guma s agresivnijim 
profilom za poboljšanu vuču.

Kit LED svjetala - ROPS
18 W montirano na ROPS, 
energetski učinkovito LED 
svjetlo.

Set noževa LASEREDGE® 
EVERSHARPTM

Standardni noževi opremljeni 
tehnologijom premaza LaserEdge® 
EversharpTM koji ne zahtijevaju 
oštrenje tijekom svog radnog vijeka.

PRIBOR
I PRIKLJUČCI

Set prednjih utega
Lako uklonjivi utezi za 
poboljšanje stabilnosti stroja za 
rad na usponima.

Michelin® Tweel® 



MODEL IS® 6200 IS® 2600 155 CM / IS® 2600 132 CM
Dio # 5901850 5901931 / 5901930

MOTOR
Proizvođač Caterpillar® - Euro Stage 5 Dizel Yanmar - Euro Stage 5 Dizel

Model C1.7 3TNM74F-SAFS
Sustav goriva Common-rail, Turbo punjen, izravno ubrizgavanje s katalizatorom oksidacije dizela Prirodno aspirirano, neizravno ubrizgavanje

Snaga u KS 48.3 KS1) / 36.0 kW pri 2800 o/min 23.9 KS1) / 17.8 kW pri 3600 o/min
Cilindri / Zapremina 3 cilindra u liniji / 1.699 cm3 3 cilindra u liniji / 993 cm3

Hlađenje Hlađenje tekućinom Hlađenje tekućinom
Pokretanje Električno Električno

Kapacitet goriva (litre) 51 42 
REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm/inch) 183 cm (72”) Triple iCDTM 155 cm (61”) Triple iCDTM / 132 cm (52”) Triple iCDTM

Konfiguracija reznog kućišta Konfiguracija kućišta uključuje: stražnje izbacivanje, bočno izbacivanje, malčiranje i noževe za malčiranje Konfiguracija kućišta uključuje: stražnje izbacivanje, bočno izbacivanje, malčiranje i noževe za malčiranje
Visina košnje (cm) 3,8 - 15,2 3,8 - 12,7 

Konstrukcija reznog kućišta Fabricirana konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, metalni štitnici od habanja, ojačani prednji rub Fabricirana konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, metalni štitnici od habanja, ojačani prednji rub
Vretena noževa HERCULESTM II Lijevano željezo Ø257 mm; osovina Ø30,16 mm Lijevano željezo Ø201 mm; osovina Ø25,4 mm

Sustav podizanja reznog kućišta Hidraulički Nožna papučica s oprugom
PTO kvačilo Warner GT300 Kvačilo-Kočnica (610 Nm) Warner CMS Kvačilo-Kočnica (271 Nm)

PTO uključivanje Električno Električno
OVJES I POGONSKI SUSTAV

Prednji sustav ovjesa IS® neovisni ovjes prednjih kotača koristi pojedinačna neovisna upravljačka ramena i velike podesive amortizere s oprugama IS® neovisni ovjes prednjih kotača koristi pojedinačna neovisna upravljačka ramena i velike podesive amortizere s oprugama
Stražnji sustav ovjesa Neovisni ovjes stražnjih kotača koristi dvostruke A-ruke od lijevanog željeza i velike podesive amortizere s oprugama Sustav ovjesa stražnjih kotača s oscilacijskim mehanizmom koristi zakretno postolje transmisije i velike podesive amortizere s oprugama

Reaktivan sustav nosača reznog kućišta Prednji i stražnji Prednji i stražnji
Pogonski sustav Neovisne Hydro-Gear® PW 21 cm3 pumpe i Parker TG0335 motori pogona kotača s velikim industrijskim filterom ulja i izdvojenim hladnjakom ulja Neovisne Hydro-Gear® ZT-4400TM transmisije

Pogonske osovine Ø31,75 mm pogonska osovina s prirubnicom s 5 vijaka Ø34,93 mm pogonska osovina s prirubnicom s 5 vijaka
Pogonski kotači (inch) 26 x 12.00 - 12 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf) 24 x 12,00 - 12 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf) / 24 x 9,50 - 12 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf)

Caster kotači (inch) 13 x 6.50 - 6 (4 sloja) pneumatska guma, glatka 13 x 6,50 - 6 (4 sloja) pneumatska guma, glatka
BRZINA KRETANJA

Brzina naprijed (km/h) 0 - 20 0 - 18,0
Brzina unazad (km/h) 0 - 10 0 - 8,0 

DIMENZIJE
Ukupna dužina (cm) 229,5 224

Ukupna širina (cm) RD: 188,5 - SD: 194,5 | 228,5 (Deflektor dignut | Deflektor spušten) RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (Deflektor dignut | Deflektor spušten) / RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (Deflektor dignut | Deflektor spušten)
Neto težina (kg) 1158 743 / 727

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI
Sjedalo Vrhunsko sjedalo s visokim naslonom, s podstavljenim osloncima za ruke i uvlačivim sigurnosnim pojasom Vrhunsko sjedalo s visokim naslonom, s podstavljenim osloncima za ruke i uvlačivim sigurnosnim pojasom

Sustav zaštite uslijed prevrtanja Standardno na stroju, preklopivi zaštitni okvir Standardno na stroju, preklopivi zaštitni okvir

Instrumenti Pokazivač razine goriva u svakom spremniku. Višenamjenski zaslon u boji prikazuje funkcije motora, funkcije stroja, 
upozorenja i podsjetnike na održavanje Pokazivač razine goriva u svakom spremniku, mjerač temperature rashladne tekućine, mjerač tlaka ulja, brojač radnih sati

Kontrole / Sigurnosni sustav Neovisne poluge (lijeva i desna) za naprijed i natrag, sjedalo aktivira gašenje motora,sigurnosna sklopka spojke PTO, 
sigurnosni krug neutralnog položaja i parkirne kočnice

Neovisne poluge (lijeva i desna) za naprijed i natrag, sjedalo aktivira gašenje motora, sigurnosna sklopka spojke PTO, 
sigurnosni krug neutralnog položaja i parkirne kočnice

Parkirna kočnica Bubanj kočnica Unutarnja mokra disk kočnica u transmisiji
JAMSTVO     

Stanje stroja 4 godine ograničenog jamstva (48 mjeseci) ili 500 sati, što prije nastupi. Neograničeni sati rada tokom prve 2 godine (24 mjeseca) 4 godine ograničenog jamstva (48 mjeseci) ili 500 sati, što prije nastupi. Neograničeni sati rada tokom prve 2 godine (24 mjeseca)
Amortizeri s oprugom i sve 

komponente ovjesa 5 godina (60 mjeseci) neograničeni sati rada. 5 godina (60 mjeseci) neograničeni sati rada

Remen hidro-pogona, gume, 
kočione pločice, crijeva, baterija, noževi 90 dana 90 dana

Remen pogona reznog kućišta 
(konvencionalni pogonski sustavi 

kosišta s jednim remenom)
- 1 godina (12 mjeseci) ili 100 sati, što prije nastupi

Remen pogona reznog kućišta 
(pogonski sustavi kosišta s dva remena) 3 godine (36 mjeseci) ili 300 sati, što prije nastupi (Dijelovi i rad u prvoj godini; samo dijelovi u drugoj i trećoj godini) -

Motor 2 godine / 2000 sati rada, ograničeno jamstvo proizvođača. 2 godine / 2000 sati rada, ograničeno jamstvo proizvođača

SPECIFIKACIJE DIZEL ZERO-TURN KOSILICE
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* Upitajte svog trgovca ili posjetite www.ferrismowers.eu za detalje jamstva. 1) Snaga procijenjena od strane proizvođača motora. 2) Sve razine snage navedene su u bruto konjskim snagama pri 3600 o/min po SAE J1940, prema ocjeni Briggs & Stratton®.



55

SPECIFIKACIJE ZERO-TURN KOSILICE

* Upitajte svog trgovca ili posjetite www.ferrismowers.eu za detalje jamstva. 1) Snaga procijenjena od strane proizvođača motora. 2) Sve razine snage navedene su u bruto konjskim snagama pri 3600 o/min po SAE J1940, prema ocjeni Briggs & Stratton®.

MODEL ISXTM 3300 183 CM ISXTM 3300 155 CM
Dio # 5902036 + 5901932 5902036 + 5901917

MOTOR
Proizvođač Vanguard® - Benzin Vanguard® - Benzin

Model MOD61, BIG BLOCKTM MOD61, BIG BLOCKTM 

Sustav goriva Elektronsko ubrizgavanje goriva i Oil Guard sustav Elektronsko ubrizgavanje goriva i Oil Guard sustav
Snaga u KS 37.0 bruto KS2) / 27.6 bruto kW pri 3600 o/min 37.0 bruto KS2) / 27.6 bruto kW pri 3600 o/min

Cilindri / Zapremina 2 cilindra V-Twin / 993 cm3 2 cilindra V-Twin / 993 cm3

Hlađenje Air-cooled Air-cooled
Pokretanje Električno Električno

Kapacitet goriva (litre) 42 42 
REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm/inch) 183 cm (72”) Triple iCDTM 155 cm (61”) Triple iCDTM

Konfiguracija reznog kućišta Konfiguracija kućišta uključuje: stražnje izbacivanje, bočno izbacivanje, malčiranje i noževe za malčiranje Konfiguracija kućišta uključuje: stražnje izbacivanje, bočno izbacivanje, malčiranje i noževe za malčiranje
Visina košnje (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 12,7 

Konstrukcija reznog kućišta Fabricirana konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, metalni štitnici od habanja, ojačani prednji rub Fabricirana konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, metalni štitnici od habanja, ojačani prednji rub
Vretena noževa HERCULESTM II Lijevano željezo Ø257 mm; osovina Ø30,16 mm HERCULESTM II Lijevano željezo Ø257 mm; osovina Ø30,16 mm

Sustav podizanja reznog kućišta Hidraulički Hidraulički
PTO kvačilo Warner CMS Kvačilo-Kočnica (339 Nm) Warner CMS Kvačilo-Kočnica (339 Nm)

PTO uključivanje Električno Električno
OVJES I POGONSKI SUSTAV

Prednji sustav ovjesa ForefrontTM neovisni sustav ovjesa prednjih kotača koristi dvostruke neovisne upravljačke ruke i velike podesive amortizere s oprugama ForefrontTM neovisni sustav ovjesa prednjih kotača koristi dvostruke neovisne upravljačke ruke i velike podesive amortizere s oprugama 
Stražnji sustav ovjesa Sustav ovjesa stražnjih kotača s oscilacijskim mehanizmom koristi zakretno postolje transmisije i velike podesive amortizere s oprugama Sustav ovjesa stražnjih kotača s oscilacijskim mehanizmom koristi zakretno postolje transmisije i velike podesive amortizere s oprugama

Reaktivan sustav nosača reznog kućišta Prednji i stražnji Prednji i stražnji
Pogonski sustav Neovisne Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® transmisije Neovisne Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® transmisije

Pogonske osovine Ø34,93 mm pogonska osovina s prirubnicom s 5 vijaka Ø34,93 mm pogonska osovina s prirubnicom s 5 vijaka
Pogonski kotači (inch) 26 x 12.00 - 12 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf) 26 x 12.00 - 12 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf)

Caster kotači (inch) 13 x 6.50 - 6 (4 sloja) pneumatska guma, glatka 13 x 6.50 - 6 (4 sloja) pneumatska guma, glatka
BRZINA KRETANJA

Brzina naprijed (km/h) 0 - 20 0 - 20 
Brzina unazad (km/h) 0 - 10 0 - 10 

DIMENZIJE
Ukupna dužina (cm) 221,5 221,5

Ukupna širina (cm) RD: 188,5 - SD: 194,5 | 228,5 (Deflektor dignut | Deflektor spušten) RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (Deflektor dignut | Deflektor spušten)
Neto težina (kg) 788 744

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI
Sjedalo Vrhunsko sjedalo s visokim naslonom, s podstavljenim osloncima za ruke i uvlačivim sigurnosnim pojasom Vrhunsko sjedalo s visokim naslonom, s podstavljenim osloncima za ruke i uvlačivim sigurnosnim pojasom

Sustav zaštite uslijed prevrtanja Standardno na stroju, preklopivi zaštitni okvir Standardno na stroju, preklopivi zaštitni okvir
Instrumenti Mjerač razine goriva u svakom spremniku, brojač radnih sati, USB priključak za punjač, indikator kvara motora Mjerač razine goriva u svakom spremniku, brojač radnih sati, USB priključak za punjač, indikator kvara motora

Kontrole / Sigurnosni sustav Neovisne poluge (lijeva i desna) za naprijed i natrag, sjedalo aktivira gašenje motora,sigurnosna sklopka spojke PTO, 
sigurnosni krug neutralnog položaja i parkirne kočnice

Neovisne poluge (lijeva i desna) za naprijed i natrag, sjedalo aktivira gašenje motora, sigurnosna sklopka spojke PTO, 
sigurnosni krug neutralnog položaja i parkirne kočnice

Parkirna kočnica Unutarnja mokra disk kočnica u transmisiji Unutarnja mokra disk kočnica u transmisiji
JAMSTVO     

Stanje stroja 4 godine ograničenog jamstva (48 mjeseci) ili 500 sati, što prije nastupi. Neograničeni sati rada tokom prve 2 godine (24 mjeseca) 4 godine ograničenog jamstva (48 mjeseci) ili 500 sati, što prije nastupi. Neograničeni sati rada tokom prve 2 godine (24 mjeseca).
Amortizeri s oprugom i sve 

komponente ovjesa 5 godina (60 mjeseci) neograničeni sati rada 5 godina (60 mjeseci) neograničeni sati rada

Remen hidro-pogona, gume, 
kočione pločice, crijeva, baterija, noževi 90 dana 90 dana

Remen pogona reznog kućišta 
(konvencionalni pogonski sustavi 

kosišta s jednim remenom)
- -

Remen pogona reznog kućišta 
(pogonski sustavi kosišta s dva remena) 3 godine (36 mjeseci) ili 300 sati, što prije nastupi (Dijelovi i rad u prvoj godini; samo dijelovi u drugoj i trećoj godini) 3 godine (36 mjeseci) ili 300 sati, što prije nastupi (Dijelovi i rad u prvoj godini; samo dijelovi u drugoj i trećoj godini)

Motor 3 godine ograničenog jamstva proizvođača 3 godine ograničenog jamstva proizvođača
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SPECIFIKACIJE ZERO-TURN KOSILICE
MODEL ISXTM 2200 155 CM ISXTM 2200 132 CM

Dio # 5902030 5902029
MOTOR

Proizvođač Vanguard® - Benzin Vanguard® - Benzin
Model MOD49, 810 Series MOD49, 810 Series 

Sustav goriva Elektronsko ubrizgavanje goriva i Oil Guard sustav Elektronsko ubrizgavanje goriva i Oil Guard sustav
Snaga u KS 28.0 bruto KS2) / 20.9 bruto kW pri 3600 o/min 28.0 bruto KS2) / 20.9 bruto kW pri 3600 o/min

Cilindri / Zapremina 2 cilindra V-Twin / 810 cm3 2 cilindra V-Twin / 810 cm3

Hlađenje Hlađenje zrakom Hlađenje zrakom
Pokretanje Električno Električno

Kapacitet goriva (litre) 42 42 
REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm/inch) 155 cm (61”) Triple iCDTM 132 cm (52”) Triple iCDTM

Konfiguracija reznog kućišta Konfiguracija kućišta uključuje: stražnje izbacivanje, bočno izbacivanje, malčiranje i noževe za malčiranje Konfiguracija kućišta uključuje: stražnje izbacivanje, bočno izbacivanje, malčiranje i noževe za malčiranje
Visina košnje (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 12,7 

Konstrukcija reznog kućišta Fabricirana konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, metalni štitnici od habanja, ojačani prednji rub Fabricirana konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, metalni štitnici od habanja, ojačani prednji rub
Vretena noževa Lijevano željezo Ø201 mm; osovina Ø25,4 mm Lijevano željezo Ø201 mm; osovina Ø25,4 mm

Sustav podizanja reznog kućišta Nožna papučica s oprugom Nožna papučica s oprugom
PTO kvačilo Warner CMS Kvačilo-Kočnica (271 Nm) Warner CMS Kvačilo-Kočnica (271 Nm)

PTO uključivanje Električno Električno
OVJES I POGONSKI SUSTAV

Prednji sustav ovjesa ForefrontTM neovisni sustav ovjesa prednjih kotača koristi dvostruke neovisne upravljačke ruke i velike podesive amortizere s oprugama ForefrontTM neovisni sustav ovjesa prednjih kotača koristi dvostruke neovisne upravljačke ruke i velike podesive amortizere s oprugama 
Stražnji sustav ovjesa Sustav ovjesa stražnjih kotača s oscilacijskim mehanizmom koristi zakretno postolje transmisije i velike podesive amortizere s oprugama Sustav ovjesa stražnjih kotača s oscilacijskim mehanizmom koristi zakretno postolje transmisije i velike podesive amortizere s oprugama

Reaktivan sustav nosača reznog kućišta Prednji i stražnji Prednji i stražnji
Pogonski sustav Neovisne Hydro-Gear® ZT-4400TM transmisije Neovisne Hydro-Gear® ZT-4400TM transmisije

Pogonske osovine Ø34,93 mm pogonska osovina s prirubnicom s 5 vijaka Ø34,93 mm pogonska osovina s prirubnicom s 5 vijaka
Pogonski kotači (inch) 24 x 12,00 - 12 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf) 24 x 9,50 - 12 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf)

Caster kotači (inch) 13 x 6,50 - 6 (4 sloja) pneumatska guma, glatka 13 x 6,50 - 6 (4 sloja) pneumatska guma, glatka
BRZINA KRETANJA

Brzina naprijed (km/h) 0 - 18,0 0 - 18,0
Brzina unazad (km/h) 0 - 8,0 0 - 8,0

DIMENZIJE
Ukupna dužina (cm) 213,5 213,5

Ukupna širina (cm) RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (Deflektor dignut | Deflektor spušten) RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (Deflektor dignut | Deflektor spušten)
Neto težina (kg) 639 594

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI
Sjedalo Vrhunsko sjedalo s visokim naslonom, s podstavljenim osloncima za ruke i uvlačivim sigurnosnim pojasom Vrhunsko sjedalo s visokim naslonom, s podstavljenim osloncima za ruke i uvlačivim sigurnosnim pojasom

Sustav zaštite uslijed prevrtanja Standardno na stroju, preklopivi zaštitni okvir Standardno na stroju, preklopivi zaštitni okvir
Instrumenti Mjerač razine goriva u svakom spremniku, brojač radnih sati, USB priključak za punjač, indikator kvara motora Mjerač razine goriva u svakom spremniku, brojač radnih sati, USB priključak za punjač, indikator kvara motora

Kontrole / Sigurnosni sustav Neovisne poluge (lijeva i desna) za naprijed i natrag, sjedalo aktivira gašenje motora, sigurnosna sklopka spojke PTO, 
sigurnosni krug neutralnog položaja i parkirne kočnice

Neovisne poluge (lijeva i desna) za naprijed i natrag, sjedalo aktivira gašenje motora, sigurnosna sklopka spojke PTO, 
sigurnosni krug neutralnog položaja i parkirne kočnice

Parkirna kočnica Unutarnja mokra disk kočnica u transmisiji Unutarnja mokra disk kočnica u transmisiji
JAMSTVO

Stanje stroja 4 godine ograničenog jamstva (48 mjeseci) ili 500 sati, što prije nastupi. Neograničeni sati rada tokom prve 2 godine (24 mjeseca) 4 godine ograničenog jamstva (48 mjeseci) ili 500 sati, što prije nastupi. Neograničeni sati rada tokom prve 2 godine (24 mjeseca)
Amortizeri s oprugom i sve 

komponente ovjesa 5 godina (60 mjeseci) neograničeni sati rada 5 godina (60 mjeseci) neograničeni sati rada

Remen hidro-pogona, gume, 
kočione pločice, crijeva, baterija, noževi 90 dana 90 dana

Remen pogona reznog kućišta 
(konvencionalni pogonski sustavi 

kosišta s jednim remenom)
- -

Remen pogona reznog kućišta 
(pogonski sustavi kosišta s dva remena) 3 godine (36 mjeseci) ili 300 sati, što prije nastupi (Dijelovi i rad u prvoj godini; samo dijelovi u drugoj i trećoj godini) 3 godine (36 mjeseci) ili 300 sati, što prije nastupi (Dijelovi i rad u prvoj godini; samo dijelovi u drugoj i trećoj godini)

Motor 3 godine ograničenog jamstva proizvođača 3 godine ograničenog jamstva proizvođača

* Upitajte svog trgovca ili posjetite www.ferrismowers.eu za detalje jamstva. 1) Snaga procijenjena od strane proizvođača motora. 2) Sve razine snage navedene su u bruto konjskim snagama pri 3600 o/min po SAE J1940, prema ocjeni Briggs & Stratton®.
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SPECIFIKACIJE ZERO-TURN KOSILICE
MODEL ISXTM 800 IS® 600

Dio # 5902021 5901905
MOTOR

Proizvođač Briggs & Stratton® - Benzin Briggs & Stratton® - Benzin
Model MOD49 CXi Series MOD44 CXi Series

Sustav goriva Rasplinjač Rasplinjač
Snaga u KS 27.0 bruto KS2)  / 20.1 bruto kW pri 3600 o/min 25.0 bruto KS2) / 18.7 bruto kW pri 3600 o/min

Cilindri / Zapremina 2 cilindra V-Twin / 810 cm3 2 cilindra V-Twin / 724 cm3

Hlađenje Hlađenje zrakom Hlađenje zrakom
Pokretanje Električno Električno

Kapacitet goriva (litre) 22 22
REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm/inch) 132 cm (52”) Triple iCDTM 112 cm (44”) Stražnje izbacivanje
Konfiguracija reznog kućišta Konfiguracija kućišta uključuje: stražnje izbacivanje, bočno izbacivanje, malčiranje i noževe za malčiranje Stražnje izbacivanje i noževi za malčiranje

Visina košnje (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 11,4 
Konstrukcija reznog kućišta Fabricirana konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, metalni štitnici od habanja, ojačani prednji rub Fabricirana konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, metalni štitnici od habanja, ojačani prednji rub

Vretena noževa Lijevani aluminij Ø133 mm; osovina Ø25,4 mm Lijevani aluminij Ø133 mm; osovina Ø25,4 mm
Sustav podizanja reznog kućišta Nožna papučica s oprugom Nožna papučica

PTO kvačilo Warner CMS Kvačilo-Kočnica (271 Nm) Warner CMS Kvačilo-Kočnica (271 Nm)
PTO uključivanje Električno Električno

OVJES I POGONSKI SUSTAV
Prednji sustav ovjesa ForefrontTM neovisni sustav ovjesa prednjih kotača koristi dvostruke neovisne upravljačke ruke i velike podesive amortizere s oprugama Zakretna prednja osovina s amortizerima
Stražnji sustav ovjesa Sustav ovjesa stražnjih kotača s oscilacijskim mehanizmom koristi zakretno postolje transmisije i velike podesive amortizere s oprugama Sustav ovjesa stražnjih kotača s oscilacijskim mehanizmom koristi zakretno postolje transmisije i velike podesive amortizere s oprugama

Reaktivan sustav nosača reznog kućišta Prednji i stražnji Stražnji
Pogonski sustav Neovisne Hydro-Gear® ZT-3400® transmisije Neovisne Hydro-Gear® ZT-3400® transmisije

Pogonske osovine Ø28,6 mm pogonska osovina s prirubnicom s 4 vijaka Ø28,6 mm pogonska osovina s prirubnicom s 4 vijaka
Pogonski kotači (inch) 23 x 10.50 - 12 (4 sloja) (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf) 20 x 8.00 - 10 (4 sloja) (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf)

Caster kotači (inch) 13 x 6.50 - 6 (4 sloja) pneumatska guma, glatka 11 x 4.00 - 5 (4 sloja) pneumatska guma, glatka
BRZINA KRETANJA

Brzina naprijed (km/h) 0 - 16,0 0 - 14,5
Brzina unazad (km/h) 0 - 8,0 0 - 6,5

DIMENZIJE
Ukupna dužina (cm) 211 203

Ukupna širina (cm) RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (Deflektor dignut | Deflektor spušten)) 117
Neto težina (kg) 520 418

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI
Sjedalo Sjedalo sa srednje-visokim naslonom, podstavljenim osloncima za ruke i uvlačivim sigurnosnim pojasom Sjedalo sa srednje-visokim naslonom s osloncima za ruke (sigurnosni pojas montiran na šasiju)

Sustav zaštite uslijed prevrtanja Standardno na stroju, preklopivi zaštitni okvir Standardno na stroju, preklopivi zaštitni okvir
Instrumenti Mjerač goriva, brojač radnih sati, USB priključak za punjač Pokazivač razine goriva, brojač radnih sati

Kontrole / Sigurnosni sustav Neovisne poluge (lijeva i desna) za naprijed i natrag, sjedalo aktivira gašenje motora, sigurnosna sklopka spojke PTO, 
sigurnosni krug neutralnog položaja i parkirne kočnice

Neovisne poluge (lijeva i desna) za naprijed i natrag, sjedalo aktivira gašenje motora, sigurnosna sklopka spojke PTO, 
sigurnosni krug neutralnog položaja i parkirne kočnice

Parkirna kočnica Integrirana kočnica transmisije Integrirana kočnica transmisije
JAMSTVO

Stanje stroja 4 godine ograničenog jamstva (48 mjeseci) ili 500 sati, što prije nastupi. Neograničeni sati rada tokom prve 2 godine (24 mjeseca) 4 godine ograničenog jamstva (48 mjeseci) ili 500 sati, što prije nastupi. Neograničeni sati rada tokom prve 2 godine (24 mjeseca)
Amortizeri s oprugom i sve 

komponente ovjesa 5 godina (60 mjeseci) neograničeni sati rada 5 godina (60 mjeseci) neograničeni sati rada

Remen hidro-pogona, gume, 
kočione pločice, crijeva, baterija, noževi 90 dana 90 dana

Remen pogona reznog kućišta 
(konvencionalni pogonski sustavi 

kosišta s jednim remenom)
- 1 godina (12 mjeseci) ili 100 sati, što prije nastupi

Remen pogona reznog kućišta 
(pogonski sustavi kosišta s dva remena) 3 godine (36 mjeseci) ili 300 sati, što prije nastupi (Dijelovi i rad u prvoj godini; samo dijelovi u drugoj i trećoj godini) -

Motor 3 godine ograničenog jamstva proizvođača 3 godine ograničenog jamstva proizvođača

* Upitajte svog trgovca ili posjetite www.ferrismowers.eu za detalje jamstva. 1) Snaga procijenjena od strane proizvođača motora. 2) Sve razine snage navedene su u bruto konjskim snagama pri 3600 o/min po SAE J1940, prema ocjeni Briggs & Stratton®.
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SPECIFIKACIJE ZERO-TURN KOSILICE
MODEL 500S

Dio # 5902171
MOTOR

Proizvođač Briggs & Stratton® - Benzin
Model MOD44 CXi Series

Sustav goriva Rasplinjač
Snaga u KS 25.0 bruto KS2) / 18.7 bruto kW @ 3600 rpm

Cilindri / Zapremina 2 cilindra V-Twin / 724 cm3

Hlađenje Hlađenje zrakom
Pokretanje Električno

Kapacitet goriva (litre) 23
REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm/inch) 122 cm (48”) Triple
Konfiguracija reznog kućišta Konfiguracija kućišta uključuje: stražnje izbacivanje, bočno izbacivanje, malčiranje i noževe za malčiranje

Visina košnje (cm) 3,8 - 11,4 
Konstrukcija reznog kućišta Fabricirana konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, metalni štitnici od habanja, ojačani prednji rub

Vretena noževa Lijevani aluminij Ø135 mm; osovina Ø20,0 mm
Sustav podizanja reznog kućišta Nožna papučica

PTO kvačilo Warner TG Kvačilo-Kočnica  (169 Nm)
PTO uključivanje Električno

OVJES I POGONSKI SUSTAV
Prednji sustav ovjesa Zakretna prednja osovina s amortizerima
Stražnji sustav ovjesa Sustav ovjesa stražnjih kotača s oscilacijskim mehanizmom koristi zakretno postolje transmisije i velike podesive amortizere s oprugama

Reaktivan sustav nosača reznog kućišta -
Pogonski sustav Neovisne Hydro-Gear® ZT-3100® transmisije

Pogonske osovine Ø25,4 mm konusna s prirubnicom s 4 vijka
Pogonski kotači (inch) 22 x 10.00 - 10 (4 sloja) (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf)

Caster kotači (inch) 13 x 6.50 - 6 (4 sloja) pneumatska guma, glatka
BRZINA KRETANJA

Brzina naprijed (km/h) 0 - 13,6
Brzina unazad (km/h) 0 - 6,4

DIMENZIJE
Ukupna dužina (cm) 192,5

Ukupna širina (cm) RD: 124 - SD: 124,5 | 147,5 (Deflektor dignut | Deflektor spušten)
Neto težina (kg) 376

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI
Sjedalo Udobno sjedalo sa srednje visokim naslonom i osloncima za ruke

Sustav zaštite uslijed prevrtanja -
Instrumenti Pokazivač razine goriva, brojač radnih sati

Kontrole / Sigurnosni sustav Neovisne poluge (lijeva i desna) za naprijed i natrag, sjedalo aktivira gašenje motora, sigurnosna sklopka spojke PTO, 
 sigurnosni krug neutralnog položaja i parkirne kočnicet

Parkirna kočnica Integrirana kočnica transmisije
JAMSTVO

Stanje stroja 4 godine ograničenog jamstva (48 mjeseci) ili 500 sati, što prije nastupi
Amortizeri s oprugom i sve 

komponente ovjesa 5 godina (60 mjeseci) neograničeni sati rada

Remen hidro-pogona, gume, 
kočione pločice, crijeva, baterija, noževi 90 dana

Remen pogona reznog kućišta 
(konvencionalni pogonski sustavi 

kosišta s jednim remenom)
90 dana

Remen pogona reznog kućišta 
(pogonski sustavi kosišta s dva remena) -

Motor 3 godine ograničenog jamstva proizvođača

* Upitajte svog trgovca ili posjetite www.ferrismowers.eu za detalje jamstva. 1) Snaga procijenjena od strane proizvođača motora. 2) Sve razine snage navedene su u bruto konjskim snagama pri 3600 o/min po SAE J1940, prema ocjeni Briggs & Stratton®.
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SPECIFIKACIJE SRS™ SERIJA STAJAĆIH KOSILICA
MODEL SRSTM Z1 122 CM SRSTM Z1 91 CM

Dio # 5901944 5901943
MOTOR

Proizvođač Kawasaki - Benzin Kawasaki - Benzin
Model FX691V FX600V

Sustav goriva Rasplinjač Rasplinjač
Snaga u KS 22.0 KS1) / 16.4 kW pri 3600 o/min 19.0 KS1) / 14.2 kW pri 3600 o/min

Cilindri / Zapremina 2 cilindra V-Twin / 726 cm3 2 cilindra V-Twin / 603 cm3

Hlađenje Hlađenje zrakom Hlađenje zrakom
Pokretanje Električno Električno

Kapacitet goriva (litre) 23 23
REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm/inch) 122 cm (48”) Stražnje izbacivanje iCDTM 91 cm (36”) Stražnje izbacivanje
Konfiguracija reznog kućišta Stražnje izbacivanje i noževi za malčiranje Stražnje izbacivanje i noževi za malčiranje

Visina košnje (cm) 4,4 - 11,4 4,4 - 11,4 
Konstrukcija reznog kućišta Fabricirana konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, metalni štitnici od habanja, ojačani prednji rub Fabricirana konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, metalni štitnici od habanja, ojačani prednji rub

Vretena noževa Lijevani aluminij Ø133 mm; osovina Ø25,4 mm Lijevani aluminij Ø133 mm; osovina Ø25,4 mm
Sustav podizanja reznog kućišta Ručno upravljano, s oprugom Ručno upravljano, s oprugom

PTO kvačilo Warner TG Kvačilo-Kočnica (169 Nm) Warner TG Kvačilo-Kočnica (169 Nm)
PTO uključivanje Električno Električno

OVJES I POGONSKI SUSTAV
Prednji sustav ovjesa - -
Stražnji sustav ovjesa Amortizirana upravljačka platforma koristi zakretnu nožnu ploču podupiranu velikim amortizerom s oprugom Amortizirana upravljačka platforma koristi zakretnu nožnu ploču podupiranu velikim amortizerom s oprugom

Reaktivan sustav nosača reznog kućišta - -
Pogonski sustav Neovisne Hydro-Gear® ZT-3400® transmisije Neovisne Hydro-Gear® ZT-3400® transmisije

Pogonske osovine Ø28,6 mm pogonska osovina s prirubnicom s 4 vijaka Ø28,6 mm pogonska osovina s prirubnicom s 4 vijaka
Pogonski kotači (inch) 23 x 10.50 - 12 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf) 23 x 8.50 - 12 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf)

Caster kotači (inch) 11 x 4.00 - 5 (4 sloja) guma otporna na bušenje, glatka 11 x 4.00 - 5 (4 sloja) guma otporna na bušenje, glatka
BRZINA KRETANJA

Brzina naprijed (km/h) 0 - 12,8 0 - 12,8
Brzina unazad (km/h) 0 - 6,4 0 - 6,4

DIMENZIJE
Ukupna dužina (cm) 166 162

Ukupna širina (cm) 124 92
Neto težina (kg) 398 368

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI
Sjedalo - -

Sustav zaštite uslijed prevrtanja - -
Instrumenti Pokazivač razine goriva, brojač radnih sati Pokazivač razine goriva, brojač radnih sati

Kontrole / Sigurnosni sustav Neovisne (lijeva i desna) poluge za naprijed i natrag sa stabilizatorom, automatsko zaustavljanje PTO, 
indikator prisustva operatera na platformi, sigurnosni krug parkirne kočnice za pokretanje motora

Neovisne (lijeva i desna) poluge za naprijed i natrag sa stabilizatorom, automatsko zaustavljanje PTO, 
indikator prisustva operatera na platformi, sigurnosni krug parkirne kočnice za pokretanje motora

Parkirna kočnica Integrirana kočnica transmisije Integrirana kočnica transmisije
JAMSTVO

Stanje stroja 4 godine ograničenog jamstva (48 mjeseci) ili 500 sati, što prije nastupi. Neograničeni sati rada tokom prve 2 godine (24 mjeseca) 4 godine ograničenog jamstva (48 mjeseci) ili 500 sati, što prije nastupi. Neograničeni sati rada tokom prve 2 godine (24 mjeseca)
Amortizeri s oprugom i sve 

komponente ovjesa 5 godina (60 mjeseci) neograničeni sati rada 5 godina (60 mjeseci) neograničeni sati rada

Remen hidro-pogona, gume, 
kočione pločice, crijeva, baterija, noževi 90 dana 90 dana

Remen pogona reznog kućišta 
(konvencionalni pogonski sustavi 

kosišta s jednim remenom)
1 godina (12 mjeseci) ili 100 sati, što prije nastupi 1 godina (12 mjeseci) ili 100 sati, što prije nastupi

Remen pogona reznog kućišta 
(pogonski sustavi kosišta s dva remena) - -

Motor 3 godine ograničenog jamstva proizvođača 3 godine ograničenog jamstva proizvođača

* Upitajte svog trgovca ili posjetite www.ferrismowers.eu za detalje jamstva. 1) Snaga procijenjena od strane proizvođača motora. 2) Sve razine snage navedene su u bruto konjskim snagama pri 3600 o/min po SAE J1940, prema ocjeni Briggs & Stratton®.
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SPECIFIKACIJE KOSILICA S DALJINSKIM UPRAVLJANJEM
MODEL FRC7

Dio # 5902117
MOTOR

Proizvođač Vanguard® - Benzin
Model MOD38E3

Sustav goriva Elektroničko ubrizgavanje goriva s elektroničkom kontrolom gasa
Snaga motora 23,0 bruto KS1) / 17,2 bruto kW pri 3600 o/min

Cilindri / Zapremina 2 cilindra V-Twin / 627 cm3

Hlađenje Hlađenje zrakom
Pokretanje Električno

Kapacitet goriva (litre) 25; uklonjivi spremnik goriva s brzo-spojnim crijevom za gorivo
REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm/inch) 115 cm (45”)
Konfiguracija reznog kućišta Dvosmjerno rezno kućište, konfiguracija stražnjeg izbacivanja

Visina košnje (cm) 5,0 - 18,0
Konstrukcija reznog kućišta Fabricirana konstrukcija, dvostruka gornja ploha pune širine, metalni štitnici od habanja, fleksibilni gumeni prednji/stražnji štitnici

Vretena noževa 2; Izmaknuto pozicionirana vretena
Noževi kosilice Poprečni preklopni noževi, sa 2 x ravni spušteni noževi i 2 x noževi s niskim krilom po vretenu

Sustav podizanja reznog kućišta Električni linearni pokretač, beskonačno podešavanje
PTO uključivanje Funkcija glatkog pokretanja, uključena putem daljinskog upravljača

POGONSKI SUSTAV
Pogonski motori gusjenica Benevelli, 2 x 3 kW

Pogonski motor reznog kućišta Benevelli, 10 kW
Generator Benevelli, 13 kW

Baterijski sklop 48 V (4 x 12 V / 35 Ah)
Gusjenice Guma, širina 150 mm, univerzalno gazište

Sustav zatezanja gusjenica Zatezač, sa zasunom za zaključavanje
Upravljanje opterećenjem pogona kosišta Automatsko podešavanje brzine kretanja

Pogon na baterije Da, za utovar/istovar i povratak u slučaju nužde
BRZINA KRETANJA

Brzina naprijed (km/h) 0 - 7,0
Brzina unazad (km/h 0 - 7,0

DIMENZIJE
Ukupna dužina (cm) 160

Ukupna širina (cm) 150
Ukupna visina (cm) 89

Neto težina (kg) 677
KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI

Daljinski prijemnik Abitron / RCV CBB-1; 2,4 GHz
Daljinski upravljač Abitron / T3

Baterije 2 baterije i punjač uključeni; baterije su punjive i korisnik ih može mijenjati
Remen za nošenje upravljača Podesivi remen oko struka

Maksimalni radni domet (m) 300
Maksimalni radni kut (°) 55 (bočno, slijeva nadesno); 30 (nos prema gore); 40 (s nosom prema dolje)

Funkcije daljinskog upravljanja Kontrola smjera i upravljanja, start/stop motora, uključivanje PTO-a, podešavanje visine košnje, trim podvozja, limitator brzine vožnje, sirena, radna svjetla, zaustavljanje u nuždi, resetiranje, 
zaslon s komunikacijom o statusu/pogrešci

Sigurnosni krugovi Prekidač za zaustavljanje u nuždi na stroju i daljinskom upravljaču, sigurnosni senzor nagiba operatera, sigurnosna kočnica na pogonskim motorima gusjenica
RASVJETA Sigurnosno svjetlo, 2 LED radna svjetla sa svake strane

Uključeni pribor Alat za zatezanje gusjenica, servisne dizalica
Servisni portal Uključena je dvogodišnja besplatna pretplata. Opcionalna pretplata nakon dvije godine

JAMSTVO
Stanje stroja 2-godišnje ograničeno jamstvo

Pogonski remeni, gumene gusjenice, kočione pločice, 
crijeva, baterije i noževi 90 dana

Motor 3-godišnje ograničeno jamstvo proizvođača

1) Sve razine snage navedene su u bruto konjskim snagama pri 3600 o/min po SAE J1940, prema ocjeni Briggs & Stratton®.* Upitajte svog trgovca ili posjetite www.ferrismowers.eu za detalje jamstva.
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SPECIFIKACIJE KOSILICE IZA KOJIH SE HODA
MODEL FW45 FW25 STRAŽNJE IZBACIVANJE / FW25 BOČNO IZBACIVANJE FW15

Dio # 5901988 5901889 / 5901986 5901848
MOTOR

Proizvođač Vanguard® - Benzin Kawasaki - Benzin Honda - Benzin
Model MOD49, 810 Series FS600V GXV390UT1-DABG

Sustav goriva Rasplinjač Rasplinjač Rasplinjač
Snaga u KS 26.0 bruto KS2)  / 19.4 bruto kW pri 3600 o/min 18.5 KS1) / 13.8 kW pri 3600 o/min 10,2 KS1) / 7.6 kW pri 3600 o/min

Cilindri / Zapremina 2 cilindra V-Twin / 810 cm3 2 cilindra V-Twin / 603 cm3 1 cilindar / 389 cm3

Hlađenje Hlađenje zrakom Hlađenje zrakom Hlađenje zrakom
Pokretanje Električno Električno Potezni starter

Kapacitet goriva (litre) 19 19 2,1
REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm/inch) 122 cm (48”) Triple iCDTM 91 cm (36”) Stražnje izbacivanje / 91 cm (36”) Bočno izbacivanje 81 cm (32”) Bočno izbacivanje

Konfiguracija reznog kućišta Konfigurabilna platforma uključujući: stražnje izbacivanje, bočno izbacivanje, malčiranje i 
noževe za malčiranje

Stražnje izbacivanje i noževi za malčiranje / 
Bočno izbacivanje, standardni noževi i gumeni deflektor Bočno izbacivanje, standardni noževi i gumeni deflektor

Visina košnje (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 11,4 3,8 - 12,7 

Konstrukcija reznog kućišta Fabricirana konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, metalni štitnici od 
habanja, ojačani prednji rub

Fabricirana konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, 
metalni štitnici od habanja, ojačani prednji rub

Izrađena konstrukcija debljine 2,0 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, 
metalni štitnici od udaraca i ojačani prednji rub

Vretena noževa Lijevano željezo Ø201 mm; osovina Ø25,4 mm Lijevani aluminij Ø133 mm; osovina Ø25,4 mm Lijevani aluminij Ø135 mm; osovina Ø20,0 mm
Sustav podizanja reznog kućišta Središnje podešavanje visine s jednim ručnim okretačem Centralno podešavanje visine reza klinom Podešavanje u jednoj točki, s oprugom

PTO kvačilo Warner CMS Kvačilo-Kočnica (271 Nm) Warner TG Kvačilo-Kočnica (142 Nm) Napinjač remena
PTO uključivanje Električno Električno Mehaničko

OVJES I POGONSKI SUSTAV
Prednji sustav ovjesa - - -
Stražnji sustav ovjesa - - -

Reaktivan sustav nosača reznog kućišta - - -
Pogonski sustav Neovisne Hydro-Gear® ZT-3100® transmisijes Neovisne Hydro-Gear® ZT-3100® transmisije Neovisna Hydro-Gear® RT-310 transmisija sa Peerless diferencijalnom osovinom

Pogonske osovine Ø25,4 mm konusna s prirubnicom s 4 vijka Ø25,4 mm konusna s prirubnicom s 4 vijka Ø19,05 mm
Pogonski kotači (inch) 20 x 7.00 - 10 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf) 20 x 7.00 - 10 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf) 13 x 5.00 - 6 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf)

Caster kotači (inch) 11 x 4.00 - 5 (4 sloja) guma otporna na bušenje, glatka 11 x 4.00 - 5 (4 sloja) guma otporna na bušenje, glatka 10.5 x 3.00 guma otporna na bušenje, za travnjak
BRZINA KRETANJA

Brzina naprijed (km/h) 0 - 11 0 - 9,6 0 - 6,4
Brzina unazad (km/h) 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 3,2

DIMENZIJE
Ukupna dužina (cm) 200 198 176

Ukupna širina (cm) 125 94 / 104 | 130 (Deflektor dignut | Deflektor spušten) 91 | 119 (Deflektor dignut | Deflektor spušten)
Neto težina (kg) 380 288 129

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI
Sjedalo - - -

Sustav zaštite uslijed prevrtanja - - -
Instrumenti Brojač radnih sati Brojač radnih sati Indikator brzine

Kontrole / Sigurnosni sustav
Neovisne upravljačke poluge s polugom tempomata, neovisne ručice poništavanja brzine, 

automatsko zaustavljanje PTO, prisustvo operatera, sigurnosni krug neutrala i parkirne kočnice, 
nožno aktiviranje neutrala

Neovisne upravljačke poluge s polugom tempomata, automatsko zaustavljanje PTO, prisustvo 
operatera, sigurnosni krug neutrala i parkirne kočnice, nožno aktiviranje neutrala

Kombinirana ručica za pogon prema naprijed i unatrag s jednom rukom, podešavanje brzine 
prema naprijed, poluga za uključivanje noževa, isključivanje noževa putem OPC (Kontrola 

Prisutnosti Operatera) sa sustavom kočnice
Parkirna kočnica Integrirana kočnica transmisije Integrirana kočnica transmisije -

JAMSTVO
Stanje stroja 2 godine (24 mjeseca) neograničeni sati rada 2 godine (24 mjeseca) neograničeni sati rada 2 godine (24 mjeseca) neograničeni sati rada

Amortizeri s oprugom i sve 
komponente ovjesa - - -

Remen hidro-pogona, gume, 
kočione pločice, crijeva, baterija, noževi 90 dana 90 dana 90 dana

Remen pogona reznog kućišta 
(konvencionalni pogonski sustavi 

kosišta s jednim remenom)
1 godina (12 mjeseci) ili 100 sati, što prije nastupi 1 godina (12 mjeseci) ili 100 sati, što prije nastupi 1 godina (12 mjeseci) ili 100 sati, što prije nastupi

Remen pogona reznog kućišta 
(pogonski sustavi kosišta s dva remena) - - -

Motor 3 godine ograničenog jamstva proizvođača 3 godine ograničenog jamstva proizvođača 3 godine ograničenog jamstva proizvođača



MODEL FB1000
Dio # 5902013

MOTOR
Proizvođač Vanguard® - Benzin

Model MOD35
Sustav goriva Rasplinjač

Snaga u KS 18.0 KS2) / 13.4 bruto kW @3600 rpm
Cilindri / Zapremina 2 cilindra V-Twin / 570 cm3

Hlađenje Hlađenje zrakom
Pokretanje Električno

Kapacitet goriva (litre) 19
PUHAČ

Promjer rotora (cm) 45
Otvori za zrak 2 (lijevo / desno)

Kontrola smjera puhanja Nožna pedala
Sustav protoka s dvostrukim deflektorom Lijevo i desno

Konstrukcija kućišta puhača Izrađena i zavarena konstrukcija
Sila puhanja na izlazu (N, lijevo/desno)** 132 / 107  

Prosječna brzina zraka na izlazu 
(m/s, lijevo/desno)** 68 / 62 

Volumen protoka zraka na izlazu 
(m3/h, lijevo/desno)** 5964 / 5369 

OVJES I POGONSKI SUSTAV
Prednji sustav ovjesa -
Stražnji sustav ovjesa Ublaživači platforme od polimera

Sklopiva platforma operatera Da
Pogonski sustav Neovisne Hydro-Gear® ZT-3100® transmisijes

Pogonske osovine Ø25,4 mm konusna s prirubnicom s 4 vijka
Pogonski kotači (inch) 20 x 8.00 - 8 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf)

Caster kotači (inch) 11 x 4.00 - 5 (4 sloja) guma otporna na bušenje, glatka
BRZINA KRETANJA

Brzina naprijed (km/h) 0 - 12,8
Brzina unazad (km/h) 0 - 6,4

DIMENZIJE
Ukupna duljina (cm) 

(platforma operatera dolje/gore) 154 / 138

Ukupna širina (cm) 90
Neto težina (kg) 308

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI
Sjedalo N.A.

Sustav zaštite uslijed prevrtanja N.A.
Instrumenti Brojač sati

Kontrole / Sigurnosni sustav Nezavisne (lijevo i desno) poluge za naprijed i nazad sa stabilizirajućom prečkom, 
sigurnosni krug parkirne kočnice za pokretanje motora

Parkirna kočnica Integrirana kočnica transmisije
JAMSTVO

Stanje stroja 2 godine (24 mjeseca) neograničeni sati rada
Remeni, gume, crijeva, baterija, prekidači, 

ležajevi, električne komponente 90 dana

Motor 3 godine ograničenog jamstva proizvođača
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* Upitajte svog trgovca ili posjetite www.ferrismowers.eu za detalje jamstva.
** Vrijednosti performansi puhača mjerene su u skladu s ANSI B175.2-2012.
1) Snaga procijenjena od strane proizvođača motora.
2) Sve razine snage navedene su u bruto konjskim snagama pri 3600 o/min po SAE J1940, prema ocjeni Briggs & Stratton®.

SPECIFIKACIJE RASIPAČ I PUHAČ

MODEL ROVER XCTM FS1200
Dio # 5902095

MOTOR
Proizvođač Vanguard® - Benzin

Model 10V3
Sustav goriva Rasplinjač
Snaga motora 5,0 KS2) / 3,7 bruto kW @ 3600 rpm

Zapremina 169 cm3

Hlađenje Hlađenje zrakom
Pokretanje Ručno, potezni starter

Kapacitet goriva (litre) 3,1
SPREMNIK / LIJEVAK

Marka / Model Serija Spyker 220
Kapacitet spremnika/lijevka (kg) 90

Širina rasipavanja (m) 4,0
Kontrola otvora lijevka Tanjur rasipača pokreće transmisija

Izlazni žlijeb Spinner platter run by transmission
POGONSKI SUSTAV

Pogonski sustav Transmisija serije Peerless 855. Obložena za otpornost na koroziju
Kvačilo 2:1 redukcija mokrog kvačila

Odabir brzine 2 naprijed, 1 natrag, neutralno; nožno upravljano
Radijus okretanja (cm) 57

Pogonski kotači (inch) 18 x 9.5 - 8 
Pneumatski s čepastim gazištem ravnog profila. RV antifriz dodan za balast i vuču

Vučeni kotači (inch) 13 x 6,5 - 6 Pneumatska guma za travnjak
BRZINA KRETANJA

Brzina naprijed (km/h) 0 - 5,0 (1. brzina) / 7,5 (2. brzina)
DIMENZIJE

Ukupna duljina (cm) 137
Ukupna širina (cm) 90

UKUPNA VISINA (CM) 124
Neto težina (kg) 161

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI
Parkirna kočnica Nehrđajući čelik, otporan na koroziju

Instrumenti Mjerač sati s dvostrukom funkcijom (sati motora i broj okretaja motora)

Kontrole / Sigurnosni sustav Sigurnosni krug pokretanja motora u neutralnom položaju, 
kontrola dozatora i rasipavanja, poluga gasa, prekidač paljenja

Parkirna kočnica Dvostruka ručna poluga
JAMSTVO

Stanje stroja 1 godina ograničenog jamstva
Remeni, gume, crijeva, baterije, prekidači, ležajevi, 

električne komponente 90 dana

Motor 3-godišnje ograničeno jamstvo proizvođača
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MI ČUVAMO
VAŠA LEĐA.
Poznati smo po opremi koja se dobro odnosi prema vama, ali također vam 
pomažemo u izgradnji vašeg poslovanja - račun po račun, sezonu za sezonom.
Zbog toga smo se udružili sa širokom mrežom neovisnih distributera i 
trgovaca. Budite sigurni da vas podržava tim koji naporno radi na vašem 
uspjehu, pružajući vam cjelogodišnji mir kako biste mogli vrijedno raditi, 
osjećati se dobro i ostvarivati najbolje rezultate, posao za poslom.

Zajedno s našom prodajnom mrežom usredotočeni smo na pružanje usluga 
i programa koji vam omogućuju nesmetan rad nakon što ste odabrali Ferris 
opremu.
To uključuje:

 Dijelovi uskladišteni na više mjesta u Europi.
 Ubrzana isporuka dijelova.
 24/7 mrežna podrška.
 Stručno obučeni mehaničari.
 Pouzdan EU tim stručnjaka za podršku.
 Tvornička pomoć tijekom uobičajenog radnog vremena u EU.
 Ciljane prodajne kampanje.
 Snažna profesionalna jamstva.
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WORK HARD. FEEL GOOD.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten 
The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com

CENTRALNI DISTRIBUTER: VAŠ OVLAŠTENI FERRIS® TRGOVAC:

Caterpillar® je registrirani zaštitni znak tvrtke Caterpillar® Inc.® je registrirani zaštitni znak tvrtke Caterpillar® Inc.®

Hydro-Gear® je zaštitni znak tvrtke Hydro-Gear® Inc. i koristi se pod licencom
Kawasaki je registrirani zaštitni znak tvrtke Kawasaki Motors Corporation
Honda je zaštitni znak tvrtke Honda
Marbain® je registrirani zaštitni znak tvrtke The Fisher-Barton GroupMarbain® je registrirani zaštitni znak tvrtke The Fisher-Barton GroupMarbain®
Yanmar je zaštitni znak tvrtke YanmarYanmar je zaštitni znak tvrtke YanmarYanmar
ParkerTMParkerTMParker  je registrirani zaštitni znak tvrtke Parker Hannifin Corp
Kawasaki: Sve razine snage izrečene su u bruto konjskim snagama prema normi SAE J1995 / SAE J2723.
Briggs & Stratton®: Sve razine snage izrečene su u bruto konjskim snagama pri 3600 o/min prema normi SAE J1940.
Caterpillar® i Yanmar: Sve razine snage dane su od strane proizvođača.
Honda: Sve razine snage dane su od strane proizvođača.

Neki proizvodi prikazani u ovom katalogu možda nisu dostupni na vašem tržištu.
Molimo, kontaktirajte svog trgovca za informaciju o proizvodima dostupnima u vašoj državi.

Zadržavamo pravo na prestanak proizvodnje određenih modela, izmjenu specifikacija, značajki i cijena bez prethodne 
obavijesti. Ne odgovaramo za tiskarske pogreške. Vaš proizvod se može razlikovati od proizvoda prikazanog na slici.

2025© Briggs & Stratton. Zadržavamo pravo na prestanak proizvodnje modela ili izmjenu specifikacija bez prethodne 
obavijesti. Sva prava zadržana.
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