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ACCESSORI 

Set lame standard
Da utilizzare con la 
configurazione di scarico 
laterale o posteriore.

Kit Jack Stand
Facilita l’accesso alla parte 
inferiore del piatto per la 
manutenzione.

Kit Mulching SD
Per convertire il piatto a scarico 
laterale in un piatto mulching.

Michelin® Tweel®
Elimina le forature.

Kit zavorra anteriore
Peso rimuovibile per migliorare 
l’equilibrio della macchina durante 
il lavoro in pendenza.

Kit Service trasmissione
Il kit contiene olio, filtri, paraolio 
e strumento per il cambio 
dell’olio.

Ruota anteriore antiforatura
Non hanno bisogno di 
manutenzione.

Kit luce a LED centrale
Luce a LED da 18 Watt ad alta 
efficienza energetica.

Sedile Premium schienale alto 
ammortizzato
Sedile con sospensione regolabili, 
braccioli imbottiti e regolazione 
orizzontale.

Kit lucchetto di sicurezza
Kit lucchetto Ferris per furgone o 
rimorchio.

Set lame mulching
Da utilizzare per sminuzzare in 
particelle più piccole l’erba tagliata.

Gancio di traino
Va montato sul parauti posteriore 
e permette il traino di piccoli 
carrelli o altre applicazioni.

Paratia alta mulching RD
Per convertire il piatto a scarico 
posteriore in un piatto completamente 
dedicato al mulching.

Kit luci a LED anteriore
2 luci a LED da 6 Watt ad alta 
efficienza energetica da montare 
frontalmente. 

Sedile Premium ammortizzato
Sedile con sospensione regolabili, 
braccioli imbottiti e regolazione 
orizzontale.

Kit drenaggio olio motore
Rende piu semplice il cambio 
dell’olio.

Ruota posteriore tassellata
Pneumatico con battistrada più 
aggressivo per una migliore 
trazione.

Kit luci a LED per ROPS
Luce a LED da 18 Watt ad alta 
efficienza energetica da montare 
sul ROPS.

Set lame Laseredge® EversharpTM 

Lame con alettatura standard 
dotate del rivestimento LaserEdge®

EversharpTM che non richiede affilatura.



MODELLO IS® 6200 IS® 2600 155 CM / IS® 2600 132 CM
Codice # 5901850 5901931 / 5901930
MOTORE

Marca Caterpillar® - Euro Stage 5 Diesel Yanmar - Euro Stage 5 Diesel
Modello C1.7 3TNM74F-SAFS

Alimentazione Common-rail, turbocompresso, iniezione diretta con catalizzatore ossidante diesel Iniezione indiretta ad aspirazione naturale
Potenza 48.3 HP1) / 36.0 kW @2800 giri/min. 23.9 HP1) / 17.8 kW @3600 giri/min.

Cilindri / Cilindrata 3 Cilindri in linea /1.699cc 3 Cilindri in linea / 993cc
Raffreddamento Raffreddato a liquido Raffreddato a liquido

Avviamento Elettrico Elettrico
Capacità carburante (litri) 51 42

PIATTO RASAERBA
Larghezza di taglio (cm/inch) 183 cm (72”) Triple iCDTM 155 cm (61”) Triple iCDTM / 132 cm (52”) Triple iCDTM     

Confi gurazione Piatto confi gurabile comprendente: scarico posteriore, scarico laterale, due livelli di mulching e lame mulching Piatto confi gurabile comprendente: scarico posteriore, scarico laterale, due livelli di mulching e lame mulching
Altezza di taglio (cm) 3,8 - 15,2 3,8 - 12,7

Struttura Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, doppie protezioni laterali, angoli sovrapposti e saldati Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, doppie protezioni laterali, angoli sovrapposti e saldati
Portalama HERCULESTM II, in ghisa, con fl angia da 257 mm e alberini da 30,16 mm In ghisa da 201 mm, perno da 25,4 mm con ingrassatori

Sistema di sollevamento Idraulico A pedale, con molla
Frizione elettromagnetica Warner GT300 (610Nm) Warner CMS (271 Nm)

Innesto lame Elettrico Elettrico
SOSPENSIONI E TRASMISSIONE

Sospensioni anteriori Sospensione ruota anteriore indipendente IS® con singoli bracci di controllo e grandi ammortizzatori coassiali Sospensione ruota anteriore indipendente IS® con singoli bracci di controllo e grandi ammortizzatori coassiali.

Sospensioni posteriori Sistema di sospensione  ruota posteriore indipendente con doppi bracci in ghisa ad “A” e grandi ammortizzatori coassiali
Sistema di sospensioni delle ruote posteriori con ammortizzatori coassiali e un punto di articolazione 

condiviso per la culla delle trasmissioni
Sistema fl essibile di fi ssaggio del piatto Anteriore e posteriore Anteriore e posteriore

Trasmissione Pompe idrauliche indipendenti Hydro-Gear® PW e motori Parker TG0335 con fi ltro olio e radiatore per il raffreddamento Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-4400TM

Assali Diametro 31,75 mm con fl angia a 5 bulloni Diametro 34,93 mm con fl angia a 5 bulloni
Pneumatici ruote motrici 26 x 12.00 - 12 (4 tele) con battistrada da erba 24 x 12,00 - 12 (4  tele) con battistrada da erba / 24 x 9,50 - 12 (4  tele) con battistrada da erba

Pneumatici ruote anteriori 13 x 6.50 - 6 (4 tele) con battistrada liscio 13 x 6,50 - 6 (4 tele) con battistrada liscio
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Avanzamento (km/h) 0 - 20 0 - 18,0
Retromarcia (km/h) 0 - 10 0 - 8,0
DIMENSIONI E PESI 

Lunghezza totale (cm) 229,5 224
Larghezza totale (cm) RD: 188,5 - SD: 194,5 | 228,5 (Defl ettore su | Defl ettore giù) RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (Defl ettore su | Defl ettore giù) / RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (Defl ettore su | Defl ettore giù) 

Peso a secco (kg) 1158 743 / 727
COMFORT & STRUMENTAZIONE

Sedile Sedile premium con schienale alto, braccioli imbottiti e cintura di sicurezza a scomparsa Sedile premium con schienale alto, braccioli imbottiti e cintura di sicurezza a scomparsa
Roll-bar Di serie, ripiegabile Di serie, ripiegabile

Strumentazione
Indicatore del livello del carburante in ogni serbatoio. Display multifunzionale a colori per funzioni motore, 

macchina, avvisi motore e manutenzione
Indicatore del livello del carburante in ogni serbatoio, indicatore visivo della temperatura dell’acqua, manometro dell’olio e contaore

Sicurezza
Leve di marcia avanti e retromarcia indipendenti (sinistra e destra), interruttore sedile, interruttore di sicurezza PTO, 

circuito di sicurezza freno di stazionamento e marcia in folle
Leve avanzamento e retromarcia indipendenti (sinistra e destra), interruttore sedile, interruttore di sicurezza PTO, 

circuito di sicurezza freno di stazionamento e marcia in folle
Freno di stazionamento A tamburo A disco in bagno d’olio, integrato nella trasmissione

GARANZIA     

Macchina
Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima. 

Senza limite di ore durante i primi 2 anni (24 mesi)
Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima. 

Senza limite di ore durante i primi 2 anni (24 mesi)
Ammortizzatori e tutti i componenti 

della sospensione
5 anni (60 mesi) senza limite di ore 5 anni (60 mesi) senza limite di ore

Cinghie trazione, pneumatici, 
pastiglie dei freni, tubi, batteria, lame

90 giorni 90 giorni

Cinghia trasmissione lame 
(sistema convenzionale con cinghia singola)

- Garanzia limitata di 1 anno / 100 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima

Cinghia trasmissione lame 
(sistema a doppia cinghia)

Garanzia limitata di 3 anni o 300 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca per prima  
(ricambi e manodopera durante il primo anno; solo ricambi durante il secondo e terzo anno)

-

Motore Garanzia limitata del Costruttore 2 anni / 2000 ore Garanzia limitata del Costruttore 2 anni / 2000 ore

SPECIFICHE TECNICHE RASAERBA ZERO TURN DIESEL

54 * Contattate il vostro rivenditore o il sito www.ferrismowers.eu per dettagli sulla garanzia. 1) Potenza misurata dal produttore del motore. 2) Tutti i livelli di potenza lorda sono espressi secondo SAE J1940 a 3600 giri/min. come misurati da Briggs & Stratton®.
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SPECIFICHE TECNICHE RASAERBA ZERO TURN
MODELLO ISXTM 3300 183 CM ISXTM 3300 155 CM

Codice # 5902036 + 5901932 5902036 + 5901917
MOTORE

Marca Vanguard® - Benzina Vanguard® - Benzina
Modello MOD61, BIG BLOCKTM MOD61, BIG BLOCKTM 

Alimentazione Iniezione elettronica del carburante, comando elettronico dell’acceleratore e sistema Oil GuardTM Iniezione elettronica del carburante, comando elettronico dell’acceleratore e sistema Oil GuardTM

Potenza 40.0 HP2) 29,9 kW 40.0 HP2) 29,9 kW
Cilindri / Cilindrata 2 Cilindri V-Twin / 993cc 2 Cilindri V-Twin / 993cc

Raffreddamento Raffreddato ad aria Raffreddato ad aria
Avviamento Elettrico Elettrico

Capacità carburante (litri) 42 42
PIATTO RASAERBA

Larghezza di taglio (cm/inch) 183 cm (72)” Triple iCDTM 155 cm (61”) Triple iCDTM

Confi gurazione Piatto confi gurabile comprendente: scarico posteriore, scarico laterale, due livelli di mulching e lame mulching Piatto confi gurabile comprendente: scarico posteriore, scarico laterale, due livelli di mulching e lame mulching
Altezza di taglio (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 12,7

Struttura Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, doppie protezioni laterali, angoli sovrapposti e saldati Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, doppie protezioni laterali, angoli sovrapposti e saldati
Portalama HERCULESTM II, in ghisa, con fl angia da 257 mm e alberini da 30,16 mm HERCULESTM II, in ghisa, con fl angia da 257 mm e alberini da 30,16 mm

Sistema di sollevamento Idraulico Idraulico
Frizione elettromagnetica Warner CMS (339 Nm) Warner CMS (339 Nm)

Innesto lame Elettrico Elettrico
SOSPENSIONI E TRASMISSIONE

Sospensioni anteriori Sistema di sospensione ruota anteriore indipendente ForefrontTM con doppi bracci trasversali e grandi ammortizzatori coassiali Sistema di sospensione ruota anteriore indipendente ForefrontTM con doppi bracci trasversali e grandi ammortizzatori coassiali

Sospensioni posteriori
Sistema di sospensioni delle ruote posteriori con ammortizzatori coassiali e un punto di articolazione 

condiviso per la culla delle trasmissioni
Sistema di sospensioni delle ruote posteriori con ammortizzatori coassiali e un punto di articolazione 

condiviso per la culla delle trasmissioni
Sistema fl essibile di fi ssaggio del piatto Anteriore e posteriore Anteriore e posteriore

Trasmissione Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain®

Assali Diametro 34,93 mm con fl angia a 5 bulloni Diametro 34,93 mm con fl angia a 5 bulloni
Pneumatici ruote motrici 26 x 12.00 - 12 (4 tele) con battistrada da erba 26 x 12.00 - 12 (4 tele) con battistrada da erba

Pneumatici ruote anteriori 13 x 6.50 - 6 (4 tele) con battistrada liscio 13 x 6.50 - 6 (4 tele) con battistrada liscio
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Avanzamento (km/h) 0 - 20 0 - 20
Retromarcia (km/h) 0 - 10 0 - 10
DIMENSIONI E PESI 

Lunghezza totale (cm) 221,5 221,5
Larghezza totale (cm) RD: 188,5 - SD: 194,5 | 228,5 (Defl ettore su | Defl ettore giù) RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (Defl ettore su | Defl ettore giù)

Peso a secco (kg) 788 744
COMFORT & STRUMENTAZIONE

Sedile Sedile premium con schienale alto, braccioli imbottiti e cintura di sicurezza a scomparsa Sedile premium con schienale alto, braccioli imbottiti e cintura di sicurezza a scomparsa
Roll-bar Di serie, ripiegabile Di serie, ripiegabile

Strumentazione Indicatore del livello del carburante in ogni serbatoio, contaore, porta di ricarica USB, indicatore di malfunzionamento del motore Indicatore del livello del carburante in ogni serbatoio, contaore, porta di ricarica USB, indicatore di malfunzionamento del motore

Sicurezza
Leve avanzamento e retromarcia indipendenti (sinistra e destra), interruttore sedile, interruttore di sicurezza PTO, 

circuito di sicurezza freno di stazionamento e marcia in folle
Leve avanzamento e retromarcia indipendenti (sinistra e destra), interruttore sedile, interruttore di sicurezza PTO, 

circuito di sicurezza freno di stazionamento e marcia in folle
Freno di stazionamento A disco in bagno d’olio, integrato nella trasmissione A disco in bagno d’olio, integrato nella trasmissione

GARANZIA     

Macchina
Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima. 

Senza limite di ore durante i primi 2 anni (24 mesi)
Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima.  

Senza limite di ore durante i primi 2 anni (24 mesi)
Ammortizzatori e tutti i componenti 

della sospensione
5 anni (60 mesi) senza limite di ore 5 anni (60 mesi) senza limite di ore

Cinghie trazione, pneumatici, 
pastiglie dei freni, tubi, batteria, lame

90 giorni 90 giorni

Cinghia trasmissione lame 
(sistema convenzionale con cinghia singola)

- -

Cinghia trasmissione lame 
(sistema a doppia cinghia)

Garanzia limitata di 3 anni o 300 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca per prima 
(ricambi e manodopera durante il primo anno; solo ricambi durante il secondo e terzo anno)

Garanzia limitata di 3 anni o 300 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca per prima 
(ricambi e manodopera durante il primo anno; solo ricambi durante il secondo e terzo anno)

Motore Garanzia limitata del Costruttore 3 anni Garanzia limitata del Costruttore 3 anni

* Contattate il vostro rivenditore o il sito www.ferrismowers.eu per dettagli sulla garanzia. 1) Potenza misurata dal produttore del motore. 2) Tutti i livelli di potenza lorda sono espressi secondo SAE J1940 a 3600 giri/min. come misurati da Briggs & Stratton®.
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SPECIFICHE TECNICHE RASAERBA ZERO TURN
MODELLO ISXTM 2200 155 CM ISXTM 2200 132 CM

Codice # 5902030 5902029
MOTORE

Marca Vanguard® - Benzina Vanguard® - Benzina
Modello MOD49, 810 Series MOD49, 810 Series 

Alimentazione Iniezione elettronica carburante e sistema Oil GuardTM Iniezione elettronica carburante e sistema Oil GuardTM

Potenza 28.0  HP2) / 20.9 kW @3600 giri/min. 28.0  HP2) / 20.9 kW @3600 giri/min.
Cilindri / Cilindrata 2 Cilindri V-Twin / 810cc 2 Cilindri V-Twin / 810cc

Raffreddamento Raffreddato ad aria Raffreddato ad aria
Avviamento Elettrico Elettrico

Capacità carburante (litri) 42 42
PIATTO RASAERBA

Larghezza di taglio (cm/inch) 155 cm (61”) Triple iCDTM 132 cm (52”) Triple iCDTM

Confi gurazione Piatto confi gurabile comprendente: scarico posteriore, scarico laterale, due livelli di mulching e lame mulching Piatto confi gurabile comprendente: scarico posteriore, scarico laterale, due livelli di mulching e lame mulching
Altezza di taglio (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 12,7 

Struttura Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, doppie protezioni laterali, angoli sovrapposti e saldati Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, doppie protezioni laterali, angoli sovrapposti e saldati
Portalama In ghisa da 201 mm, perno da 25,4 mm con ingrassatori In ghisa da 201 mm, perno da 25,4 mm con ingrassatori

Sistema di sollevamento A pedale, con molla A pedale, con molla
Frizione elettromagnetica Warner CMS (271 Nm) Warner CMS (271 Nm)

Innesto lame Elettrico Elettrico
SOSPENSIONI E TRASMISSIONE

Sospensioni anteriori Sistema di sospensione ruota anteriore indipendente ForefrontTM con doppi bracci trasversali e grandi ammortizzatori coassiali Sistema di sospensione ruota anteriore indipendente ForefrontTM con doppi bracci trasversali e grandi ammortizzatori coassiali

Sospensioni posteriori
Sistema di sospensioni delle ruote posteriori con ammortizzatori coassiali e un punto di articolazione 

condiviso per la culla delle trasmissioni
Sistema di sospensioni delle ruote posteriori con ammortizzatori coassiali e un punto di articolazione 

condiviso per la culla delle trasmissioni
Sistema fl essibile di fi ssaggio del piatto Anteriore e posteriore Anteriore e posteriore

Trasmissione Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-4400TM Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-4400TM

Assali Diametro 34,93 mm con fl angia a 5 bulloni Diametro 34,93 mm con fl angia a 5 bulloni
Pneumatici ruote motrici 24 x 12,00 - 12 (4  tele) con battistrada da erba 24 x 9,50 - 12 (4  tele) con battistrada da erba

Pneumatici ruote anteriori 13 x 6,50 - 6 (4 tele) con battistrada liscio 13 x 6,50 - 6 (4 tele) con battistrada liscio
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Avanzamento (km/h) 0 - 18,0 0 - 18,0
Retromarcia (km/h) 0 - 8,0 0 - 8,0
DIMENSIONI E PESI 

Lunghezza totale (cm) 213,5 213,5
Larghezza totale (cm) RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (Defl ettore su | Defl ettore giù) RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (Defl ettore su | Defl ettore giù) 

Peso a secco (kg) 639 594
COMFORT & STRUMENTAZIONE

Sedile Sedile premium con schienale alto, braccioli imbottiti e cintura di sicurezza a scomparsa Sedile premium con schienale alto, braccioli imbottiti e cintura di sicurezza a scomparsa
Roll-bar Di serie, ripiegabile Di serie, ripiegabile

Strumentazione Indicatore del livello del carburante in ogni serbatoio, contaore, porta di ricarica USB, indicatore di malfunzionamento del motore Indicatore del livello del carburante in ogni serbatoio, contaore, porta di ricarica USB, indicatore di malfunzionamento del motore

Sicurezza
Leve avanzamento e retromarcia indipendenti (sinistra e destra), interruttore sedile, interruttore di sicurezza PTO, 

circuito di sicurezza freno di stazionamento e marcia in folle
Leve avanzamento e retromarcia indipendenti (sinistra e destra), interruttore sedile, interruttore di sicurezza PTO, 

circuito di sicurezza freno di stazionamento e marcia in folle
Freno di stazionamento A disco in bagno d’olio, integrato nella trasmissione A disco in bagno d’olio, integrato nella trasmissione

GARANZIA

Macchina
Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima. 

Senza limite di ore durante i primi 2 anni (24 mesi)
Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima.  

Senza limite di ore durante i primi 2 anni (24 mesi).
Ammortizzatori e tutti i componenti 

della sospensione
5 anni (60 mesi) senza limite di ore 5 anni (60 mesi) senza limite di ore

Cinghie trazione, pneumatici, 
pastiglie dei freni, tubi, batteria, lame

90 giorni 90 giorni

Cinghia trasmissione lame 
(sistema convenzionale con cinghia singola)

- -

Cinghia trasmissione lame 
(sistema a doppia cinghia)

Garanzia limitata di 3 anni o 300 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca per prima 
(ricambi e manodopera durante il primo anno; solo ricambi durante il secondo e terzo anno)

Garanzia limitata di 3 anni o 300 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca per prima 
(ricambi e manodopera durante il primo anno; solo ricambi durante il secondo e terzo anno

Motore Garanzia limitata del Costruttore 3 anni Garanzia limitata del Costruttore 3 anni

* Contattate il vostro rivenditore o il sito www.ferrismowers.eu per dettagli sulla garanzia. 1) Potenza misurata dal produttore del motore. 2) Tutti i livelli di potenza lorda sono espressi secondo SAE J1940 a 3600 giri/min. come misurati da Briggs & Stratton®.
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SPECIFICHE TECNICHE RASAERBA ZERO TURN
MODELLO ISXTM 800 IS® 600**

Codice # 5902021 5901905
MOTORE

Marca Briggs & Stratton® - Benzina Briggs & Stratton® - Benzina
Modello MOD49 CXi Series MOD44 CXi Series

Alimentazione Carburatore Carburatore
Potenza 27.0 HP2) / 20.1 kW @3600 giri/min. 25.0 HP2) / 18.7 kW @3600 giri/min.

Cilindri / Cilindrata 2 Cilindri V-Twin / 810cc 2 Cilindri V-Twin / 724cc
Raffreddamento Raffreddato ad aria Raffreddato ad aria

Avviamento Elettrico Elettrico
Capacità carburante (litri) 22 22

PIATTO RASAERBA
Larghezza di taglio (cm/inch) 132 cm (52”) Triple iCDTM 112 cm (44”) Scarico posteriore

Confi gurazione Piatto confi gurabile comprendente: scarico posteriore, scarico laterale, due livelli di mulching e lame mulching Scarico posteriore e lame mulching
Altezza di taglio (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 11,4

Struttura Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, doppie protezioni laterali, angoli sovrapposti e saldati Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, doppie protezioni laterali, angoli sovrapposti e saldati
Portalama In alluminio, con fl angia da 133 mm e alberini da 25,4 mm In alluminio, con fl angia da 133 mm e alberini da 25,4 mm

Sistema di sollevamento A pedale, con molla A pedale, con molla
Frizione elettromagnetica Warner CMS (271 Nm) Warner CMS (271 Nm)

Innesto lame Elettrico Elettrico
SOSPENSIONI E TRASMISSIONE

Sospensioni anteriori Sistema di sospensione ruota anteriore indipendente ForefrontTM con doppi bracci trasversali e grandi ammortizzatori coassiali Assale anteriore oscillante con ammortizzatori

Sospensioni posteriori
Sistema di sospensioni delle ruote posteriori con ammortizzatori coassiali e un punto di articolazione 

condiviso per la culla delle trasmissioni
Sistema di sospensioni delle ruote posteriori con ammortizzatori coassiali e un punto di articolazione 

condiviso per la culla delle trasmissioni
Sistema fl essibile di fi ssaggio del piatto Anteriore e posteriore Posteriore

Trasmissione Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-3400TM Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-3400TM

Assali Diametro 28,6 mm con fl angia a 5 bulloni Diametro 28,6 mm con fl angia a 4 bulloni
Pneumatici ruote motrici 23 x 10.50 - 12 (4  tele) con battistrada da erba 20 x 8.00 - 10 (4  tele) con battistrada da erba

Pneumatici ruote anteriori 13 x 6.50 - 6 (4 tele) con battistrada liscio 11 x 4.00 - 5 (4 tele) con battistrada liscio
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Avanzamento (km/h) 0 - 16,0 0 - 14,5
Retromarcia (km/h) 0 - 8,0 0 - 6,5
DIMENSIONI E PESI 

Lunghezza totale (cm) 211 203
Larghezza totale (cm) RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (Defl ettore su | Defl ettore giù) 117

Peso a secco (kg) 520 418
COMFORT & STRUMENTAZIONE

Sedile Sedile premium con braccioli imbottiti e cintura di sicurezza a scomparsa Sedile con braccioli (cintura di sicurezza montata sul telaio)
Roll-bar Di serie, ripiegabile Di serie, ripiegabile

Strumentazione Indicatore del livello del carburante, contaore, porta di ricarica USB Indicatore del livello del carburante, contaore

Sicurezza
Leve avanzamento e retromarcia indipendenti (sinistra e destra), interruttore sedile, interruttore di sicurezza PTO, 

circuito di sicurezza freno di stazionamento e marcia in folle
Leve avanzamento e retromarcia indipendenti (sinistra e destra), interruttore sedile, interruttore di sicurezza PTO, 

circuito di sicurezza freno di stazionamento e marcia in folle
Freno di stazionamento Integrato nella trasmissione Integrato nella trasmissione

GARANZIA

Macchina
Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima.  

Senza limite di ore durante i primi 2 anni (24 mesi)
Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima.  

Senza limite di ore durante i primi 2 anni (24 mesi)
Ammortizzatori e tutti i componenti 

della sospensione
5 anni (60 mesi) senza limite di ore 5 anni (60 mesi) senza limite di ore

Cinghie trazione, pneumatici, 
pastiglie dei freni, tubi, batteria, lame

90 giorni 90 giorni

Cinghia trasmissione lame 
(sistema convenzionale con cinghia singola)

- Garanzia limitata di 1 anno / 100 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima

Cinghia trasmissione lame 
(sistema a doppia cinghia)

Garanzia limitata di 3 anni o 300 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca per prima 
(ricambi e manodopera durante il primo anno; solo ricambi durante il secondo e terzo anno)

-

Motore Garanzia limitata del Costruttore 3 anni Garanzia limitata del Costruttore 3 anni

* Contattate il vostro rivenditore o il sito www.ferrismowers.eu per dettagli sulla garanzia. 1) Potenza misurata dal produttore del motore. 2) Tutti i livelli di potenza lorda sono espressi secondo SAE J1940 a 3600 giri/min. come misurati da Briggs & Stratton®.
** Non disponibile per il mercato italiano.



58

SPECIFICHE TECNICHE RASAERBA ZERO TURN
MODELLO 500S

Codice # 5902171
MOTORE

Marca Briggs & Stratton® - Benzina
Modello MOD44 CXi Series

Alimentazione Carburatore
Potenza 25.0 HP2) / 18.7 kW @ 3600 giri/min.

Cilindri / Cilindrata 2 Cilindri V-Twin / 724 cc
Raffreddamento Raffreddato ad aria

Avviamento Elettrico
Capacità carburante (litri) 23

PIATTO RASAERBA
Larghezza di taglio (cm/inch) 122 cm (48”) Triple

Confi gurazione Piatto confi gurabile comprendente: scarico posteriore, scarico laterale, due livelli di mulching e lame mulching
Altezza di taglio (cm) 3,8 - 11,4

Struttura Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, doppie protezioni laterali, angoli sovrapposti e saldati
Portalama In alluminio, con fl angia da 135 mm e alberini da 20,0 mm

Sistema di sollevamento A pedale
Frizione elettromagnetica Warner TG (169 Nm)

Innesto lame Elettrico
SOSPENSIONI E TRASMISSIONE

Sospensioni anteriori Assale anteriore oscillante con ammortizzatori.

Sospensioni posteriori
Sistema di sospensioni delle ruote posteriori con ammortizzatori coassiali e un punto di articolazione 

condiviso per la culla delle trasmissioni
Sistema fl essibile di fi ssaggio del piatto -

Trasmissione Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-3100TM

Assali Conici da 25,4 mm con fl angia a 4 bulloni
Pneumatici ruote motrici 22 x 10.00 - 10 (4 tele) con battistrada da erba

Pneumatici ruote anteriori 13 x 6.50 - 6 (4 tele) con battistrada liscio
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Avanzamento (km/h) 0 - 13,6
Retromarcia (km/h) 0 - 6,4
DIMENSIONI E PESI 

Lunghezza totale (cm) 192,5
Larghezza totale (cm) RD: 124 - SD: 124,5 | 147,5 (Defl ettore su | Defl ettore giù)

Peso a secco (kg) 376
COMFORT & STRUMENTAZIONE

Sedile Sedile regolabile con braccioli
Roll-bar -

Strumentazione Indicatore livello carburante, contaore

Sicurezza
Leve avanzamento e retromarcia indipendenti (sinistra e destra), interruttore sedile, interruttore di sicurezza PTO, 

circuito di sicurezza freno di stazionamento e marcia in folle
Freno di stazionamento Integrato nella trasmissione

GARANZIA
Macchina Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima

Ammortizzatori e tutti i componenti 
della sospensione

5 anni (60 mesi) senza limite di ore

Cinghie trazione, pneumatici, 
pastiglie dei freni, tubi, batteria, lame

90 giorni

Cinghia trasmissione lame 
(sistema convenzionale con cinghia singola)

90 giorni

Cinghia trasmissione lame 
(sistema a doppia cinghia)

-

Motore Garanzia limitata del Costruttore 3 anni

* Contattate il vostro rivenditore o il sito www.ferrismowers.eu per dettagli sulla garanzia.
1) Potenza misurata dal produttore del motore. 2) Tutti i livelli di potenza lorda sono espressi secondo SAE J1940 a 3600 giri/min. come misurati da Briggs & Stratton®.
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SPECIFICHE TECNICHE STAND-ON SERIE SRSTM

MODELLO SRSTM Z1 122 CM SRSTM Z1 91 CM
Codice # 5901944 5901943
MOTORE

Marca Kawasaki - Benzina Kawasaki - Benzina
Modello FX691V FX600V

Alimentazione Carburatore Carburatore
Potenza 22.0 HP1) / 16.4 kW @3600 giri/min. 19.0 HP1) / 14.2 kW @3600 giri/min.

Cilindri / Cilindrata 2 Cilindri V-Twin / 726cc 2 Cilindri V-Twin / 603cc
Raffreddamento Raffreddato ad aria Raffreddato ad aria

Avviamento Elettrico Elettrico
Capacità carburante (litri) 23 23

PIATTO RASAERBA
Larghezza di taglio (cm/inch) 122 cm (48”) scarico posteriore iCDTM 91 cm (36”) Scarico posteriore

Confi gurazione Scarico posteriore e lame mulching Scarico posteriore e lame mulching
Altezza di taglio (cm) 4,4 - 11,4 4,4 - 11,4 cm

Struttura Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, doppie protezioni laterali, angoli sovrapposti e saldati Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, doppie protezioni laterali, angoli sovrapposti e saldati
Portalama In alluminio, con fl angia da 133 mm e alberini da 25,4 mm In alluminio, con fl angia da 133 mm e alberini da 25,4 mm

Sistema di sollevamento Manuale, con molla Manuale, con molla
Frizione elettromagnetica Warner TG (169 Nm) Warner TG (169 Nm)

Innesto lame Elettrico Elettrico
SOSPENSIONI E TRASMISSIONE

Sospensioni anteriori - -
Sospensioni posteriori Piattaforma operatore regolabile ammortizzata Piattaforma operatore regolabile ammortizzata 

Sistema fl essibile di fi ssaggio del piatto - -
Trasmissione Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-3400TM Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-3400TM

Assali Diametro 28,6 mm con fl angia a 4 bulloni Diametro 28,6 mm con fl angia a 4 bulloni
Pneumatici ruote motrici 23 x 10.50 - 12 (4 tele) con battistrada da erba 23 x 8.50 - 12 (4 tele) con battistrada da erba

Pneumatici ruote anteriori 11 x 4.00 - 5 (4 tele) con battistrada liscio 11 x 4.00 - 5 (4 tele) con battistrada liscio
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Avanzamento (km/h) 0 - 12,8 0 - 12,8
Retromarcia (km/h) 0 - 6,4 0 - 6,4
DIMENSIONI E PESI 

Lunghezza totale (cm) 166 162
Larghezza totale (cm) 124 92

Peso a secco (kg) 398 368
COMFORT & STRUMENTAZIONE

Sedile - -
Roll-bar - -

Strumentazione Indicatore livello carburante, contaore Indicatore livello carburante, contaore

Sicurezza
Leve avanzamento e retromarcia indipendenti (sinistra e destra) con barra di appoggio, disinnesto lame automatico, 

sensore presenza operatore sulla piattaforma, circuito di sicurezza freno di stazionamento
Leve avanzamento e retromarcia indipendenti (sinistra e destra) con barra di appoggio, disinnesto lame automatico, 

sensore presenza operatore sulla piattaforma, circuito di sicurezza freno di stazionamento
Freno di stazionamento Integrato nella trasmissione Integrato nella trasmissione

GARANZIA

Macchina
Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima. 

Senza limite di ore durante i primi 2 anni (24 mesi)
Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima. 

Senza limite di ore durante i primi 2 anni (24 mesi)
Ammortizzatori e tutti i componenti 

della sospensione
5 anni (60 mesi) senza limite di ore 5 anni (60 mesi) senza limite di ore

Cinghie trazione, pneumatici, 
pastiglie dei freni, tubi, batteria, lame

90 giorni 90 giorni

Cinghia trasmissione lame 
(sistema convenzionale con cinghia singola)

Garanzia limitata di 1 anno / 100 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima Garanzia limitata di 1 anno / 100 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima

Cinghia trasmissione lame 
(sistema a doppia cinghia)

- -

Motore Garanzia limitata del Costruttore 3 anni Garanzia limitata del Costruttore 3 anni

* Contattate il vostro rivenditore o il sito www.ferrismowers.eu per dettagli sulla garanzia. 1) Potenza misurata dal produttore del motore. 2) Tutti i livelli di potenza lorda sono espressi secondo SAE J1940 a 3600 giri/min. come misurati da Briggs & Stratton®.
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SPECIFICHE TECNICHE RASAERBA RADIOCOMANDATO

* Contattate il vostro rivenditore o il sito www.ferrismowers.eu per dettagli sulla garanzia. 1) Tutti i livelli di potenza lorda sono espressi secondo SAE J1940 a 3600 giri/min. come misurati da Briggs & Stratton®.

MODELLO FRC7
Codice # 5902117
MOTORE

Marca Vanguard® a benzina
Modello MOD38E3

Alimentazione Iniezione elettronica del carburante, comando elettronico dell’acceleratore
Potenza 23.0 gross HP1 / 17.2 kW@3600 rpm

Cilindri / Cilindrata 2 cilindri V-Twin / 627cc
Raffreddamento Raffreddato ad aria

Avviamento Elettrico
Capacità carburante (litri) 25; serbatoio del carburante rimovibile con tubo del carburante a connessione rapida

PIATTO
Larghezza di taglio (cm/inch) 115 cm (45”)

Confi gurazione del piatto Piatto di taglio bi-direzionale; confi gurazione scarico posteriore
Altezza di taglio (cm) 5,0 - 18,0

Struttura Fabbricato,  fondo doppio a tutta larghezza, protezioni antigraffi o in metallo, protezioni anteriori/posteriori in gomma fl essibile
Portalama 2; portalama posizionati disassati

Tipo di lama Lame oscillanti a taglio incrociato, con 2 lame piatte e 2 lame alettate per portalama
Sistema di sollevamento Attuatore lineare elettrico, regolazione continua

Innesto lame Funzione di avvio graduale, attivata dal radiocomando
TRASMISSIONE

Motori trasmissione cingoli Benevelli, 2 x 3 kW
Motore trasmissione piatto Benevelli, 10 kW

Generatore Benevelli, 13 kW
Banco batteria 48 V (4 x 12 V / 35 Ah)

Cingoli In gomma, larghezza 150 mm, battistrada dentellato
Sistema di tensione cingoli Con tenditore, con spinotto con chiusura a scatto

Gestione del carico del piatto Regolazione automatica della velocità
Propulsione a batteria Si, per (s)caricare e recuperare in caso di emergenza

VELOCITA’ DI AVANZAMENTO
Avanzamento (Km/h) 0 - 7,0
Retromarcia (Km/h) 0 - 7,0

DIMENSIONI
Lunghezza totale (cm) 160
Larghezza totale (cm) 150

Altezza totale (cm) 89
Peso a secco (kg) 677

COMFORT & STRUMENTAZIONE
Ricevitore radiocomando Abitron / RCV CBB-1; 2,4 GHz

Radiocomando Abitron / T3
Batterie 2 batterie e caricabatteria inclusi; le batterie sono ricaricabili e sostituibili dall'utente

Cintura radiocomando Cintura regolabile in vita
Raggio di lavoro massimo (m) 300
Angolo di lavoro massimo (°) 55 (di lato, da sinistra a destra); 30 (in salita); 40 (in discesa)

Funzioni del radiocomando
Controllo direzione e sterzo, avviamento/arresto del motore, innesto presa di forza, regolazione dell'altezza di taglio, regolazione avanzamento rettilineo, limitatore della velocità di avanzamento, avviso acustico, 

fari a LED, ripristino, display con messaggi di stato/errore
Circuiti di sicurezza Interruttore arresto di emergenza sulla macchina e sul radiocomando, sensore di inclinazione dell'operatore, sistema frenante automatico fail-safe sui cingoli 

Illuminazione Luce lampeggiante di sicurezza, 2 luci di lavoro a led su ciascun lato
Accessori inclusi Strumento per la tensione del cingolo, jack stand

Portale Assistenza Remota 2 anni inclusi. Abbonamento facoltativo dopo i primi due anni
GARANZIA
Macchina Garanzia limitata di 2 anni

Cinghie di trasmissione, cingoli in gomma, pastiglie dei freni, tubi 
fl essibili, batterie e lame

90 giorni

Motore 3 anni di garanzia limitata del produttore
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SPECIFICHE TECNICHE RASAERBA

1) Potenza misurata dal produttore del motore. 2) Tutti i livelli di potenza lorda sono espressi secondo SAE J1940 a 3600 giri/min. come misurati da Briggs & Stratton®.* Contattate il vostro rivenditore o il sito www.ferrismowers.eu per dettagli sulla garanzia.
** Non disponibile per il mercato italiano.

MODELLO FW45** FW25 SCARICO POSTERIORE / FW25 SCARICO LATERALE FW15**
Codice # 5901988 5901889 / 5901986 5901848
MOTORE

Marca Vanguard® - Benzina Kawasaki - Benzina Honda - Benzina
Modello MOD49, 810 Series FS600V GXV390UT1-DABG

Alimentazione Carburatore Carburatore Carburatore
Potenza 26.0 HP2) / 19.4 kW @3600 giri/min. 18.5 HP1) / 13.8 kW @3600 giri/min. 10,2 HP1) / 7.6 kW @3600 giri/min.

Cilindri / Cilindrata 2 Cilindri V-Twin / 810cc 2 Cilindri V-Twin / 603cc Monocilindrico / 389cc
Raffreddamento Raffreddato ad aria Raffreddato ad aria Raffreddato ad aria

Avviamento Elettrico Elettrico Avviamento a strappo
Capacità carburante (litri) 19 19 2,1

PIATTO RASAERBA
Larghezza di taglio (cm/inch) 122 cm (48”) Triple iCDTM 91 cm (36”) Scarico posteriore / 91 cm (36”) Scarico laterale 81 cm (32”) Scarico laterale

Confi gurazione
Piatto confi gurabile comprendente: scarico posteriore, scarico laterale, 

due livelli di mulching e lame mulching
Scarico posteriore e lame mulching / Scarico laterale, lame standard 

e defl ettore in gomma
Scarico laterale, lame standard e defl ettore in gomma

Altezza di taglio (cm) 3,8 - 12,7 3,8 - 11,4 3,8 - 12,7

Struttura
Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, 

doppie protezioni laterali, angoli sovrapposti e saldati
Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, 

doppie protezioni laterali, angoli sovrapposti e saldati
Piatto fabbricato da 2,0 mm, a doppia scocca, con protezioni laterali e profi li rinforzati 

Portalama In ghisa da 201 mm, perno da 25,4 mm con ingrassatori In alluminio, con fl angia da 133 mm e alberini da 25,4 mm In alluminio, con fl angia da 135 mm e alberini da 20,0 mm
Sistema di sollevamento Regolazione centrale dell’altezza Regolazione altezza con perni Regolazione altezza di taglio centralizzata, assistita a molla

Frizione elettromagnetica Warner CMS (271 Nm) Warner TG (142 Nm) Tendicinghia
Innesto lame Elettrico Elettrico Meccanico

SOSPENSIONI E TRASMISSIONE
Sospensioni anteriori - - -

Sospensioni posteriori - - -
Sistema fl essibile di fi ssaggio del piatto - - -

Trasmissione Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-3100TM Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-3100TM Trasmissione idrostatica Hydro-Gear® RT-310TM accoppiata ad un differenziale Peerless
Assali Conici da 25,4 mm con fl angia a 4 bulloni Conici da 25,4 mm con fl angia a 4 bulloni Ø19,05 mm

Pneumatici ruote motrici 20 x 7.00 - 10 (4 tele) con battistrada da erba 20 x 7.00 - 10 (4 tele) con battistrada da erba 13 x 5.00 - 6 (4 tele) con battistrada da erba
Pneumatici ruote anteriori 11 x 4.00 - 5 (4 tele) con battistrada liscio 11 x 4.00 - 5 (4 tele) con battistrada liscio 10.5 x 3.00 antiforatura con battistrada da erba

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO
Avanzamento (km/h) 0 - 11 0 - 9,6 0 - 6,4
Retromarcia (km/h) 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 3,2
DIMENSIONI E PESI 

Lunghezza totale (cm) 200 198 176
Larghezza totale (cm) 125 94 / 104 | 130 (Defl ettore su | Defl ettore giù) 91 / 119 (Defl ettore su | Defl ettore giù)

Peso a secco (kg) 380 288 129
COMFORT & STRUMENTAZIONE

Sedile - - -
Roll-bar - - -

Strumentazione Contaore Indicatore impostazione velocità, Contaore Indicatore impostazione velocità

Sicurezza
Leve di sterzo indipendenti con cruise control a barra, leve di sterzo indipendenti, 

disinnesto lame automatico, sensore presenza operatore, circuito di sicurezza freno di 
stazionamento e marcia in folle inseribile con pedale

Leve di sterzo indipendenti con cruise control a barra, disinnesto lame automatico, 
sensore presenza operatore, circuito di sicurezza freno di stazionamento e marcia in 

folle inseribile con pedale

Leva per  marcia avanti e retromarcia con comando a mano singola, 
impostazione della velocità di avanzamento, dispositivo di innesto della lama, 

disinnesto della lama con sistema di frenatura della lama
Freno di stazionamento Integrato nella trasmissione Integrato nella trasmissione -

GARANZIA
Macchina 2 anni (24 mesi) senza limite di ore 2 anni (24 mesi) senza limite di ore 2 anni (24 mesi) senza limite di ore

Ammortizzatori e tutti i componenti 
della sospensione

- - -

Cinghie trazione, pneumatici, 
pastiglie dei freni, tubi, batteria, lame

90 giorni 90 giorni 90 giorni

Cinghia trasmissione lame 
(sistema convenzionale con cinghia singola)

Garanzia limitata di 1 anno / 100 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima. Garanzia limitata di 1 anno / 100 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima Garanzia limitata di 1 anno / 100 ore, a seconda di quale condizione si verifi ca prima

Cinghia trasmissione lame 
(sistema a doppia cinghia)

- - -

Motore Garanzia limitata del Costruttore 3 anni Garanzia limitata del Costruttore 3 anni Garanzia limitata del Costruttore 3 anni



MODELLO ROVER XCTM FS1200
Codice # 5902095
MOTORE

Marca Vanguard® 160 - Benzina
Modello 10V3

Alimentazione Carburatore
Potenza 5,0 HP2) / 3,7 gross kW @ 3600 rpm

Cilindrata 169cc
Raffreddamento Raffreddato ad aria

Avviamento A strappo
Capacità carburante (litri) 3,1

TRAMOGGIA
Marca / Modello Spyker Serie 220 

Capacità tramoggia (kg) 90
Larghezza di distribuzione (m) 4,0

Controllo dell'apertura tramoggia Sul pannello di comando, dalla posizione dell'operatore
Organo di distribuzione Ventola rotante azionata dalla trasmissione

TRASMISSIONE
Trasmissione Peerless 855 Series. Trattata per resistere alla corrosione

Frizione Frizione a bagno d'olio con riduzione 2:1
Cambio 2 marce avanti, 1 retro, 1 neutra; comandate col piede

Raggio di volta (cm) 57

Pneumatici anteriori (pollici)
18 x 9.5 - 8 Pneumatico con battistrada tassellato a profi lo piatto. 

Riempite di antigelo per zavorra e trazione
Pneumatici posteriori (pollici) 13 x 6,5 - 6; Pneumatico con battistrada da erba

VELOCITA’ AVANZAMENTO
Avanzamento (Km/h) 5,6 (1ª), 8,0 (2ª)

DIMENSIONI
Lunghezza totale (cm) 137
Larghezza totale (cm) 90

Altezza totale (cm) 124
Peso a secco (kg) 161

COMFORT & STRUMENTAZIONE
Telaio Acciaio inossidabile, resistente alla corrosione

Strumentazione Contaore con due funzioni (ore motore e livello giri motore)

Controlli / Circuito di sicurezza
Circuito di sicurezza avviamento motore in posizione neutra, comando apertura tramoggia 

e distribuzione, comando acceleratore, interruttore di accensione
Freno di stazionamento Doppio, con leva manuale

GARANZIA
Macchina Garanzia limitata di 1 anno

Cinghie di trasmissione, pneumatici, tubi, batteria, 
interruttori, cuscinetti, componenti elettrici

90 giorni

Motore 3 anni di garanzia limitata del produttore

MODELLO FB1000
Codice # 5902013
MOTORE

Marca Vanguard® - Benzina
Modello MOD35

Alimentazione Carburatore
Potenza 18.0 HP2) / 13.4 kW @3600 giri/min.

Cilindri / Cilindrata 2 Cilindri V-Twin / 570cc
Raffreddamento Raffreddato ad aria

Avviamento Elettrico
Capacità carburante (litri) 19

SOFFIATORE
Diametro ventola (cm) 45

Ugelli 2 (sinistra destra)
Controllo della direzione dell'aria Pedale

Sistema di fl usso d'aria a doppio defl ettore Sinistra e destra
Costruzione del carter della ventola Fabbricato

Forza di soffi aggio all'uscita (N, sinistra/destra)** 132 / 107  
Velocità media dell'aria in uscita (m/s, sinistra/destra)** 68 / 62 

Portata d'aria in uscita (m3/h, sinistra/destra)** 5964 / 5369 
SOSPENSIONI E TRASMISSIONE

Sospensioni anteriori -
Sospensioni posteriori Piattaforma con respingenti in polimero

Piattaforma operatore pieghevole Sì
Trasmissione Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-3100TM

Assali Conici da 25,4 mm con fl angia a 4 bulloni
Pneumatici ruote motrici 20 x 8.00 - 8 (4 tele) con battistrada da erba

Pneumatici ruote anteriori 11 x 4.00 - 5 5 (4 tele) con battistrada liscio
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Avanzamento (km/h) 0 - 12,8
Retromarcia (km/h) 0 - 6,4
DIMENSIONI E PESI 

Lunghezza totale (cm) 
(piattaforma operatore abbassata/alzata)

154 / 138

Larghezza totale (cm) 90
Peso a secco (kg) 308

COMFORT & STRUMENTAZIONE
Sedile -

Roll-bar -

Strumentazione Contaore

Sicurezza
Leve di marcia avanti e retromarcia indipendenti (sinistra e destra) con barre stabilizzatrici, 

sistema di sicurezza del freno di stazionamento per l’avviamento del motore
Freno di stazionamento Integrato nella trasmissione

GARANZIA
Macchina 2 anni (24 mesi) senza limite di ore

Cinghie, Pneumatici, Tubi, Batteria, Interruttori, 
Cuscinetti, Componenti Elettrici

90 giorni

Motore Garanzia limitata del Costruttore 3 anni

62

* Contattate il vostro rivenditore o il sito www.ferrismowers.eu per dettagli sulla garanzia.
** I dati sulle prestazioni del soffi atore sono misurati in conformità secondo ANSI B175.2-2012.
1) Potenza misurata dal produttore del motore.
2) Tutti i livelli di potenza lorda sono espressi secondo SAE J1940 a 3600 giri/min. come misurati da Briggs & Stratton®.

SPECIFICHE TECNICHE SPANDICONCIME & SOFFIATORE
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TI COPRIAMO 
LE SPALLE.
Siamo conosciuti perché i nostri prodotti ti fanno sentire bene, ma ti 

aiutiamo anche a costruire il tuo business, cliente dopo cliente, stagione 

dopo stagione. Ecco perché abbiamo stretto una collaborazione con 

una ampia rete di distributori e rivenditori. Questo ti garantisce il 

supporto di una squadra di esperti che opera per il tuo successo e ti da 

la tranquillità di lavorare tutto l’anno, di sentirti bene e di raggiungere i 

tuoi obiettivi. Assieme alla nostra rete di rivenditori, siamo concentrati 

nel fornirti assistenza e supporto per mantenerti sempre attivo. Questi 

includono:

Numerosi magazzini di ricambi in Europa.

Consegna rapida dei ricambi.

Supporto online 24/7.

Rivenditori qualificati.

Team di esperti dedicato al mercato europeo.

Assistenza della produzione durante il normale orario di lavoro in Europa.

Campagne promozionali mirate.

Solide garanzie commerciali.
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WORK HARD. FEEL GOOD.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten 
The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com

DISTRIBUITO DA: IL TUO RIVENDITORE AUTORIZZATO FERRIS È:

Caterpillar® è un marchio registrato di Caterpillar® Inc.

Hydro-Gear® è un marchio di Hydro-Gear® Inc. ed è usato su licenza.

Kawasaki è un marchio registrato di Kawasaki Motors Corporation.

Honda è un marchio registrato di Honda.

Marbain® è un marchio registrato di The Fisher-Barton Group.

Yanmar è un marchio di Yanmar.Yanmar è un marchio di Yanmar.Yanmar

ParkerTMParkerTMParker  è un marchio registrato di Parker Hannifi n Corp.

Kawasaki: tutti i livelli di potenza lorda sono espressi secondo SAE J1995 / SAE J2723.

Briggs & Stratton®: tutti i livelli di potenza lorda sono espressi a 3600 RPM secondo SAE J1940.

Caterpillar® e Yanmar: tutte le potenze sono fornite dal costruttore.

Honda: tutti i livelli di potenza sono forniti dal Costruttore.

Alcuni prodotti mostrati in questo catalogo potrebbero non essere disponibili nel tuo mercato.

Contattare il proprio rivenditore per informazioni sulla gamma disponibile.

Ci riserviamo il diritto di interrompere la produzione di modelli, modifi care specifi che, 

caratteristiche e prezzi senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori di stampa. Il prodotto 

può variare dalle immagini mostrate.

2025© Briggs & Stratton. Ci riserviamo il diritto di interrompere la produzione di modelli o 

modifi care le specifi che senza preavviso. Tutti i diritti riservati.
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FIABA S.R.L.
Via Roma S.M. 74
Camisano Vicentino (VI)
ITALY
Tel. 0444 419811
Fax 0444 611923
Email: commerciale@fi aba.net
WWW.FIABA.NET


